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OPIS TECHNICZNY
do projektu odwodnienia nawierzchni odcinka ul. Opolskiej i proj. §ciezki pieszo - rowerowe;j.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1. zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. projekt rozbudowy ul. Opolskiej do granicy Stawic w zakresie budowy S$ciezki pieszo-
rowerowej, oprac. przez Pracowni¢ Projektowa PROKOM w Opolu w 2017r.,

1.3 wizja w terenie.

2. Opis stanu istniejacego

Dotychczas odwodnienie istniejacej drogi i przylegltych do niej terendw odbywa si¢ poprzez
réw drogowy otwarty i istn. kanalizacje¢ deszczowg P400mm odprowadzajaca wody w dwdch
kierunkach: Opola i Stawic.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Przedmiotem projektu drogowego jest budowa $ciezki pieszo — rowerowej w ciggu ul. Opol-
skiej, na odcinku o dtugosci 241m.

Projektuje si¢ sciezke o szerokosci 3m 1 nawierzchni z szarej kostki betonowe;.

Wiaze si¢ to z konieczno$cig zakrycia rowu drogowego i przedtuzenia istn. kanalizacji desz-
czowej. W tym celu likwiduje si¢ istniejagce obudowy wlotdéw z rowu do kanaléw, wykorzy-
stanie istn. studzienki Di, oraz zabudowe studzienki rewizyjnej potaczeniowej D4.

Do ujmowania $ciekoéw deszczowych z pasa drogowego projektuje si¢ wpusty deszczowe
uliczne z osadnikami. Lokalizacja wpustow ustalona zostata w czesci drogowej projektu.
Projektuje si¢ kanaty z rur zelbetowych potozone poza jezdnia.

Podczyszczanie pierwszej fali SciekOw niosgcej najwyzsze st¢zenie zanieczyszczen nastgpi
w osadnikach wpustow deszczowych ulicznych.

Rzeczowo projekt obejmuje budowe:

159,50 mb kanatu zelbet. WITROS @3400mm
9,0 mb przykanalikoéw wpustow @200mm
6 szt. studzienek rewizyjnych potgczeniowych i przelotowych @1,0m
4 szt. wpustow deszczowych ulicznych z osadnikami

oraz:

- demontaz betonowych obudéw istn. wlotow do istn. kanatow.

4. Charakterystyka kanaléw i obiektéw na kanalach

4.1. Kanaly i przykanaliki

Poniewaz przykrycie proj. kanatow jest mate (wynosi 0,5+0,7m), chociaz zlokalizowane sa
poza pasem jezdni, zaprojektowano kanat z rur zelbetowych kielichowych WITROS klasy A
(?400mm o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym réwnym co najmniej 60,0 kN/mb.

Pozwoli to na utozenie kanaléw na podsypce uksztattowanej na <90° (L=1,5). Kanat nie wy-
maga podbudowy ani obudowy, ale wymaga bardzo starannego zageszczenia zasypki.

Natomiast przykanaliki wpustow projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S @200mm.
Przykanaliki nalezy podiaczy¢ do sieci poprzez studzienki otwarte.

Zaktada si¢ jako minimalne spadki przytaczy réwne 1,5%.

Wykonujac ptytkie przewody z rur PVC, nalezy szczegdlnie doktadnie zagesci¢ grunt zasyp-
ki.




4.2. Obiekty na kanalach

Dla zapewnienia wtasciwego odbioru wod opadowych z drogi i eksploatacji przewodéw ka-

nalizacyjnych, projektuje si¢ wykonanie:

- wpustéw deszczowych ulicznych klasy D400 osadzonych na studzienkach $ciekowych
z osadnikiem bez syfonu — szt. 4

- studzienek rewizyjnych typu BS @1,0m, z ptyta pokrywowg zelbetowg typu PP-120/60,
kominkiem dostosowujacym do proj. wysokosci 1 wlazem zel. cigzkim typu D 400kN —
szt. 6.

Elementy studzienek @1,0m powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Nie nalezy stosowac pokryw wlazéw z zamknigciem typu ,,imbus”, ze wzgledu na utrudnienie

w eksploatacji.

Ponadto, do odwodnienia korpusu drogi stuzy¢ ma drenaz francuski (objety projektem dro-

gowym) wilaczony za pomocg kré¢cow z trjnikami @110mm z PVC do wszystkich proj.

studzienek rewizyjnych.

Whpusty w pasie drogowym nalezy obrukowaé wokot na szer. ok. 20cm.

4.3. Oczyszczanie Sciekow opadowych
Do oczyszczania $ciekéw opadowych z omawianego terenu stuzy¢ maja osadniki wpustow
o gtebokosci 0,5m.

5. Technologia i organizacja robét

5.1. Wytyczne realizacji

Przebieg proj. sieci, srednice i ich spadki przedstawiono w cze$ci graficznej projektu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy projektowane trasy kanaléw wytyczy¢ geo-
dezyjnie w terenie.

Przewody nalezy utozy¢ na glebokosciach zgodnych z profilami sieci, lub wigkszych, jesli
okaze si¢ to mozliwe.

Proj. uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemu i wymaga wykonania inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawcze;j.

Mechaniczne wykonanie wykopdéw liniowych, zardwno wzdtuz, jak i w poprzek drogi, wy-
maga zajecia polowy jezdni.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t
budowlano-montazowych”, oraz instrukcjami producentéw materiatow.

5.2. Roboty ziemne i montazowe

Kanaty mozna uktada¢ w wykopach o skarpach nieobudowanych o pochyleniu 1:1,5, wyko-
nanych mechanicznie, z odktadem urobku piaszczystego i odwozem urobku niezdatnego do
zasypki wykopu (gruzu, gruntu kamienistego, demontowanych czesci istn. przepustow pod
zjazdami na posesje i rozebranych nawierzchni drég) na wysypisko (zaktada si¢, ze na odle-
glos¢ do 15 km).

Natomiast grunt z urobku mozna wykorzysta¢ do czesciowej zasypki rowu poza droga.
Miejsca skrzyzowan istn. i proj. sieci przedstawiono na profilach sieci (rys. nr 2).

Sposob posadowienia przewodow ustalono dokonujac porownania sumy obcigzen pionowych
przewodu narazonego na naciski od pojazdéw, posadowionego na proj. gtebokosci z wytrzy-
matoscig rur zelbetowych WITROS utozonych na podsypce piaskowej (L=1,5). Wykorzysta-
no w tym celu tabele obcigzen i wykresy zamieszczone w ,,Tymczasowej instrukcji projekto-



wania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur WIPRO”, z ktérych wynika, Ze proj. kana-
ty nie wymagaja wzmocnienia podbudowg betonow3.
Przy wykonywaniu kanatow, szczegolnie plytkich, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. podtoze z podsypki o gr. 15cm uformowane na <90° ;

2. do zasypki nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego bez kamieni 1 humusu;

3. nie wolno uzywac ciezkiego sprzetu do zageszczania gruntu wokot przewoddw i bez-

posrednio nad nimi;
4. bardzo staranne zaggszczenie zasypki.

Wykopy zasypa¢ dowiezionym gruntem piaszczystym ubijajac warstwami co 15-20cm,
szczegoblnie starannie do wys. 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zaggszczenia
zasypki w pasie drogowym wynosi 1,02.

W pasie drogowym przewiduje si¢ pelng wymiane¢ gruntu.

Nie przewiduje sie odwadniania wykopow pod kanaly. W razie naptywu wéd deszczowych,
nalezy je wypompowac¢ pompa spalinowa do rowu.

6. Rozwiazania chroniace Srodowisko

Wiszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonane zostang z materialdw nie majacych szko-
dliwego wptywu na srodowisko.

Scieki z drogi zostana podczyszczone w osadnikach wpustow.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego.
Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emis;ji spalin uciazliwego dla mieszkancow ist-
niejacej zabudowy.

Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Wszystkie
niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe i ujemny efekt ustanie po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji na
srodowisko naturalne.

Zastosowanie rur z uszczelkami zintegrowanymi oraz studzienek rewizyjnych nowej genera-
cji zapobiega ponadto eksfiltracji sciekow do gruntu, i infiltracji wod gruntowych do kanali-
zacji.

7. Obowigzujace normy, warunki projektowania i wykonania
PN-68/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Warunki wykonania i wymagania przy odbiorze.
BN-83/8971-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8971-05 Rysunek inwentaryzacyjny zewne¢trznych przewodéw kanalizacyjnych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.1II
p.t. ,.Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur WIPRO,
oprac. przez CTK Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Hydrotechnicz-
nego ,.Energopol”.




