Pracownia Projektowa "PROKOM" 45-057 Opole ul. Ozimska 8
Kazimierz Kurowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Czes¢ 9. Budowa ciggu pieszo-rowerowego

ADRES INWESTYCJI : Wozdhuz ul. Opolskiej od istniejacego ciggu przy salonie Lellek Grup do granicy Stawic (prawa strona)
INWESTOR : Miejski Zarzad Drég w Opolu

ADRES INWESTORA  :  Opole ul. Obronicow Stalingradu

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Ryszard Nieczypor (Drogowo - sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Opolskiej (prawa strona) dtugosci
241,00m.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek ul. Opolskiej od istniejgcego ciagu przy salonie Lellek Grup do granicy Stawic.
1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystéw.

3. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica Opolska na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy o nastepujgcych parametrach technicznych:
jezdnia szerokosci 5,50+5,70m
obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,00+1,50m
obustronne rowy drogowe.

Na granicy Stawic konczy sie istniejacy ciag pieszo-rowerowy mieszany szerokosci 2,00m.

Na wysokosci salonu Lellek Group znajduje sie istniejacy chodnik szerokosci 3,00m.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za drogowa)
1.1{45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. Roboty pomiarowe
1
1/KNR 2-01 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie rowninnym
1.1
0,26 km 0,260
RAZEM 0,260
1.1. Usuni ecie humusu
2
2|KNR 2-01 |D-01.02.02|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 60 cm za po- |m?2
d.1.|0126-01 moca spycharek
1.2/0126-02
750,0 m?2 750,00
RAZEM 750,00
3|KNR 2-01 |D-01.02.02|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1./0126-01 moca spycharek
1.2/0126-02
875,0 m?2 875,00
RAZEM 875,00
4/KNR 2-01 |D-01.02.02|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0238-03 5 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na sktadowisko
1.210214-03 Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.2*0,6 m3 450,00
poz.3*0,3 m3 262,50
RAZEM 712,50
1.1. Roboty rozbiérkowe
3
5/KNR AT-03 |D-05.03.11|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cmim
d.1./0101-01
1.3
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
6/KNR AT-03 |D-05.03.11|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
d.1.|0102-02/03
1.3
250,0*1,5 m?2 375,00
RAZEM 375,00
7|KNR AT-03 |D-05.03.11|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm m2
d.1.|0102-04
1.3
250,0*0,5 m?2 125,00
RAZEM 125,00
8|KNR 2-31 |D-01.02.04|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |mz2
d.1.|0802-07 ci30 cm
1.3/0802-08
125,0 m?2 125,00
RAZEM 125,00
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.|0801-03
1.3/0801-04
45,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
10|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.1./0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.3
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
11|KNR 2-31 |D-01.02.04|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-04 wo-piaskowej
1.3
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.3
poz.11*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
13|KNR 4-04 |D-01.02.04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wyko-
1.3/1103-05 nawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.6*0,05 m3 18,75
poz.7*0,12 m3 15,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.8*0,3 m3 37,50
poz.9*0,2*1,5 m3 13,50
poz.10*0,08*1,5 m3 3,00
poz.11*0,3*0,2*1,5 m3 1,08
poz.12*1,5 m3 1,80
RAZEM 90,63
14|KNR 2-31 |D-01.02.04|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.|0703-03 czych, informacyjnych
1.3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15/KNR 2-31 |D-01.02.04|Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0818-08
1.3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Wykonaw- |t
d.1.|1107-01 cy wraz z kosztami sktadowania
1.3/1107-04
poz.14*0,025 t 0,15
RAZEM 0,15
1.1. Roboty ziemne
4
17|KNR 2-01 |D-02.01.01|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowis-
1.4/0214-04 ko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
375,0 m3 375,00
RAZEM 375,00
18/KNR 2-01 |D-02.03.01|Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu z dowozu m3
d.1.|0235-01
1.4
925,0 m3 925,00
RAZEM 925,00
1.2|45200000-9 ROBOTY DROGOWE
1.2. Podbudowy
1
19/KNR 2-31 |D-04.04.02|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 20 cm
2.1/0114-08
3,0*250,0 m?2 750,00
RAZEM 750,00
20|KNR AT-03 |D-04.05.01 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m2
d.1./0201-03 spotka C1,5/2,5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
21
3,3*250,0 m?2 825,00
RAZEM 825,00
1.2. Nawierzchnie
2
21|/KNR AT-03 |D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
2.2 cie emulsji 0,8 kg/m2
poz.23 m?2 750,00
RAZEM 750,00
22|KNR AT-03 |D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
2.2 kg/m2
poz.24 m2 750,00
poz.25 m2 320,00
RAZEM 1070,00
23|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po za- |m2
d.1./0310-01 05b geszczeniu 5 cm
2.2/0310-02
3,0*250,0 m?2 750,00
RAZEM 750,00
24|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za- m2
d.1./0310-05 05a geszczeniu 3 cm
2.2
3,0*250,0 m?2 750,00
RAZEM 750,00
25|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za- |m2
d.1./0310-05 05a geszczeniu 5 cm
2.2/0310-06
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
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26|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1.|0511-03 23a ce cementowo-piaskowej - kostka czerwona
2.2
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
1.2. Oznakowanie poziome
3
27|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas m2
d.1./0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
2.3
46,39 m?2 46,39
RAZEM 46,39
28|KALK. IND. |D-07.01.01 |Pola uwagi szerokosci 40 cm - polimerowe pasy ostrzegajgce z wypust- |[m
d.1. kami koloru zéttego - naklejane na chodnik
2.3
4,5%2 m 9,00
RAZEM 9,00
1.2. Oznakowanie pionowe
4
29|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1.|0702-02
24
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
30|/KNR 2-31 |D-07.02.01|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.|/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 folia Il generacji
24
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2. Kraw ezniki i obrze za
5
31/KNNR 6 D-08.02.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem |m
d.1.|0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
25
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
32|KNNR 6 D-08.02.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem |m
d.1.|0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
25
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
33|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
25
275,0 m 275,00
RAZEM 275,00
34|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
d.1.|0402-04
2.5|analogia
obrzeza
poz.33*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 10,73
RAZEM 10,73
1.2. Scieki
6
35/KNR 2-31 |D-08.05.03|Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m
d.1./0608-01 podsypce piaskowej - 3 rzedy
2.6/0608-02
85,0/0,24 m 354,17
RAZEM 354,17
36|/KNR 2-31 |D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
d.1.|0402-04
2.6|analogia
[0,35*0,15+0,15*0,2*0,5*0,2]*250,0 m3 13,88
RAZEM 13,88
1.2. Zielen drogowa
7
37|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.1.|0506-01
2.7
525,0 m?2 525,00
RAZEM 525,00
38/KNR 2-01 |D-09.01.01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.|0510-01
2.7|0510-02
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525,0 m?2 525,00
RAZEM 525,00
2/45231300-8 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj a (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
2.1 Wykopy kanalizacji deszczowej
39 D-03.02.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja de- |kpl
d.2.|kalk. wias- szczowa
lina
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40/KNR 2-01 |D-03.02.01|Pompowanie wody z wykopu ryczatt
d.2.|0605-01
1
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-01 |D-03.02.01|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i szt
d.2.|0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykopy
1 kontrolne pod obce uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
42|KNR 2-01 |D-03.02.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2./0202-06 60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/0214-04 czymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
kolektory
poz.49*1,2*2,0 m3 382,80
poz.48*0,9*2,0 m3 16,20
studnie
poz.54*2,5*2,5*2,5 m3 93,75
wpusty
poz.57*2,0*2,0*1,5 m3 24,00
RAZEM 516,75
43/KNR 2-01 |D-03.02.01|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o wypraska- |m2
d.2.|0322-07 mi wraz z rozbior.
1
kolektory
poz.49*2*2,0 m?2 638,00
poz.48*2*2,0 m2 36,00
studnie
poz.54*2,5*2,5*4 m2 150,00
wpusty
poz.57*2,0*4*1,5 m?2 48,00
RAZEM 872,00
44|KNNR 1 D-03.02.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuz-  |m3
d.2.|0214-01 nych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55
1 kW (75 KM), grunt kat. I-Il. GRUNT Z DOWOZU
kolektory
poz.49*1,2*2,0 m3 382,80
poz.48*0,9*2,0 m3 16,20
studnie
poz.54*2,5*2,5*2,5 m3 93,75
wpusty
poz.57*2,0*2,0*1,5 m3 24,00
RAZEM 516,75
45|/KNR 2-01 |D-03.02.01|Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3
d.2.|0236-03
1
poz.44 m3 516,75
RAZEM 516,75
2.2 Budowa kolektora
46| KNR 2-01 |D-03.02.01|Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana |m3
d.2.|0610-06 Z gotowego kruszywa
2
kolektory
poz.49*1,2*0,15 m3 28,71
poz.48*0,9*0,15 m3 1,22
RAZEM 29,93
47|KNR 2-01 |D-03.02.01|Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z|m3
d.2.|0610-06 gotowego kruszywa
2
kolektory
poz.49*1,2*0,7 m3 133,98
poz.48*0,9*0,5 m3 4,05
RAZEM 138,03
48|KNR-W 2- |D-03.02.01|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
2
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9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
49|KNR-W 2- |D-03.02.01|Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych na uszczel- | m
d.2.|18 0412-03 ke gumowa o $r. 400 mm
2
159,5 m 159,50
RAZEM 159,50
2.3 Préba szczelno $ci sieci
50|KNR 2-18 |D-03.02.01|Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
3
poz.48 m 9,00
RAZEM 9,00
51|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2.|0804-05
3
poz.49 m 159,50
RAZEM 159,50
2.4 Studnia 1000mm
52|KNR 2-18 |D-03.02.01|Podktad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
d.2.|0609-01
4
3,14*0,6*0,6*0,15*6 m3 1,02
RAZEM 1,02
53|KNR 2-18 |D-03.02.01|Ukfadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni m3
d.2.|0609-01 C16/20
4
3,14*0,6*0,6*0,3*6 m3 2,03
RAZEM 2,03
54|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|0613-01 kopie o glebokosci zgodnej z PT
4
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
25 Whpusty uliczne
55/|KNNR 4 D-03.02.01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm |m3
d.2.|1411-02
5
3,14*0,3*0,3*0,15*4 m3 0,17
RAZEM 0,17
56/KNR 2-18 |D-03.02.01|Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
d.2.|0609-01
5
3,14*0,3*0,3*0,15*4 m3 0,17
RAZEM 0,17
57/KNNR 4 D-03.02.01 |Montaz wpustow $ciekowych ulicznych D400 osadzonych na studzien- |szt.
d.2.|1424-02 kach $ciekowych z osadnikiem bez syfonu
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.6 Saczek podiu zny
58/KNNR 6 D-03.03.01|Dren francuski ze zwiru 20-40mm o wymiarach 40x40cm w otulinie geo-|m
d.2.|601-7 tekstylnej z rurkg drenarska karbowang fi 110mm (w tym tréjniki PCV fi
6 110 mm 6 szt i rura PCV petna fi 110 mm 18 m)
250,0 m 250,000
RAZEM 250,000
2.7 Inne
59 D-03.02.01 |Demontaz betonowych obudéw istn. wlotéw do istn. kanatéw wraz z wy- |kpl
d.2.|kalk. wias- wiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i kosztami sktadowania
7|na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00




