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                                            OPIS TECHNICZNY 
 
1.  Zakres i cel projektu. 

 

Projekt niniejszy stanowi budowę  kablowej linii  wraz z fundamentami słupów 
oświetlenia  terenu położonego jak określono w metryce projektu.                                                    
 
2.  Podstawa opracowania. 
 
2.1. Zlecenie 
2.2. Wytyczne do projektowania. 
2.3. Wizja lokalna. 
2.4. Uzgodnienia; Polskie Normy;  
 
3.  Stan istniejący. 

 

Na terenie przewidzianym inwestycją  nie ma oświetlenia terenu.                                                  
 
4.  Stan projektowany -   

  
4.1    Budowa kablowej linii oświetlenia terenu. 

 
Obok istniejącego słupa oświetleniowego jak podano na planie sytuacyjnym 
zabudować złącze ZK1a w obudowie termoutwardzalnej EMITER 
wyposażoną w wyłącznik nadmiarowy S303B25A. Z szafki wyprowadzić 
obwody oświetleniowe kablem YAKY 4x16mm2 jak na schemacie ideowym. 
Linia kablowa wykonana pierścieniowo. Stały podział wykonać w słupie  nr 
6 w kierunku słupa nr 5. Słup nr 6 zasilany od strony słupa nr 7.  W stacji 
transformatorowej powinien być wyłącznik nadmiarowy 32A.  (  sprawdzić 
ewentualnie wymienić jeżeli będzie taka potrzeba. Na obecnym etapie nie ma 
dobranych opraw). 

 

4.2    Trasa  linii.                     
 

Kablową  linię oświetleniową  poprowadzić po trasie jak podano na planie 
sytuacyjnym. 
 
 
4.3    Fundamenty i uziemienie.  



Do budowy linii zastosować  w późniejszym terminie  słupy stalowe 
ocynkowane typu  CC9M 60/186/3, z wysięgnikami produkcji EUROPOLES.   

Opracowanie dotyczy budowy linii kablowej  na fundamencie FB3 120x43 oraz 
budowę uziemienia słupów. Przygotować wprowadzenie do  każdego słupa  
zwodu uziemiającego.  

 
4.4    Przewody i kabel . 

 
   Zaprojektowano kabel YAKY 4x16mm2.  
  Każde go słupa wyprowadzić zwód uziemiający. Po trasie bednarki wykonać   
  odgałęzienia (zwody) do uziemienia szyny PEN w złączach kablowych ZK.    
 
 
5.     Uwagi końcowe do budowy linii. 

 
Całość prac prowadzić  zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i 
Normami. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace 
prowadzić ręcznie.   
Wszystkie elementy sieci wytyczyć geodezyjnie i nanieść na mapy geodezyjne.                       
                                                                                              
 
6. Ochrona przed porażeniem. 

 

 Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano 
szybkie odłączenie napięcia w obwodach głównych za pomocą bezpieczników. 
 
  7.   Obliczenia. 

                            
7.1 Dobór kabla zasilającego. 
      Bilans mocy: 
 
 Przy założeniu ze na każdym słupie zabudowane będą naświetlacze o mocy 
2x500W   
Oświetlenie-    Ps=  13 kW 
 

  

Prąd szczytowy  Is =
Unfi

Ps

*cos*73,1
= 20,25 A 

 
  Dobrano kabel  wg tabeli obciążalności przewodów YAKY 4x16   prąd 
dopuszczalny długotrwale Idd=85A.  
 



spadek napięcia w linii kablowej 
 

∆U= =
2**

**100

Us

lP

γ
  0,12 % 

 
Dopuszczalny spadek napięcia ∆Udop=4%       
Warunek  ∆Udop > ∆U  jest spełniony .  
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