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PRZEDMIAR ROBOT

wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CcpPVv INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U 0,00
45332000-
3
STWIOR
nr. 1S.2.W
(dot.wszys
tkich
poz.rozdzi
atu)
0,00 0,00
1.1 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych w m 15,00
0112-0101 zwojach PE-Xc/Al/PE o potaczeniach aksjalnych przy pomocy tulei
analogia nasuwanej o $rednicy dz-16x2,0 mm, na Scianach i w bruzdach budynkéw
niemieszkalnych ( rury posiadajace atest PZH do wody pitnej) L=wz 5,0
m+ cwu 10,0= 15,0 m
15,00 m 15,00
1.2 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych w m 23,00
0112-0101 zwojach PE-Xc/AI/PE o $rednicy dz-20x2,0 mm  montowane na $cianach i
bruzdach budynku niemieszkalnego j.w. L=wz. 15,0+ cwu 8,0= 23,0 m
23,00 m 23,00
1.3 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych w m 3,00
0112-0201 zwojach PE-Xc/AI/PE o $rednicy dz-26x3,0 mm jw. L=wz3,0m
3,00 m 3,00
1.4 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 8,00
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu sztywnym o $rednicy zew.16
mm ( zlewy 2 x 1+ zawor M3 x1 szt zZlewozmywak 1x2 + natrysk 1x2 +
pisuar 1x1 = 8 szt
8,00 szt. 8,00
1.5 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do baterii szt. 6,00
0116-0805 stojacych o potaczeniu elastycznym metalowym,o $r.zew.16mm. q= bat
umyw 2x2+ ustep 2 x 1 =6 szt
6,00 szt. 6,00
1.6 | KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych L= wz 23,0 m 41,00
0128-0200 m + cwu 18,0=41,0m
41,00 m 41,00
1.7 | KNNR 4 Proéba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z proba 2,00
0127-0102 polietylenu préba wz + cwu
2,00 préba 2,00
1.8 | KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 41,00
0127-0400 niemieszkalnych.Rurociagi o srednicy zewnetrznej do 63 mm
41,00 m 41,00
1.9 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 5,00
0129-0700 grubosci 6 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm ( 1IZOL. Z.W.)
5,00 m 5,00
1.10 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 15,00
0129-0900 grubosci 6 mm, srednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
15,00 m 15,00
1.11 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 3,00
0129-1000 grubosci 9 mm, Srednica zewnetrzna rurociggu 25 mm L=3 m
3,00 m 3,00
1.12 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 10,00
0129-0700 grubosci 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 16 mm (1ZOL. CWU. )
)
10,00 m 10,00
1.13 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 8,00
0129-0900 grubosci 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 20 mm
8,00 m 8,00
1.14 | KNNR 4 Zawory kulowe mosiezne o srednicy nominalnej 25 mm, instalacji szt. 4,00
0132-0300 wodociggowych z rur z polietylenu
4,00 szt. 4,00
1.15 | KNNR 4 W odomierz skrzydetkowy do cwu JS Dn 15 mm Q= 1,5m3/h kpl 1,00
0140-0100
1,00 kpl 1,00
1.16 | KNNR 4 Zawory czerpalne chromowane o $rednicy nominalnej 15 mm ze ztgaczka do szt. 1,00
0135-0100 weza M3
1,00 szt. 1,00
1.17 | KNNR 4 Zawory czerpalne zlewowe z wydtuzong wylewka $cienne o srednicy szt. 2,00
0135-0100 nominalnej 15 mm
2,00 szt. 2,00
1.18 | KNNR 4 Bateria zmywakowa $cienna o $rednicy nominalnej 15 mm ( do zlewu szt. 1,00
0137-0100 kuchennego )
1,00 szt. 1,00
1.19 | KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z 2 zaworami szt. 1,00
0137-0300 éwierc¢obrotowymi typu "mini"o $rednicy nominalnej 15 mm
1,00 szt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.20 | KNNR 4 Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych stojgce jednouchwytowe z 2 szt. 1,00
0137-0300 zaworami ¢wier¢obrotowymi typu "mini"o Srednicy nominalnej 15 mm
1,00 szt. 1,00
1.21 | KNNR 4 Baterie natryskowe scienne z natryskiem recznym o Srednicy nominalnej 15 szt. 1,00
0137-0900 mm
1,00 szt. 1,00
1.22 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 15,00
0203-0400 Scianach murowych grubosci do 2 cegiet
15,00 szt. 15,00
1.23 | KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w $cianach murowanych,przekroj m 10,00
0209-0400 bruzd do 100 cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu rur)
10,00 m 10,00
1.24 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 4,00
0203-0200 Scianach murowych grubosci 1 cegty
4,00 szt. 4,00
1.25 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 2,00
0203-0400 Scianach murowych grubosci 2 cegiet
2,00 szt. 2,00
1.26 | KALK. INDYWID | Tuleje ochronne stalowe w przejscich rur przez sciany z uszczelnieniem szt. 4,00
wetng mineralng niepalng dlad=15-25 L=0,3m
4,00 szt. 4,00
1.27 | KALK. INDYWID | Tuleje ochronne stalowe w przejscich rur przez sciany z uszczelnieniem szt. 2,00
wetng mineralng niepalng dlad=15-25 L=0,5m
2,00 szt. 2,00
2 |CPV INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
45332000-
3
STWIOR
nr.I1S.3.KS.
0,00 0,00
2.1 | KALK.INDYW Demontaz istniejacej instalacji wod-kan ( rury , armatura i przybory ) - dla r-g 30,00
celéw kosztorysowych przyjeto 30 r-g
30,00 r-g 30,00
2.2 | KNNR3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci m3 2,40
0101-0300 do 1,5 m w gruntach suchych kategorii lll,z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu V=6,0x0,5x0,8= 2,4 m3
2,40 m3 2,40
2.3 | KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych m 6,00
0203-0200 w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
6,00 m 6,00
24 | KNNR 4 Rurociagi z PVC do kanalizacji o $rednicy 50 mm o potaczeniach m 6,00
0208-0100 wciskowych na $cianach w budynkach
6,00 m 6,00
2.5 | KNNR 4 Rurociagi z PVC do kanalizacji o $rednicy 110 mm o potaczeniach m 2,00
0208-0300 wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,00 m 2,00
2.6 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC do kan. o szt. 5,00
0211-0100 Srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych g= zlewy 1 + umyw 2 + pisuar 1
+ kratka 1= 5 szt
5,00 szt. 5,00
2.7 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC do kan. o szt. 1,00
0211-0200 Srednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych = natrysk - 1 szt
1,00 szt. 1,00
2.8 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC do kan. o szt. 2,00
0211-0300 $rednicy 110 mm o pot. wciskowych  (wc)
2,00 szt. 2,00
29 | KNNR 8 W stawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 110 mm do szt. 1,00
0209-0400 istniejacego pionu kanalizacyjnego - tréjnik d= 110/110 mm
1,00 szt. 1,00
2.10 | KNNR 8 W stawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 110 mm do szt. 1,00
0209-0400 istniejacego pionu kanalizacyjnego - tréjnik d= 110/75 mm
1,00 szt. 1,00
2.11 | KNNR 4 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewowe o $rednicy 50 mm szt. 1,00
0218-0200
1,00 szt. 1,00
2.12 | KNNR 4 Syfony z tworzywa sztucznego podwajne zlewozmywakowe o $rednicy 50 szt. 1,00
0218-0300 mm
1,00 szt. 1,00
2.13 | KNNR 4 Syfony nadstropowe z tworzywa sztucznego brodzikowe o $rednicy 50 mm szt. 1,00
0218-0202
1,00 szt. 1,00
2.14 | KNNR 4 W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm z blokadg szt. 1,00
0218-0100 antyzapachowg
1,00 szt. 1,00
2.15 | KNNR 4 Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej (odptyw z brodzika L= 1,2 m) szt. 1,00
0218-0100
analogia




Opole ul. Sienkiewicza 29 "CENTRUM RE-Start"

PRZEDMIAR ROBOT

wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1,00 szt. 1,00
2.16 | KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w $cianach murowanych,przekroj m 5,00
0209-0400 bruzd do 100 cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu rur)
5,00 m 5,00
2.17 | KALK. INDYWID. | Przejscia ognioochronne dla podej$c kanalizacyjnych typu CP 648-S d=100 szt. 2,00
mm
2,00 szt. 2,00
2.18 | KNR 2-02 Obudowa przewodéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 4,50
2004-0100 rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.
4,50 m2 4,50
2.19 | KNNR 4 Zlew kuchenny do mycia sprzetu ze stali nierdzewnej - gteboki szt. 1,00
0229-0100
1,00 szt. 1,00
2.20 | KNNR 4 Zlewozmywak kuchenny 2- komorowy z blachy nierdzewnej na szafce szt. 1,00
0229-0501
1,00 szt. 1,00
2.21 | KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa do montazu na scianie z syfonem z kpl 1,00
0230-0201 tworzywa sztucznego, gruszkowym
1,00 kpl 1,00
2.22 | KNNR 4 Pdtnoga porcelanowa do umywalek kpl 1,00
0230-0500
1,00 kpl 1,00
2.23 | KNNR 4 Umywalka pojedyricza porcelanowa dla niepetnosprawnych do montazu na kpl 1,00
0230-0201 scianie z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym
1,00 kpl 1,00
2.24 | KNR-W 2-15G Montaz na Scianie stelazu ze sptuczkg podtynkowg h= 1120 mm do miski kpl 1,00
0101-0100 ustepowej
1,00 kpl 1,00
2.25 | KNR-W 2-15G Zamontowanie miski ustepowej porcelanowej wiszacej- lejowej na elemencie kpl 1,00
0104-0100 montazowym wraz z sedesem
1,00 kpl 1,00
2.26 | KNR-W 2-15G Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych szt. 1,00
0105-0100
1,00 szt. 1,00
2.27 | KNR-W 2-15G Montaz na Scianie stelazu ze sptuczka podtynkowsg dla niepetnosprawnych kpl 1,00
0101-0100
1,00 kpl 1,00
2.28 | KNR-W 2-15G Zamontowanie na stelazu miski ustepowej porcelanowej stojacej dla kpl 1,00
0104-0100 niepetnosprawnych z sedesem wzmocnionym
1,00 kpl 1,00
2.29 | KNR-W 2-15G Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych dla n/s szt. 1,00
0105-0100
1,00 szt. 1,00
2.30 | KNNR 4 Pisuary pojedyricze porcelanowe z zaworami sptukujgcymi kpl 1,00
0234-0200
1,00 kpl 1,00
2.31 | KALK. INDYWID. | Scianka z tworzywa z drzwiami przesuwnymi dla brodzika natryskowego szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.32 | KNR 7-07 Urzadzenie pompujace SANILIFT 3S Ne 600 W 230V kpl 1,00
0101-0100
analogia
1,00 kpl 1,00
2.33 | KNNR 4 Rurociagi do kan. ttocznej o $rednicy zewnetrznej 40 mm z polietylenu o m 8,00
0112-0401 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
przewod ttoczny
8,00 m 8,00
2.34 | KNNR 2 Pochwyt staty dla wc. dla niepetnosprawnych szt 1,00
1301-0200
1,00 szt 1,00
2.35 | KNNR 2 Pochwyt uchylny dla we. dla niepetnosprawnych szt 1,00
1301-0200
1,00 szt 1,00
2.36 | KNNR 2 Pochwyt uchylny dla umywalki. dla niepetnosprawnych szt 2,00
1301-0200
2,00 szt 2,00
3 |CPV INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00
45331000-
6
STWIOR
nr.1IS.4.CO.
0,00 0,00
3.1 | KALK.INDYW Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania ( rury , armatura i r-g 50,00
grzejniki ) - dla celéw kosztorysowych przyjeto 50 r-g
50,00 r-g 50,00
3.2 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i c.o. w m 20,00
0404-0101 zwojach PE-Xc/Al/PE typu TECE o potaczeniach aksjalnych z tuleja
analogia nasuwang o $rednicy dz-16x2,0 mm, na scianach i w bruzdach budynkéw

3
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Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
20,00 m 20,00
3.3 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i c.o. w m 34,00
0404-0101 zwojach PE-Xc/Al/PE TECE o $rednicy dz-20x2,0 mm, na $cianach i w
analogia bruzdach budynkéw j.w.
34,00 m 34,00
3.4 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i c.o. w m 52,00
0112-0201 zwojach PE-Xc/Al/PE TECE o $rednicy dz-26x3,0 mm, na $cianach i w
bruzdach budynkéw
52,00 m 52,00
3.5 | KNNR 4 Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i c.o. w m 60,00
0112-0301 zwojach PE-Xc/Al/PE TECE o $rednicy dz-32x3,0 mm, na $cianach i w
bruzdach budynkéw L= 30 c.o + 30 c.t. do kurtyny = 60 m
60,00 m 60,00
3.6 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 20,00
0129-0700 grubosci 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm
20,00 m 20,00
3.7 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 34,00
0129-0900 grubosci 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
34,00 m 34,00
3.8 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 52,00
0129-1000 grubosci 30mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 26 mm
52,00 m 52,00
3.9 | KNR-1 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o m 60,00
0129-1000 grubosci 30mm, Srednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
60,00 m 60,00
3.10 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe o podigczeniu dolnym zintegrowane z wktadkg szt. 2,00
0418-0300 zaworowg typu VNH Plan 11VM 600/800 mm
2,00 szt. 2,00
3.11 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe 22VM 300/1400 mm szt. 2,00
0418-0700
2,00 szt. 2,00
3.12 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe 22VM 600/800 mm szt. 4,00
0418-0700
4,00 szt. 4,00
3.13 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe 22VM 600/1200 mm szt. 1,00
0418-0700
1,00 szt. 1,00
3.14 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe 33VM 300/1400 mm szt. 2,00
0418-1100
2,00 szt. 2,00
3.15 | KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe 33VM 900/400 mm szt. 1,00
0418-1100
1,00 szt. 1,00
3.16 | KNNR 4 Kurtyna powietrzna - wodna L=1,0m Q=7,0 kW Ne=200W 230V szt. 1,00
0432-0300
1,00 szt. 1,00
3.17 | KNNR 4 Zawory napetniajaco - spustowe mosiezne o srednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00
0411-0100
1,00 szt. 1,00
3.18 | KNNR 4 Zawory kulowe mosiezne o srednicy nominalnej 32 mm szt. 4,00
0411-0400
4,00 szt. 4,00
3.19 | KNNR 4 Dwuztgczki o Srednicy nominalnej 32 mm szt. 4,00
0430-0400
4,00 szt. 4,00
3.20 | KNNR 4 Filtr do wody - osadnikowy Dn 32 mm dla instalaciji c.o. szt. 2,00
0411-0404
2,00 szt. 2,00
3.21 | KNNR 4 Zawory regulacyjine MSV-BD Dn 32 mm szt. 1,00
0411-0400
1,00 szt. 1,00
3.22 | KNNR 4 Gtowica termostatyczna typu standard ( dla wkiadki zaworowej grzejnikowej szt. 12,00
0412-0100 )
12,00 szt. 12,00
3.23 | KNNR 4 Podwdjny kurek kulowy katowy Dn 15 mm - do podtaczenia grzejnikéw typu szt. 12,00
0412-0100 VM ( podtaczenie dolne)
12,00 szt. 12,00
3.24 | KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm na piony c.o. szt. 4,00
0412-0600
4,00 szt. 4,00
3.25 | KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 2,00
0531-0400
2,00 szt. 2,00
3.26 | KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 2,00
0531-0300
2,00 szt. 2,00
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3.27 | KNR 7-08 Zakup i montaz licznika ciepta na przewodzie powrotnym Dn 32 mm szt. 1,00
0105-0100
kalk. indywid.
1,00 szt. 1,00
3.28 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 4,00
0203-0200 Scianach murowych grubosci 1 cegty
4,00 szt. 4,00
3.29 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 4,00
0203-0400 Scianach murowych grubosci 2 cegiet
4,00 szt. 4,00
3.30 | KALK. INDYWID | Tuleje ochronne stalowe w przejscich rur przez sciany z uszczelnieniem szt. 8,00
wetng mineralng niepalng dlad=15-25 L=0,3m
8,00 szt. 8,00
3.31 | KALK. INDYWID | Tuleje ochronne stalowe w przejscich rur przez sciany z uszczelnieniem szt. 8,00
wetng mineralng niepalng dlad=15-25 L=0,5m
8,00 szt. 8,00
3.32 | KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. m 166,00
0128-0200
166,00 m 166,00
3.33 | KNNR 4 Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 166,00
0406-0201
166,00 m 166,00
3.34 | KNNR 4 Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji - szt. 13,00
0436-0100 ogrzewanie grzejnikowe Q= 12 grzejn + kurtyna 1 = 13 szt
13,00 szt. 13,00
4 |CPV INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 0,00
45331000-
6
1S.5.Went
0,000 0,00
4.1 | KALK.INDYW Demontaz istniejacej instalacji wentylacyjnej kanaty urzadzenia ) - dla celéw r-g 50,00
kosztorysowych przyjeto 50 r-g
50,00 r-g 50,00
4.2 | N.Z.9-10 Przew6z na odlegtos¢é 5km samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,6-6,0t kurs 2,00
0103-0174 materiatéw sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie reczne.Nawierzchnia
lub katalog kat.I-Ill - Zatadunek i wywoz materiatow z demontazu inst wod-kan, c.o. i
réwnowazny wentylacji na miejsce wskazane przez Inwestora
2,00 kurs 2,00
4.3 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana typu kpl 1,00
0322-0100 SPS-ECOBOX-4 Vn =910m3/h, Vw= 450 Ne= 2x 0,5 kW + 3,0 kW 400V
kompletna z falownikiem, sterowaniem, automatyka, konstrukcjg wsporcza ,
okablowaniem KPL.
1,000 kpl 1,00
4.4 | KALK. INDYW Uruchomienie i proba dziatania centrali wentylacyjnej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
45 | KNR 2-17 Mobilny podcisnieniowy wyciag stanowiskowy typ WS Ne= 1,1 kW szt. 1,00
0205-0100
analogia
1,00 szt. 1,00
46 | KNR 2-17 Odkurzacz uniwersalny typu GAS 15 PS Ne = 1,1 kW szt. 1,00
0205-0100
analogia
1,00 szt. 1,00
4.7 | KNR 2-17 Ramiona odciggowe typu ERGO-MINI d=60 mm - przymocowane do stotéw szt. 4,00
0205-0100
analogia
4,00 szt. 4,00
4.8 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy CAB-250N V= 360 m3/h z regulatorem obrotéw REB szt. 1,00
0205-0100
1,00 szt. 1,00
49 | KNR 2-17 Wentylator wywiewny kanatowy TD 500/160HS V= 180 m3/h szt. 1,00
0205-0100
1,00 szt. 1,00
410 | KNR 2-17 Filtr kanatowy DF 250 mm + 5 szt dodatkowych wkiadéw do filtra szt. 1,00
0318-0100
1,00 szt. 1,00
411 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro-sztywne/ z blachy stalowej m2 1,80
0122-0100 ocynkowanej o $rednicy d=80 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 6,0 mx
0,3=1,8 m2
1,80 m2 1,80
412 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro-sztywne/ z blachy stalowej m2 1,75
0122-0100 ocynkowanej o $rednicy d= 100 mm przy udziale ksztattek do 35% F=5,0
mx 0,35= 1,75 m2
1,75 m2 1,75
413 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej m2 6,00
0122-0200 ocynkowanej o $rednicy d=125 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 15,0

mx 0,4= 6,0 m2
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Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
6,00 m2 6,00
4.14 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej m2 2,60
0122-0200 ocynkowanej o $rednicy d=160 mm przy udziale ksztattek do 35% F=
5,0x0,52= 2,6 m2
2,60 m2 2,60
4.15 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej m2 6,50
0122-0200 ocynkowanej o $rednicy d=200 mm przy udziale ksztattek do 35% F=
10,0x0,65= 6,5 m2
6,50 m2 6,50
416 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej m2 8,40
0122-0300 ocynkowanej o $rednicy d=220 mm przy udziale ksztattek do 35% F=
12,0x0,7= 8,4 m2
8,40 m2 8,40
417 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 5,04
0122-0300 $rednicy d= 250 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 7,0x0,72= 5,04 m2
5,04 m2 5,04
4.18 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 10,00
0122-0300 $rednicy d= 315 mm przy udziale ksztaitek do 35% F= 10,0x 1,0= 10,0 m2
10,00 m2 10,00
419 | KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych matami z welny mineralnej m2 44,10
0319-0100 laminowanej folig aluminiowg gr. 25 mm ( izolacja cieplna i akustyczna)
F=42,0 m2 x 1,05= 44,1 m2
44,10 m2 44,10
4.20 | KALK. INDYWID | Otwory rewizyjne dla przewodéw kanatowych okragtych szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
4.21 | KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm A 700x250 mm szt. 1,00
0146-0300
1,00 szt. 1,00
4.22 | KALK. INDYWID | Ksztaltka wentylacyjna stalowa ( redukcja 700x230/d-315 mm) szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
4.23 | KNR 2-17 Klapa zwrotna CAR -100 szt. 1,00
0131-0100
1,00 szt. 1,00
4.24 | KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte IRIS d= 125 mm szt. 1,00
0131-0200
1,00 szt. 1,00
4.25 | KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte IRIS d= 160 mm szt. 1,00
0131-0200
1,00 szt. 1,00
4.26 | KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte IRIS d= 200 mm szt. 2,00
0131-0200
2,00 szt. 2,00
4.27 | KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte IRIS d=250 mm szt. 1,00
0131-0300
1,00 szt. 1,00
4.28 | KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte IRIS d=315 mm szt. 1,00
0131-0300
1,00 szt. 1,00
4.29 | KNR 2-17 Anemostaty nawiewne i wywiewne typu AKN i AKK o srednicy d=80 mm szt. 2,00
0140-0100
2,00 szt. 2,00
4.30 | KNR 2-17 Anemostaty nawiewne i wywiewne typu AKN i AKK o $rednicy d=100 mm szt. 3,00
0140-0100
3,00 szt. 3,00
4.31 | KNR 2-17 Anemostaty nawiewne i wywiewne typu AKN i AKK o $rednicy d=125 mm szt. 14,00
0140-0100
14,00 szt. 14,00
4.32 | KNR 2-17 Anemostaty nawiewne i wywiewne typu AKN i AKK o $rednicy d=160 mm szt. 2,00
0140-0100
2,00 szt. 2,00
4.33 | KNR 2-17 Ttumiki akustyczne okragte AKU-COMP d= 160 mm L= 600 mm szt. 1,00
0155-0200
1,00 szt. 1,00
4.34 | KNR 2-17 Ttumiki akustyczne okragte AKU-COMP d= 250 mm L= 1200 mm szt. 2,00
0155-0300
2,00 szt. 2,00
4.35 | KNR 2-17 Ttumiki akustyczne okragte AKU-COMP d= 315 mm L= 600 mm szt. 1,00
0155-0300
1,00 szt. 1,00
4.36 | KNR 2-17 Ttumiki akustyczne okragte AKU-COMP d= 315 mm L= 1200 mm szt. 2,00
0155-0300
2,00 szt. 2,00
4.37 | KALK. INDYW Kratki kontaktowe w stolarce drzwiowej szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
4.38 | KALK. INDYW Demontaz stropu podwieszanego m2 10,00
10,00 m2 10,00
4.39 | KALK. INDYW Montaz stropu podwieszanego ( materiat z odzysku M=0 ) m2 10,00

6
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Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
10,00 m2 10,00
4.40 | KALK. INDYW Wykonanie otworéw montazowych pod urzadzenia- pod centrale wentylacyjng szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
4.41 | KALK. INDYW Wykonanie otworéw montazowych pod urzadzenia- pod wentylatory szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
4.42 | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw wentylacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w szt. 4,00
0205-0200 Scianach murowych o grubosci 1 cegly z zaprawianiem otworéw
4,00 szt. 4,00
4.43 | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw wentylacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w szt. 4,00
0205-0400 Scianach murowych o grubosci 2 cegiet z zaprawianiem otworéw
4,00 szt. 4,00
4.44 | KALK. INDYWID | Regulacja i badanie skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacyjnej ( otwor 25,00
wydajnosci i glosnosci) na anemostatach i odciggach wentylacyjnych, Q=
21+ 4= 25 szt
25,00 otwor 25,00
4.45 | KALK. INDYWID | Uruchomienie i proba dziatania instalacji wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej kpl. 1,00
( KPL)
1,00 kpl. 1,00
5 |CPV INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,00
45331000~
6
1S.5.Klimat
0,00 0,00
5.1 | KNR7-24 Dostawa i montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego (na zewn. scianie szt. 2,00
0153-0100 budynku) dla systemu SPLIT, Ne 066 kW 230V G=36kg (dla
klimatyzatora sciennego Qcht 3,0 kW) wraz z rama wsporczg z
zabezpieczeniem antywibracyjnym
2,00 szt. 2,00
5.2 | KNR7-24 Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne - klimatyzatory $cienne cht= 3,0 kW szt. 2,00
0130-0100 230V z pompka skroplin KPL
2,00 szt. 2,00
5.3 | KNNR 4 Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 6,35x0,8 mm z izolacjg, m 27,00
0306-0100 zimnochronng z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm o potaczeniach
analogia- kalk. lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych L= 15,0+12,0= 27,0
indywid. m
27,00 m 27,00
5.4 | KNNR 4 Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 9,52x0,8 mm z izolacjg, m 27,00
0306-0100 zimnochronng z kauczuku o gr. 13 mm o potaczeniach lutowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych L= 15,0+12,0= 27,0 m
27,00 m 27,00
5.5 | KNNR 4 Rurociagi o srednicy zewnetrznej 32x3,4 mm PP PN16 taczone metoda m 3,00
0110-0200 zgrzewania lub klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
przewody skroplin
3,00 m 3,00
5.6 | KNNR 4 Rurociagi o srednicy zewnetrznej 40x3,4 mm PP PN16 taczone metoda m 8,00
0110-0200 zgrzewania lub klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
przewody skroplin
8,00 m 8,00
5.7 | KNNR 4 Syfony z tworzywa HL dn 40 mm do odprowadzania skroplin szt. 1,00
0218-0200
1,00 szt. 1,00
5.8 | KNNR 5 Korytka montazowe blaszane dla montazu przewoddéw chtodniczych i m 25,00
0111-0100 skroplin z zamocowaniem
analogia
25,00 m 25,00
59 | KNR7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w szt. 6,00
0203-0400 Scianach murowych grubosci 2 cegiet
6,00 szt. 6,00
5.10 | KALK.WLASNA | Tuleje ochronne dla rur chtodniczych d-20 -32mm w przejsciach przez szt. 12,00
Sciany, z uszczelnieniem plastycznym
12,00 szt. 12,00
5.11 | KNR 7-24 Napeinienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 2,00
0515-0100 czynnikiem chtodniczym.Wydajno$¢ urzadzenia 0,5 tys.kcal/h
2,00 kpl 2,00
5.12 | KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen,instalaciji obiegu freonu i podobnych kpl 2,00
0514-0100 czynnikéw.W ydajnos$¢ urzadzenia 0,5 tys.kcal/h
2,00 kpl 2,00
5.13 | KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub kpl 2,00
0516-0100 chlorku metylu przez rurociagi i parowniki-wydajnos¢ 0,5 tys.kcal/h
2,00 kpl 2,00




