OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego
terenu lokalizacji planowanej budowy miejsc parkingowych
przy ul. Chabrow na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jasminow

w OPOLU

m. Opole pow. Opole woj. opolskie

Inwestor: Miejski Zarzqd Drég w Opolu
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Badania wykonano w listopadzie 2016 r. w zwiqzku z opracowywang koncepcjq lokalizacji
miejsc parkingowych przy ul. Chabrow na odcinku od ulicy Konwalii do ulicy Jasminéw w Opolu.

W celu rozpoznania podloza budowlanego i warunkdw gruntowo-wodnych w miejscu
wskazanym przez Pracownig Projektowq ,,PARK” w Opolu wykonano otwdr badawczy do
glebokosci — 1.5 m.p.p.terenu przy pomocy penetrometru.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwiemia 2012 r. poz. 463).

Szczegblowq lokalizacje terenu objetego badaniami przestawiono na wycinku planu miasta w
skali 1:30 000 (zat. nr 1) i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (zal. nr 2) .

Profil litologiczny wykonanego otworu badawczego przedstawia sig nastgpujgco:

otwor nr 1

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji planowanych miejsc
parkingowych przy ul. Chabry na odcinku od ulicy Konwalii do ulicy Jasminow
w Opolu, m. Opole, pow. Opole, woj. Opolskie
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Whnioski geotechniczne:

1. W podlozu budowlanym terenu lokalizacji planowanej budowy miejsc parkingowych przy
ul. Chabry na odcinku od ulicy Konwalii do ulicy Jasminow w Opolu, w miejscu
wykonanego otworu badawczego zalega na powierzchni warstwa humusu o migzszosci
0.24 [m] ponizej ktérej do glebokosci - 0.8 m.p.p.terenu stwierdzono zaleganie nasypu
niekontrolowanego zlozonego z gleby, okruchéw cegty, okruchow margla, gliny marglistej
i czeSci organicznych. Pod gruntem nasypowym zalegajq grunty rodzime w postaci
utworéw kredowych do glebokosci — 1.2 m.p.p.terenu w postaci gliny marglistej z
okruchami zwietrzatego margla, barwy szaro-biatej, stanu technicznego
twardoplastycznego (I, =0.10) oraz glebiej przechodzgcego w zwietrzaly rumosz margla
zagliniony, barwy bialo-kremowej, stanu technicznego pétzwartego (1,=0.00).




“

Do glebokosci wykonanego otworu -1.5 [m] w listopadzie 2016 r. nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntoweyj.

Pod wzgledem odspajalnosci w rodzimym podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I - V kategorii.

Glebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwadlifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe wg. klasyfikacji
zalgcznik nr 4 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r.) w podlozu bezposrednio pod glebg i gruntem
nasypowym zalegajq grunty rodzime w postaci rumoszu margla zaglinionego zaliczane do
grupy gruntéw watpliwych ,,G1".

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruniu
rodzimego okreslone wedlug PN-59/B-03020 wynoszq:

k 20= 1.5 [kG/cm’] — dla warstwy gliny marglistej z okruchami zwietrzatego margla,

k 50= 3.0 [kG/cm’] — dla warstwy zwietrzaly rumosz margla,
przy H=2.0 [m]
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEXROJACH
. Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
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T  skata twarda i Nr Warstwy gectechnicznej
SM . skata miekka ‘ " ek el e/ G BE T Brzekd
WE  wegiel brunatny — rzut projektowanego obiektu na przekra
WK  wegiel kamienny crojektowany poziom posadowienia
ccdstawowe granice
[toicgiczrno-stratygraficzne
SYMBQOLE GENETYCZNE SYMBCLE STRATYGRAFICZNE
g -csady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl - osady locdowcowo-jeziorne (zastciskowe) Qh Holocen c _r§ aroen
fg - osacy wadno-lodowcawe (fluwicgliaciaine) Qp Flejstocen 0 Cewon
pg -csady peryglacialne Tr Trzeciorzed S Sylur
f - csacdy rzeczne (fluwiaine) Cr Kreda O QOrcowik
i -oszacy jeziorne (limniczne) Jd o Jura Cm Kamgr
d - csacy Celuwizlne (zboczowe) T Tnas
— e
~c: _fCc. csacy =eczine clejstocenskie




zal.
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Rubr. S.

Rubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




