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Szczegot "A" Szczegot "C" OZNACZENIA

Szczegot "B"

skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 1 Proj. nawierzchnia z ptyt bet. azurowych 40x60x10cm z wypetnieniem otworéw kruszywem 0/6mm _
(2) |Proj. nawierzchnia z ptyt bet.50x50x7 cm F’Fﬁﬁeﬁ'ﬁ ittty
(3)|Podsypka z piasku I
@ Warstwa uszczelniajgca z kruszywa famanego 0/12,8 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102
o N @ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63,5 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102 ZLECAJACY: Miejski Zarzad Drog w Opolu
1n J N @ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102
™ WI N (6) | Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego wg PN-EN-13043:2004 OBIEKT Koncepcja lokalizacji miejsc posto
- (9 Kraweznik betonowy uliczny 15/30 cm iapres: | Przy ul. Chabréw w Opolu na odcil
15 @ Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm ulicy Luboszyckiej do ul. Konwalii
35 a1 LPOdSprkta Ceme”towo'p'as“sv:a;;‘; e NN 260.12003 ul.Konwalii do ul. Jagminow
== 42 tawa etonowa z oporem Z bet. 5 wg.PN- -1 Przekréj konstrukcyjny
13)|Obrzeze betonowe 8/25 cm
Wypetnienie szczelin masg zalewowaq bitumiczng lub emulsjg asf. z kruszywem tamanym 0/12,8mm
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