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TAURON Dystrybucja S A.

Oddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole ,
tel.: +48 77 889 90 00, fax: +48 77 889 82 54

Adres do korespondenc;ji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
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info@tauron-dystrybucja.pl ﬁ
Opole, dnia 29.04.2016 . e ‘""""‘““'y%'?'i';‘fj;f;‘ij::' MIEJSKI ZARZA’D’DROG.W OPOLU
ul. Obroncéw Stalingradu 66
45-512 Opole

Barcode: 1006486997

Dotyczy: Potwierdzenia istniejacego oraz uzgodnienia lokalizacji miejsc postojowych i
chodnika w Opolu przy ul. Konwalii i Chabréw.

Odpowiadajgc na pismo TP2.454.2.1.2016 z dnia 21.04.2016r informujemy, ze
zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dotgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN,
oswietleniowych oraz linii napowietrznej 0,4 kV.

Kable bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy Ilub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapié o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Oddziat w Opolu, ul. Prudnicka 6a, 45-111
Opole, tel. 778898652.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasno$cig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$c¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 2 szt.
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: S4B




Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza 0%
obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucia S.A.,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi€ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.




