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Opis do koncepcji drogowej

1. Podstawa opracowania
Koncepcje opracowano w oparciu o ponizsze materiaty

- zlecenie MZD w Opolu nrTP2.453.17.7.2016 z 26-10-2016 r

- Potwierdzenie uzbrojenia oraz uzgodnienie lokalizacji miejsc postojowych na odc. od
ul. Luboszyckiej do ul. Konwalii wydane przez Tauron Dystrybucje
TD/OOP/OMD1/2016-05-04/000002 z wytycznymi do zabezpieczenia kabli

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- mapa ewidencji gruntoéw w skali 1:1000

- opinia geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo - wodne podtoza budowlanego

- inwentaryzacja istn. drzewostanu ulicznego 1 oznakowania

- projekt o§wietlenia ulicy Luboszyckiej i Chabréow opracowany na zlecenie UM Opola w
09- 2015 roku przez Zaktad Projektowo - Uslugowy Zbigniew Sleziona (ZUD na planie
"eo — 142/2015"

- proj. sieci teletechnicznej opracowany przez Hawe Telekom sp. z 0.0 Poznan (ZUD na
planie t- 286/2012) -inwestycja niezrealizowana i nieaktualna

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie koncepcji ma na celu wskazanie mozliwosci zlokalizowania miejsc postojowych
dla samochodow osobowych przy ul. Chabréw w Opolu na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul.
Jasminow po stronie prawej jezdni potudniowej — droga gminna nr 103548 O.

Zakres opracowania obejmuje obszar zlokalizowany na dziatkach:

Lp | Karta mapy Obreb Nr dziatki Wtasciciel Adres
1 12 Zakrzoéw 544 Skarb Panstwa Opole, Rynek - Ratusz
2 11 Zakrzoéw 540 Skarb Panstwa Opole, Rynek - Ratusz

3. Zwigzla analiza stanu istniejacego

Teren przewidziany pod zagospodarowanie zatok do parkowania dla samochodéw osobowych
stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu jako pasa
drogowego ul. Chabrow.

W granicach pasa drogowego ul. Chabréw po stronie ptd ulicy zlokalizowano zatoki postojowe
dla samochodow osobowych z miejscami postojowymi o szerokosci 2,50 m i1 dlugosci 6,0 m na
odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. JaSmindw przerywane lokalizacja projektowanego
oswietlenia, istn. zadrzewien 1 innych przeszkod.



Istniejaca ulica Chabréw posiada szeroko$¢ jezdni 9,0 m, a po stronie ptd jezdni wystepuje pas
zieleni o szerokos$ci 5,0 m, dalej $ciezka rowerowa o szerokosci 1,50 m i chodnik o szeroko$ci
2,0-2,5m.

W pasie zieleni drogowej posadzone sa drzewa alejowe zlokalizowane w odl. 3,60-3,85 m od
krawedzi jezdni. Szczegdlowy opis 1 wykaz zadrzewien zawiera pkt 4.4 opisu.

Nawierzchnia istniejacej jezdni bitumiczna.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm.
Nawierzchnia $ciezki rowerowej bitumiczna.

Odwodnienie pasa chodnikowego powierzchniowe do istniejacych studzienek Sciekowych
zlokalizowanych w ulicy.

W pasie drogowym ulica Chabréw zlokalizowane sa sieci:

- kanalizacji deszczowej

- sanitarna

- wodociagowa

- gazowa

- energetyczna kablowa w/n i nn oraz proj. sie¢ o$wietleniowa oznaczona na planie
jako "eo — 142/2015

- telekomunikacyjna

- cieplna

4. Koncepcja zagospodarowania terenu

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Inwestora zaprojektowano pasy postojowe
dla samochodéw osobowych przy prawej krawedzi jezdni na odcinku od ulicy Luboszyckiej do
ulicy Jasminow z uwzglednieniem projektowanego o§wietlenia i innych przeszkod.

Zaprojektowano stanowiska postojowe o szerokos$ci 2,50 m 1 dlugos$ci 6,0 m odcinkami po 2 — 6
stanowisk postojowych rozdzielonych projektowanymi latarniami oswietleniowymi. L.aczna
ilo$¢ stanowisk postojowych 41 w tym 25 na odcinku do ul. Konwalii i 16 na odcinku od ul.
Konwalii do ul. Ja§minow.

Z uwagi na istniejacy drzewostan z rozlegltym system korzeniowym nie przewidziano stanowisk
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych z uwagi na brak miejsca na normatywne dojscia
wymagane dla stanowisk postojowych dla 0oséb niepelnosprawnych.

Stanowiska postojowe dla 0sob niepetnosprawnych w obszarze osiedla Chabry zlokalizowane sa
na terenie parkingdw miejskich i osiedlowych przylegtych do ul. Chabrow

Dla prawidtowego odwodnienia $ciezki rowerowej, chodnika i terenéw zieleni zaprojektowano
studzienki §cickowe mate typu podworzowego podiaczone do istniejacych studzienek
sciekowych w jezdni. Studzienki podwoérzowe (mate) zlokalizowano w pasie zieleni
bezposrednio przylegte do krawedzi $ciezki rowerowej. Rozwiazanie dodatkowego odwodnienia
pozostato na skutek lokalizacji paséw postojowych przylegtych do jezdni.



Za pasem postojowym zaprojektowano opaske bezpieczenstwa o szer. 0,65 m z plyt betonowych
chodnikowych 50 x 50 x 7 cm. Ograniczenie szerokosci opaski spowodowane jest lokalizacja
drzew 1 ochrong ich systeméw korzeniowych.

4.1 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni dla miejsc postojowych zgodnie z warunkami okreslonymi przez MZD
w Opolu z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagana jest wymiana istniejacego krawgznika 15/30 cm zlokalizowanego przy jezdni na
kraweznik obnizony 15/22 ¢m ulozony na tawie betonowej z oporem.

Pas postojowy ograniczony krawg¢znikiem betonowym 15/30 cm na tawie betonowej z oporem.

Opaska bezpieczenstwa za krawedzia pasa postojowego z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na
podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

4.2 Odwodnienie
Odwodnienie miejsc postojowych poprzeczne do istniejacych studzienek §cieckowych w jezdni.

Dla odwodnienia istniejacych pasow $ciezki rowerowej i chodnika zaprojektowano dodatkowo 4
mate studzienki Scieckowe podworzowe podtaczone do istniejacych studzienek sciekowych w
jezdni w zwiazku ze zmiang warunkéw odwodnienia powierzchniowego.

4.3 Zabezpieczenie istn. uzbrojenia

Istniejace kable zlokalizowane w pasie proj. zatoki postojowej przewidziano do zabezpieczenia
rurami oslonowymi:

- kable wn rurami dwudzielnymi A160 PS

- kable nn rurami dwudzielnymi A110PS

- kable oswietleniowe ( projektowane w ramach wymiany o$wietlenia) nalezy zabezpieczy¢
rurami DVKS50

4.4 Zielen

Na omawianym odcinku ulicy w 4-5 metrowym pasie zieleni wystgpuja alejowe nasadzenie z
leszczyny tureckiej i jesionu wyniostego. W ramach opracowania wykonano opini¢
geotechniczng ustalajaca warunki gruntowo — wodne podtoza w pasie zieleni przyulicznej z
ktorej wynika , Ze na terenie wystgpuje 24 cm warstwa humusu zalegajaca na 56 cm warstwie
nasypu niekontrolowanego przechodzacego nastgpnie w gliny margliste ze zwietrzatym
rumoszem margla.



Drzewa rosnace przy ul. Chabrow to gatunki posiadajace zazwyczaj system korzeniowy

wrazliwy na wysychanie. ptytki i mocno rozgateziony z nielicznymi siggajacymi gteboko
korzeniami gléwnymi.

O ile obecne warunki glebowe w istn. pasie zieleni zapewniaja poprawny rozwoj zadrzewien to

proponowana lokalizacja zatoki postojowej wraz z niezbednymi robotami ziemnymi
wykonywanymi w strefie wystepowania korzeni drzew wplynie negatywnie na ich rozwaj i
moze znacznie skroci¢ okres poprawnego rozwoju .

W zataczniku nr 3 ,, Wykaz inwentaryzacyjny drzew w pasie ul. Chabrow” podano gatunki
drzew wraz z ich parametrami opisem stanu zdrowotnego oraz odleglo$ciami pni drzew od

jezdni
5. Zestawienie powierzchni
Lp Wyszczegdlnienie Ilo$¢ szt | Powierzchnia | Uwagi
m?2
I Odcinek Luboszycka - Konwalii
1 Stanowiska postojowe 2,5x6,0 m 25 380
2 Powierzchnia opaski bezpieczenstwa - 75
3 Powierzchnia doj$¢ do chodnika 5 33
4 Przytacza studzienek podworzowych 2
II. Odcinek Konwalii - JaSminow
1 Stanowiska postojowe 2,5x6,0 m 16 243
2 Powierzchnia opaski bezpieczenstwa 48
3 Powierzchnia doj$¢ do chodnika 3 20
4 Przylacza studzienek podworzowych 2
Razem I + 11
1 Stanowiska postojowe 2,5x6,0 m 41 623
2 Stanowiska postojowe 2,5x6,0 m 123
3 Powierzchnia doj$¢ do chodnika 8 53
4 Przytacza studzienek podworzowych 4




6. Cze$¢ kosztowa

Koszt wskaznikowy budowy zatok postojowych netto w zt:
- 25 miejsc na odcinku ul. Luboszycka — ul. Konwalii 180 000, zt

- 16 miejsc na odcinku ul. Konwalii — ul. Ja§minow 120 000, zi

Razem 300 000, zi

irnnz. Piotr Haplca

Upovwazni ektowania | kierowania
robotami buddwisli¥gei bez ograniczen
w specjaineséci dfogi, kierowania

robotaml w specjalnosci mosty drogowe
ur ewid - WZDP 10/741/14/606




7. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 : Potwierdzenie uzbrojenia oraz uzgodnienie lokalizacji miejsc postojowych na
odc. od ul. Luboszyckiej do ul. Konwalii wydane przez Tauron Dystrybucje
TD/OOP/OMD1/2016-05-04/000002 z wytycznymi do zabezpieczenia kabli

Zatacznik nr 2 — Mapa ewidencji gruntow

Zatacznik nr 3 - Wykaz inwentaryzacyjny drzew w pasie drogowym ul. Chabrow



Zatacznik nr 3 - Wykaz inwentaryzacyjny drzew w pasie drogowym ul. Chabréw z opisem
stanu zdrowotnego i odlegloscia pni od jezdni na odcinkach proj. zatok

postojowych
L.p. | Nazwa O pnia Obwdd pnia O | Wyso | Uwagi
gatunkowa kor | kosé
W cm W cm ony
W m
w
m
1 Ligustr pospolity Zywoplot 1 1
2 | Sliwa atycza do 15 do 47 1 $cigte na wys.Im
3 Sliwa alycza 9+10+11+10+7+6+ 28+31+35+31+22 4 3,5 Drobny susz
10+8 +19+31+25+
4 Sliwa alycza 17+10+12+6+10+10 53+31+38+19+31 6 4 Liczny drobny susz,
FOFHIAH1241215+ | 131408425+44+
6+6 38+38+47+19+19
5 Sliwa atycza 21+17+ 66+53+ 4 4 W 80% sucha, zamierajaca
14 44 - usunaé
6 | Sliwa alycza 10+6+6+16+15+15+ | 31+19+19+50+47 | 4 5
10+10+ +47+31+31+
7 Sliwa atycza 12+13+18+17+6+7 38+41+57+53+19 4 4 Bardzo liczny drobny susz
+22
8 | Ligustr pospolity zywoplot 0,5 0,6
9 | Lipa 27 85 6 6 Drobny susz
drobnolistna
10 | Lipa 31+19+9 97+60+28 6 6 Rozwidla si¢ na wys. 0,5m,
drobnolistna drobny i nieliczny $redni
susz
11 | Klon zwyczajny | 11+9 35+28 4 6
12 | Lipa 25422 79+69 5 12 Silnie zagrzybiona, w 90%
drobnolistna sucha - usunaé
13 | Lipa 23+22+12+ 72+69+38 6 12 Drobny susz
drobnolistna
14 | Lipa 42 132 7 12 Drobny i nieliczny $redni
drobnolistna susz
15 | Lipa 30 94 6 8 Drobny susz
drobnolistna
16 | Ligustr pospolity ZyW 1,5 0,6
17 | Lipa 40 126 7 12 Drobny susz
drobnolistna




18 | Lipa 52 163 7 12 Drobny susz
drobnolistna
19 | Lipa 40 126 7 12 Drobny susz
drobnolistna
20 | Leszczyna 13 41 3 6
turecka
21 | Leszczyna 29 91 6 10 Drobny i $redni susz. Pien
turecka 4,0 m od jezdni
22 | Leszczyna 35 110 6 12 Drobny i $redni susz. Pien
turecka 4,0 m od jezdni
23 | Leszczyna 36 113 7 12 Drobny i §redni susz. Pief
turecka 3,85 m od jezdni
24 | Leszczyna 38 119 7 12 Drobny i nieliczny $redni
turecka susz. Pien 3,85m od jezdni
25 | Jesion wyniosty 25 79 6 12 Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,85 m od jezdni
26 | Leszczyna 5 16 1,5 2 Opalikowana. Pien 3,90 m
turecka od jezdni
27 | Leszczyna 31 97 7 10 Drobny i $redni susz . Piefi
turecka 3,85 m od jezdni
28 | Jesion wyniosty 30 94 7 12 Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,85 m od jezdni
29 | Leszczyna 33 104 6 12 Drobny i nieliczny $redni
turecka susz. Piefi 3,80 m od jezdni
30 | Jesion wyniosty 30 94 7 12 | Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,65 m od jezdni
31 | Jesion wyniosty 28 88 6 10 Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,65 m od jezdni
32 | Jesion wyniosty 29 91 7 12 Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,65 m od jezdni
33 | Leszczyna 28 88 7 10 Drobny i $redni susz. Pien
turecka 3,80 m od jezdni
34 | Leszczyna 29 91 7 10 Liczny drobny i $redni
turecka susz. Piefi 3,8 m od jezdni
35 | Leszczyna 36 113 7 12 Drobny i nieliczny $redni
turecka susz, szczytowe partie
korony suche. Pien 3,8m m
od jezdni
36 | Leszczyna 7 22 2 5 Pien 3,6 m od jezdni
turecka
37 | Leszczyna 11 35 1,5 4 Sucha — usunaé. Pien 3,85

turecka

m od jezdni




38 | Jesion wyniosty 34 107 14 Drobny i nieliczny $redni
susz. Pien 3,85 m od jezdni
39 Leszczyna 37 116 14 w 70% sucha, zamierajaca
turecka - usunaé
40 | Leszczyna 35 110 12 Drobny i §redni susz,
turecka szczytowe partie korony
suche
41 | Leszczyna 12 38 6 Pien 3,65 m od jezdni
turecka
42 | Leszczyna 33 104 10 Drobny i nieliczny $redni
turecka susz. Piefi 3,80 m od jezdni
43 | Leszczyna 8 25 4 Pien 3,65 m od jezdni
turecka
44 | Jesion wyniosty 43 135 14 | Drobny i $redni susz,
owocniki huby. Pien 3,70
m od jezdni
45 | Leszczyna 12 38 6 Pien 3,88 m od jezdni
turecka
46 | Leszczyna 35 110 12 | Drobny susz . Pien 3,80 mo
turecka d jezdni
47 | Leszczyna 19 60 5 Oglowiona na wys.5m,
turecka liczny drobny i $redni susz
susz. Pien 3,80 m od jezdni
48 | Leszczyna 5 16 3 Opalikowana. Piefi 3,94 m
turecka od jezdni
5 16
49 | Leszczyna 31 97 10 Drobny i §redni susz. Pief
turecka 3,80 m od jezdni
50 | Leszczyna 38 119 12 Drobny i §redni susz . Pien
turecka 3,80 mod jezdni
51 | Leszczyna 5+ 16+ 3,5 Opalikowana. Pien 3,80 m
turecka od jezdni
4 13+
4+ 13+
3+ 9+
52 | Jesion wyniosty 22 69 8 Drobny i $redni susz
53 | Jesion wyniosty 27 85 8 Drobny i $redni susz
54 | Jesion wyniosty 17 53 9 W 80% suchy - usunaé¢
55 | Leszczyna 34 107 12 Drobny i nieliczny $redni
turecka susz
56 | Jesion wyniosty 19 60 12 Drobny i $redni susz




57 | Jesion wyniosty 28 88 5 12 Drobny i nieliczny $redni
susz
58 | Jesion wyniosty 20 63 4 12 Drobny i nieliczny $redni
susz
59 | Jesion wyniosty 18 57 4 8 Drobny i nieliczny $redni
susz
60 | Jesion wyniosty 23 72 6 10 Drobny i nieliczny $redni
susz
61 | Jesion wyniosty 19 60 5 10 Drobny i nieliczny $redni
susz
62 | Leszczyna 9 28 3 6
turecka
63 | Leszczyna 5 16 2 3 Opalikowana
turecka
64 | Jesion wyniosty 28 88 7 10 Drobny i nieliczny $redni
susz
65 | Leszczyna 2 6 1 1,7 Opalikowana
turecka
2 6
66 | Jesion wyniosty 26 82 6 10 Drobny i $redni susz
67 | Jesion wyniosty 22 69 6 10 Drobny i $redni susz
68 | Leszczyna 25 79 5 7 Drobny i $redni susz, od
turecka wys. 4m sucha, staba
egzemplarz nie
przysztosciowy do
usunigcia
69 | Leszczyna 5 16 1,2 2,5 | Opalikowana
turecka
70 | Jesion wyniosty 25 79 6 12 | Drobny i $redni susz
71 | Jarzab pospolity 62 195 6 14 | Drobny susz, rozwidla sig
na wys.1,3m, poza granica
pasa drogowego
72 | Jesion wyniosty 35 110 7 12 Drobny i nieliczny $redni
susz
73 | Jesion wyniosty 39 122 7 12 Drobny i $redni susz
74 | Jesion wyniosty 35 110 6 12 | Drobny i nieliczny $redni
susz
75 | Leszczyna 2 6 1 2 Opalikowana
turecka
76 | Jesion wyniosty 29 91 6 10 | Drobny i Sredni susz
77 | Jarzab pospolity | 18+ 57+ 6 10 Drobny i §redni susz, poza
26+ 82 granica pasa drogowego
10+ 31+
34+ 107+
18+ 57+




78 | Jesion wyniosty 30 94 12 Liczny drobny i §redni susz

79 | Jesion wyniosty 27 85 8 Liczny drobny i $redni susz

80 | Jesion wyniosty 23 72 8 Drobny i nieliczny $redni
susz

81 | Jesion wyniosty 30 94 10 Drobny i nieliczny $redni
susz

82 | Jesion wyniosty 23 72 10 | W 70% suchy - usunac¢

83 | Jesion wyniosty 26 82 8 Drobny i $redni susz

84 | Jesion wyniosty 25 79 10 Liczny drobny i $redni susz

85 | Jesion wyniosty 27 85 10 Drobny i nieliczny $redni
susz

86 | Jesion wyniosty 24 75 10 Drobny susz
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