DROJEKT Ustlugi Inzynierskie Marek Kulejewski
ul. Majora Hubala 20b/301, 45-267 Opole

tel. 77 551 73 06, kom. 792 839 877

NIP: 754 109 17 79

Regon: 363283459

U SLU GI I N ZYN I E RS KI E ;léel;o]g;e:] ll(lasl‘l;t.)wego: 07 1950 0001 2006 6575 5656 0001

Opole, grudzien 2016 r.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
METRYKA PROJEKTU

OBIEKT: Odwodnienie ulicy Mtodej Polski oraz budowa utwardzonego
pobocza po stronie poczty w Opolu

STADIUM: Projekt wykonawczy

BRANZA: Projekt drogowy

ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Drog w Opolu
ul. Obroncow Stalingradu 66, 45-515 Opole

Dzialki objete inwestycja:
Arkusz mapy nr 3, obrgb Grudzice, dziatki nr 224/44,413/61

KATEGORIA OBIEKTU - XXV

Opracowal : inz. Marek Kulejewski [ 71 » \ ' |
{ NV,
v J \J““
Upraw. Nr
Projektant: inz. Adam Kulejewski W
34/77/0p
Upraw. Nr
Sprawdzajacy: |inz. Ryszard Kazmierczak
73/93/0Op @

Egzemplarz nr




Zawartos¢ opracowania:

I Opis techniczny

Zalaczniki:
Zalnr 1
Zaltnr 2
Zalnr 3

IT Czgs¢ graficzna:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr 0
nrl1.1-1.2
nr2.1-2.2
nr 2.3

nr3.1-3.6
nr4.1-4.2

Rysnr 5
Rys nr 6
Rys nr 7
Rys nr 8

Mapa zasadnicza w skali 1:500
Mapa ewidencji gruntow skali 1:500
Opinia geotechniczna podtoza budowlanego

- Plan orientacyjny w skali 1: 10 000
- Plan sytuacyjny w skali 1:250
- Profil podtuzny w skali 1:25/250
- Szczegotowy profil podtuzny odwodnienia liniowego
od km 3+41,5 do hm 4+15,5 w skali 1:10/100
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25
- Plansza inwentaryzacji stanu istniejacego z pomiarami
wysokosciowymi w skali 1:250
- Umocnienie $cieku skarpowego — karta katalogowa 01.24
- Prefabrykat $cieku skarpowego — karta katalogowa 01.25
- Lacznik — karta katalogowa 01.27
- Umocnienie rowu — karta katalogowa 01.37



Cze$¢ opisowa
do projektu wykonawczego odwodnienia powierzchniowego ul. Mlodej Polski
w Opolu wraz z budowg utwardzonego pobocza po stronie poczty

Spis tresci:

1. Podstawa i zakres opracowania.
1.1 Podstawa opracowania.

1.2 Materialy wyjsSciowe.

1.3 Cel i zakres opracowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zapotrzebowaniem wody, uksztattowa-
nie terenu i zielen.

3.1 Opis planu sytuacyjnego.
3.2 Profil podtuzny.
3.3 Parametry techniczne drogi
3.4 Konstrukcja nawierzchni.
3.4.1 Ustalenie kategorii obciazen ruchem.
3.4.2 Warunki geologiczne — ocena stanu podtoza gruntowego
3.4.3 Konstrukcja nawierzchni lewostronnych zjazdéw i pobocza
3.5 Odwodnienie pasa drogowego
3.6 Obrzeza i tawa betonowa.
3.7 Roboty ziemne.
3.8 Technologia wykonania robot.
3.9 Trasowanie
310 Regulacja urzadzen na sieciach
3.10 Etapowanie robot

4. Zestawienie powierzchni.

5. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Dane techniczne charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego
lub robdt budowlanych.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu



1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu nr TP2.453.15.3.2016 z dnia 24.10.2016 .
- Uzgodnienia materiatlowe z Miejskim Zarzadem Drog w Opolu

1.2 Materialy wyjSciowe.

- Mapy zasadnicza w skali 1:500

- Mapy ewidencyjna w skali 1:1000

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenéw budownictwa mieszkaniowego dzielnicy
Grudzice -Poludnie w Opolu (Uchwata nr XXV/369/00 Rady Miasta Opola z 25 maja 2000 r.)

- Wytyczne dla projektanta zawarte w zleceniu nr TP2.453.15.3.2016

- Inwentaryzacja drogowa dla celow projektowych wraz z pomiarami wysoko$ciowymi ,

- Opinia geotechniczna

- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 Dz.U. nr 43 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
p6Zniejszymi zmianami -

1.3 Cel i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe $ciekow muldowych, odwodnien liniowych i utwardzenie kostka
betonowa pobocza po lewej stronie ulicy w celu poprawy powierzchniowego odprowadzenia wod desz-

czowych z pasa drogowego ulicy w ramach robdt prowadzonych na dziatkach wymienionych ponize;j :

Dzialki objete inwestycja:

- dziatka nr 224/44, arkusz mapy nr 3, obreb Grudzice, - ul. Mtodej Polski, droga gminna nr 103716 O
Wtasciciel : Gmina Opole - trwaty zarzad Miejski Zarzad Drog w Opolu KW OP10/00139303/2

- dziatka nr 413/61, arkusz mapy nr 3, obreb Grudzice, - ul. Groszowicka, droga gminna nr 103715 O
Wiasciciel : Gmina Opole - trwaly zarzad Miejski Zarzad Drog w Opolu KW OP10/00139303/2

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych
Zzmian.

Mtodej Polski jest dojazdowa droga gminna klasy "D" o dlugosci 569m stanowiaca dojazd do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica jest potaczona skrzyzowaniami prostymi z droga wojewddzka - ul.
Strzelecka i drogami gminnymi: ul Groszowicka oraz ul. Stanistawa Wyspianskiego .

Ruch dwukierunkowy jest prowadzony jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5-4,5m. Stan
techniczny jezdni bitumicznej - dobry.

Po prawej stronie ulica posiada chodnik o nawierzchni z ptyt bet. 50x50x7cm ograniczony kra-
weznikiem bet. 15x30 c¢cm i ogrodzeniami posesji. Szeroko$¢ chodnika do 1,5 m. Po tej stronie ulicy wy-
stepuja zjazdy gospodarcze o naw. bitumicznej. Stan techniczny prawostronnego chodnika i zjazdow -
dobry.

Po lewej stronie ulicy pomiedzy jezdnia a ogrodzeniami posesji wystgpuje ziemne pobocze o
szerokosci 0,4-1,5 m ze zjazdami gospodarczymi o naw. bitumicznej , betonowej. Przy posesjach nr 9 i
19a wystepuje chodnik i zjazdy o nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej o szer. 1,1-1,4 m.

Przy posesji nr 1 wykonany jest nowy $ciek z bet. elementéw prefabrykowanych odprowadzajacy wody
deszczowe do wpustu deszczowego zlokalizowanego przy skrzyzowaniu z ul. Strzelecka.



Przy posesji nr 5 w poboczu zlokalizowany jest zniszczony $ciek muldowy betonowy (wylewany na
miejscu) prowadzacy wody w kierunku ul. Groszowickie;j.

Spadek poprzeczny jezdni generalnie skierowany jest w kierunku lewostronnego pobocza , ktore od-
prowadza wody deszczowe w kierunku ul. Groszowickiej. Spadek podluzny jezdni o i = 0,2 — 2,2%
skierowany jest od ul. Strzeleckiej w kierunku ul. Groszowickiej. gdzie wody opadowe przejmowane sa
przy odkryte rowy drogowe.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci:

- kanalizacji sanitarnej

- wodociagowa

- gazowa

- energetyczna kablowa i napowietrzna
- telekomunikacyjna kablowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zapotrzebowaniem wody, uksztaltowanie terenu
i zielen.

3.1 Opis planu sytuacyjnego.

Analiza wykonanych pomiaréw wysokosciowych wykazala , ze jest mozliwa poprawa powierzch-
niowego odprowadzenia wod deszczowych z pasa drogowego poprzez budowe utwardzonego pobocza i
zjazdow gospodarczych od km. 0+036 do km 0+565 wraz budowa: §ciekow korytkowych i odwodnien
liniowych. Wody deszczowe ujgte w $cieki i odwodnienia liniowe tak jak dotychczas zostang odprowa-
dzane do rowow drogowych ul. Groszowickiej.

Na planie sytuacyjno wysokosciowym w skali 1: 250 naniesiono proj. utwardzenie pobocza i
zjazdow wraz z oznaczeniem odcinkow §ciekow i odwodnien liniowych oddzielonych od jezdni beto-
nowym obrzezem z oznaczeniem punktow charakterystycznych w ciagu drogi.

Podano ktady pochylen jezdni i lokalizacjg przekrojow konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni.

ROZBIORKI

W projekcie przewidziano nastgpujace rozbiorki:

- Konstrukeji $cieku bet. przy posesji nr 5. Sciek bet. przy posesji nr 1 zostaje adaptowany.

- Zjazdow o naw. bitumicznej i betonowej po lewej stronie ulicy.

- Zjazdow o naw. z kostki brukowej betonowej przy posesji nr 9 i 19a z przekazaniem materiatéw
z rozbiorki ich wlascicielom

3.2 Profil podluzny.
Profile podtuzne pobocza lewostronnego, $ciekow i odwodnien liniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane pomiary niwelacyjne istniejacego zagospodarowania przyleglego terenu z uwzglednieniem

wysokosci bram na zjazdach do posesji (rys 2.112.2).
Na rys nr 2.3 pokazano szczeg6towy profil odwodnienia liniowego od hm3+41,5 do hm 4+15,5

3.3 Parametry techniczne drogi

Kategoria tech. ulicy — gminna
Klasa ulicy — D dojazdowa
Szybkos¢ projektowa -V, =30 km/h

Szerokos$¢ jezdni -3,5-45m



Szerokos¢ istn. chodnika prawostronnego 0,7-1,5m

Szerokos$¢ proj. lewostronnego utwardzonego pobocza 0,4-1,5 m
Obcigzenie — 80 kN/o$
Kategoria obcigzenia - KR-1

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka 529 m

3.4 Konstrukcja nawierzchni.

3.4.1 Ustalenie kategorii obciazen.
Nie wystepuje

3.4.2 Warunki geologiczne — ocena stanu podloza gruntowego.

Oceng wykonano w oparciu o badanie podloza gruntowego i warstw nawierzchni w otworach geolo-
gicznych nr 112 do glgbokosci 1,50 m.

Otwory geologiczne wykonano w poboczu na skraju istn. Jezdni gdzie stwierdzono pod $cieralng war-
stwa bitumiczna zaleganie podbudowy w postaci nasypu zlozonego z thucznia mieszanego zawierajace-
go thuczen wapienny i bazaltowy wymieszany z piaskiem, zwirem i otoczakami. Pod opisana powyzej
warstwa o migzszosci 0,16-0,24m zalega kolejna 0,25 -0,6m warstwa gruntu nasypowego ztozonego z
gleby , okruchow cegly, zuzla oraz piasku. Zalegajace ponizej grunty rodzime sa utwory czwartorzedo-
we w postaci piaskéw $rednioziarnistego. Do glebokosci 1,5 m w otworach geologicznych nie stwier-
dzono wystgpowania wody gruntowej. Podtoze gruntowe wystgpuje w grupie nosnosci Gl.

3.4.3 Konstrukcja nawierzchni lewostronnych zjazdéw i pobocza
przekroj pobocza i zjazdow dla odcinka drogi od hm 0+36 do hm 5 + 67,75

8 cm — warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
3 cm — podsypka z piasku §rednioziarnistego Iub miatu kamiennego
20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw 0/31,5 niezwiazanych hydraulicznie wg
PN-EN-13043 stabilizowanych mechanicznie do Wno$=60% wg PN-06102:1997
18 cm — warstwa wyrownawcza z piasku Srednioziarnistego wg PN-EN-13043:2004. zaggszczona
do Is>0,98.
- wyprofilowane i doggszczone do Is=1,0 podloze gruntowe
Hk=49 cm

Konstrukcj¢ pobocza podano na rys 3.1-3.6
Konstrukcj¢ $ciekow 1 odwodnien liniowych opisano w ponizszym pkt. 3.5

3.5 Odwodnienie pasa drogowego

W celu poprawy powierzchniowego odprowadzenia wod deszczowych odwodnienie pasa drogowego
przewidziano do projektowanych odpowiednio wyprofilowanych $ciekow i odwodnien liniowych po
lewej stronie drogi , odprowadzajacych wody do rowow drogowych wzdtuz ul. Groszowickie;j.
Ponizej podano projektowane rozwiazania projektowe $ciekdw i odwodnien liniowych :

1. Na odcinku o dtug 15,5 m od hm 0+19.44 do hm 0+36,00 adaptuje si¢ istn. $ciek z betonowych ko-
rytek.

2. Na dhugosci 305,5 m na odcinkach od hm 0+36,00 do hm 3+41,50 zaprojektowano $ciek korytkowy
o wymiarach 30x30x12 cm o konstrukcji podanej na rys nr 3.1-3.2

3. Na dtugosci 80 m odcinku od hm 3+41,50 do hm 4+21,5 zaprojektowano odwodnienie liniowe
ACO Multiline V100 o zmiennej wysokosci z zabudowa w klasie obc. D 400 wg rys nr 3.3-3.4

4. Na dlugosci 8,5+6=14,5 m odcinku od hm 4+76,70 do hm 4+85,2 oraz od hm 5+59,00 do hm
5+65,00 zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Multiline V500 wg rys nr 3.5, z jedna skrzyn-
ka odplywowa 1,0 m (w hm 5+65,00) podtaczona przykanalikiem PVC o @ 160 do istn. przepustu
drogowego



5. Na dhugosci 55,2+73,8=129,00 mb na odcinku od hm 4+21,50 do hm 4+76,70 oraz od hm 4+85,20
do hm 5+59,00 zaprojektowano $ciek korytkowy 60x50x15 cm wg rys nr 3.6

6. Na zakonczeniu $cieku korytkowego w ul. Groszowickiej 50x0x15 nalezy wykona¢ zabezpieczenia
rowu drogowego wg kart katalogowych przedstawionych na rys nr 5-6

3.6 Obrzeza i lawa betonowa.

Korytka §ciekowe i odwodnienia liniowe oddzielono od jezdni obrzezem betonowym o wymiarach 8x15
cm (cigte) ulozone na wspolnej tawie betonowej dla §ciekow i korytek z bet C 16/20.

Obrzeza bet. 0 wymiarach 8x30 ¢cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej z bet C 12/15 z oporem w celu
wydzielenia pobocza na odcinkach gdzie nie wystgpuja ogrodzenia z cokotem ( dziatka nr 237/48 i
2657/1) lub gdy teren poza wjazdem jest nieutwardzony.

3.7 Roboty ziemne.

Z uwagi na istn. uzbrojenie i urzadzenia na sieciach roboty ziemne nalezy wykona¢ wytacznie recznie

1 miejscu uzbrojenia rgcznie wg normy PN-S-02205.

Po wykonaniu koryta nalezy dno koryta wyprofilowac i doktadnie zaggsci¢ do uzyskania wskaznika za-
geszezenia podtoza gruntowego do wskaznika Is> 0,98..

Roboty ziemne nalezy w rejonach uzbrojonych prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci

po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania przebiegu sieci.

W przypadku napotkania w czasie rob6t na sieci nieujete na planie syt.-wys 1:500 nalezy zglosi¢ ten
fakt uzytkownikowi sieci i zaprzesta¢ prowadzenia robot ziemnych do czasu uzyskania pozwolenia
uzytkownika sieci, a dalsze roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W granicach proj. rob6t humus nie wystgpuje

3.8 Technologia wykonania robot.

Prace nalezy rozpocza¢ od rob6t rozbidrkowych istniejacych nawierzchni pobocza i zjazdow 1 wyrow-
naniu poprzez przycigcie pila krawedzi jezdni. Nastgpnie nalezy wykonac roboty korytowe na catym
odcinku z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego do wskaznika Is> 0,98.

Po uzyskaniu pozytywnych wskaznikow zageszczenia nalezy przystapi¢ do wykonania obrzezy, Scie-
kéw 1 odwodnien liniowych na tawie bet z oporem i projektowanych warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni wg pkt 3.413.5

Szczeling pomigdzy jezdnia a obrzezem nalezy wypei¢ asfaltowa masa zalewowa lub emulsja asf. z
kruszywem tamanym 0-12,8 mm.

Przewidziano w kosztach budowy mozliwos¢ regulacji ( na wniosek wtascicieli posesji) wysokos$ciowej
bram wraz z przebrukowanie nawierzchni zjazdu na posesji w pasie do 1,5 m .



3.9 Trasowanie

Wytyczenie robdt w terenie nalezy wykona¢ w oparciu o wymiary podane na planie sytuacyjnym rys nr
1.2-1.2 w skali 1:250 oraz na profilach podtuznych rys. 2-1-2.3

Poziom odniesienia Kronsztad 60

Repery :

RP nr 1034 , H = 168,669 — zlokalizowany w $cianie budynku strazy pozarnej

RP nr 1047 , H = 164,814 — zlokalizowany w $cianie budynku nr 28

Trasowanie nalezy wykona¢ w oparciu o podane na planie sytuacyjnym wymiary przy zacho-
waniu niezmienionej geometrii drogi.

310 Regulacja urzadzen na sieciach

Nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowej urzadzen na sieciach

- zawory na sieci wod 1 gazowej - 30 szt

- studzienki telekom. -3 szt.

Przy studzienkach zlokalizowanych w poboczu nalezy ( przy posesji nr 3 i 5) wykona¢ obejscia koryt-
kiem §ciekowym przy jezdni lub ogrodzeniu.

3.11 Etapowanie robot.
Roboty przewidziane do wykonanie w jednym etapie.

4. Zestawienie powierzchni

Lp. Wyszczegélnienie jednostka Tlosé
1 Dtugos¢ drogi m 570,0
5 Powierzchnia utwardzonego pobocza ( bez pow. $ciekdéw i od- 2 179,00

wodnien)
3 Powierzchnia zjazdow ( bez pow. $ciekow i odwodnien) m’ 120,50
4 Dtugos¢ $cieku adaptowanego m 15,50
5 Dlugo$é $ciekdéw korytkowych 33x30x12¢m m 305,50
6 | Dlugos¢ sciekdéw 60x50x15 cm m 129,00
7 Dtugo$¢ odwodnienia liniowego ACO V100 m’ 80,00
8 Dtugo$¢ odwodnienia liniowego ACO V500 m’ 14,50
9 Dlugo$¢ obrzezy na tawie wspolnej m’ 534,00
10 | Dtugo$¢ obrzezy na tawie z oporem m’ 72,00

5. Dane informacyjne czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i stanowi teren specjalny zamknigty

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym.



7. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie pod wzgledem:

A/ Emisja gazéw do powietrza.

Na etapie budowy wystapi pylenie w trakcie robdt ziemnych.
W zwiazku z eksploatacja drog nie bedzie wystepowata zorganizowana emisja substancji
do powietrza a ruch pojazdow bedzie mial znikomy wptyw, na jako$¢ powietrza w tym rejonie.

B/ Halas.

Budowa $ciekow, zjazdow i utwardzonego pobocza drogi wptynie na zwigkszenie poziomu hatasu je-
dynie w trakcie wykonywania rob6t drogowych, a ruch pojazdow nie spowoduje przekroczenia dopusz-
czalnych poziomoéw hatasu w trakcie uzytkowania drogi

C/ Skazenie gleby i wéd gruntowych.

Wody deszczowe zostana odprowadzone powierzchniowo do istniejacych rowow drogowych z po-
wierzchni pasa drogowego. W koncowym odcinku odwodnienia liniowego ACO S500 w skrzynce od-
ptywowej zlokalizowany jest osadnik z ktérego czyszczenia szlam i osad bedzie bezposrednio po
oczyszczeniu wywozony do utylizacji przez firmy $wiadczace uslugi w tym zakresie.

D/ Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace.

Budowa odwodnien , zjazdow i pobocza nie bedzie zrédlem zagrozenia elektromagnetycznym promie-
niowaniem niejonizujacym.

E/ Wplyw przebudowy na istniejacy drzewostan.
W pasie robdt nie wystepuja drzewa.
F/ Gospodarka odpadami.

Podczas wykonywania robot drogowych powstana ilosci odpadéw w postaci:

Grunty z robét korytowych pod pobocze i zjazdy - 8,51+278,09+1,75= 288,35 m’

Gruz zostanie wywieziony na miejskie wysypisko odpadéw komunalnych w Opolu.

Kostka bet. z rozbidrki istn. zjazdow przy posesjach nr 9 i 19a zostanie przekazana wtascicielom posesji.

Zakres projektowanych robot nie spowoduje:

- zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pogorszenia stanu §rodowiska,

- pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen i uciazliwosci dla otoczenia.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 462) w sprawie szczegdtowego zakresu formy projektu bu-
dowlanego o$wiadczam, ze przebudowa odcinka ulicy nie wymaga opracowania charakterystyki energe-
tyczne;j.

Réwnoczesnie oswiadczam, ze przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i sieciowe spetniajg wyma-
gania dotyczace oszczgdnosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.



9 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 34.ust. 3.pkt5S Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 poz. 290 z 8 marca 2016 r.) obszar od-
dziatywania planowanej inwestycji nie przekracza poza granice dziatek :

o nr: Arkusz mapy nr 28 dziatki nr 81/1 96/1, 97/1, 98/1, Arkusz mapy nr 30, dziatka nr 1/37

i nie oddzialuje na tereny przylegte.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich, w szczegdlnosci nie pozbawia dostepu
do drogi publicznej uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkéw tacznoscei, mozliwosci dojazdow do posesji znajdujacych si¢ w obrebie w/w inwe-
stycji, nie ogranicza dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen w istniejacych budynkach sasied-
nich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej zabudowie dziatek sasiednich. Inwestycja nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Przy okres$laniu obszaru oddziatywania obiektu analizowano uwarunkowania wynikajace z przepisow
zawartych w nastgpujacych aktach prawnych.

1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (
( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 8 marca 2016r.)

8 | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 124 29 stycznia 2016 r.)

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z 18 wrzes$nia 2015 r.)

17 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
260

20 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm.)

22 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 27 lutego 2015
r.)

28 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia 2016 r. poz . 71 )

36 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 1., poz. 1446)

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

Nie wystepuja .

Opracowat :




