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legenda:

@ Betonowa kostka brukowa typu Holland o wym. 20x10x8 cm
wg PN-EN 1338:2005, koloru grafit, z wypelnieneim spoin piaskiem.

Betonowa kostka brukowa typu Holland o wym. 20x10x8 cm
wg PN-EN 1338:2005, koloru szarego, z wypelnieneim spoin piaskiem.

@ Podsypka z piasku wg PN-EN 13242:2004 o grub. 3 cm.

@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych hydraulicznie 0/31.5mm
wg PN-EN 13242:2004, stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102:1997
do W nos§=60% o grub. warstwy 20 cm.

Warstwa wyrdwnawcza z piasku wg PN-EN 13242:2004
zageszczona do Is=1,00 o grub. 18 cm.

Wyprofilowane i dogeszone podloze gruntowe do Is>0,98

Betonowy Sciek korytkowy o wym. 30x30x10 cm,
z prefabrykowanych elementow betonowych.

@ kawa z oporem o F=0.104m2 z betonu £16/20

e Obramowanie istn. jezdni o wym. 100x15x8cm wykonane z przecietego w
potowie wysokosSci betonowego obrzeza ulicznego 100x30x8 cm,wg PN-EN1340:2003

System odwodnienia liniowego ACO Multiline V100 z zamknieciem zatrzaskowym
Drainlock z krata zeliwng /poprzeczne otwory/ w kl. obc. D400 wg PN-EN 1433:2005+A1

Podbudowa - {awa z oporem o F=0.155m2 z betonu (8/10

System odwodnienia liniowego ACO Multiline V500 z zamknieciem zatrzaskowym
Drainlock z krata zeliwng /poprzeczne otwory/ w kl. obc. D400 wg PN-EN 1433:2
kawa z oporem o F=0.4m2 z betonu C16/20

Betonowy Sciek korytkowy o wym. 50x60x15 cm,
z prefabrykowanych elementow betonowych.

@ kawa z oporem o F=0.17m2 z betonu C16/20
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