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Badania wykonano w grudniu 2016 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
na wykonanie odwodnienia ulicy Mtodej Polski oraz utwardzeniem jej pobocza w miejscowosci Opole,
m. Opole, woj. opolskie.

W celu rozpoznania podtoza budowlanego i warunkow gruntowo-wodnych w/w terenu

wykonano w grudniu 2016 r. dwie odkrywki badawcze i w nich otwory badawcze do glebokosci -1.5
m.p.p.terenu przy uzyciu sondy recznej w miejscach wskazanych przez Projektanta.
Szczegoly lokalizacji wykonanych otwordow zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 10 000 i 1:2500 stanowigcych zalgcznik nr 1 i 2 niniejszego
opracowania.
Wyniki odkrywek i wykonanych w nich otworéw badawczych przedstawiajq sie nastgpujgco:

Otwor badawczy nr 1, 2,

Obiekt: Podtoze budowlane terenu lokalizacji pobocza ulicy Mtodej Polski
w Opolu, m. Opole, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilos¢ | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
wody got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢ | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan giczne
»
otwor nr 1.
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i asfalt 0 0.02 ¥ Asfalt lany [ warstwa
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Whioski geotechniczne:

1. Odkrywki i otwory badawcze wykonano w poboczu ulicy na skraju jezdni, gdzie
stwierdzono pod warstwq asfaltu lanego o migzszosci 0.08 — 0.11 [m] zaleganie
podbudowy w postaci nasypu niekontrolowanego zlozonego z thucznia mieszanego
zawierajqcego tluczen wapienny i bazaltowy nieregularnych rozmiaréw wymieszany z
piaskiem, zwirem i otoczakami. Migzszo$¢ gruntu nasypowego stanowigcego
podbudowe wynosi od 0.16 — 0.24 [m]. Pod w/w warstwg podbudowy zalega kolejna
warstwa gruntu nasypowego zlozonego z gleby, okruchdéw ceghy, zuzla oraz piasku.
Migzszos¢ Il warstwy gruntu nasypowego wynosi od 0.25 [m] w otworze nr 2 do 0.58
[m] w otworze nr 1. Gruntem rodzimym na tym terenie sq czwartorzedowe utwory
ziarniste w postaci piasku Srednioziarnistego, barwy z6ltej i ciemno-zéltej, stanu
technicznego Sredniozageszczonego (I,=0.50). W obu otworach do glebokosci -1.5
m.p.p.terenu nie osiggnigto spggu utworow ziarnistych.

2. Do glebokosci -1.5 m.p.p.terenu w trakcie wykonywania prac terenowych (; grudzien
2016 r.) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Uogdlniony wspélczynnik
Siltracji dla wydzielonej warstwy utwordw ziarnistych gruntu rodzimego wynosi:

k=0.0001826 [m/s] dia warstwy Ps,

3. Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty nasypowe i rodzime 1I-V kategorii
urabialnosci.

4. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na podstawie
normy PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Ps

Stopien zageszczenia ,,Ip” 0.50

stopien plastycznosci ,, 1" -

wilgotnosé naturalna @, [%] 14
cigzar objetosciowy y, [G/cm’] 1.85
cigzar wlasciwy y [G/en’] 2.65

kohezja C [kG/cm’] -

kat tarcia wewnetrznego ¢ ['] 33




]

Pod wzgledem podamosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe (wg. Klasyfikacji
zal. nr 4 do rozrzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. ) udokumentowane podioze ze wzgledu
wyksztalcenie litologiczne oraz brak wystepowania wody gruntowej zalicza sig do
grupy gruntow niewysadzinowych ,,GI".

Glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 wynosi:

k 50= 2.5 [kG/cm’] dla warstwy Ps (Ip=0.50)
przy H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podioze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Opracowat:

4.
mgr inz. J. Gola  upr. nr VH-I?%..
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole gectechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKQWE DOTYCZACE OFISU
GRUNTOW -~

nB  nasyp budowiany B gruz betonowy . domissgki
nN nasyp niebudowiany  C gruz cegla , oaiesad
P Y Sruz ceglany /I przewarstwienia
TY OF / na pograniczu
GRUN ORGANICZNE RODZIME () wnawiasie okreslenia uzupetnigjace dotycza
F  grunt préchniczy 2% <l < 5% _ Sktadu nasypu, rodzaju gn.ntow orcc.mc‘.nvc. ,
: ) o = s ===~ petrografii skat — = 3
Nm namut 5% <lom < 30% petreg
T  tor 30% <lem _4 __ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME )
(NIESKALISTE) ol OPROBOWANIE WIERCENIA
KY  wietrzelina g Protka o naturalne] strukturze (NNS)
KWg wietrzelina giiniasta ] , o o
KR rumosz ® probka o naturaine] wiigotnosci (NW)
KRg rumosz gliniasty - . . .
KO —— v prccka wecy gruntowe] (WG)
ud CTWIr
Z3 Twir gliniasty CZNACZENIE WODRY W WIERCENIU
Fo pespéika - _ A ,
Pog pcsodika gliniasta ——=— Fiezemetryczny peziom wocy (PPW)
Er piasek gruby N72  ustalony w czasie wiercenia i rzecna
Fs :iaek o T N\ Nawiercany poziCm wCay GrurmCwe;
= X T2 crunt nawccnicny
Fd  piasek dreeny A szczenie wecy
F= ciasek pylasty g ctwor suchy
Pg piasek gliniasty
[l pyt piaszczysty CZNACZ EN]E RODZ "..LU EADAN
I1 ovt SONDCWA
~ L a cenetromet ‘3cc*~<ﬂwv \rP}
=P ina piaszczysia < scinarka obrotowz (TY)
. clina '*c.ng sondowania | strefa proebadana scnca:
(a2 clina gylasta N T - ucarcwo-oCrctows
sz clina piaszczysia Dwietia SL -lekkz wt::'j;na_
Gz giina :wxe_-f* SC - ciezkz wCijana
Gpz glina piaszczysta rwviezia = ”
P :“fr":. :Se ‘~."S & TN Se — Serokese atworu
by shina o 2ta 3.U 7
lC‘zz glina pylasta zwiezta OZNACZENIA STANU GRUNTU
ol % piaszczysty
l * lc=0,5 - stogien zageszczenia
Iz % pyiast lL=0,20 - stopien plastycznesc
Y Y £ten | Y
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skata twards V2 nrwarstwy gectechniczne;
SM . skata miekka ' , " ~ ..
WB wegiel bf"unatny —— rzZut projektowanego obiektu na crzekroj
3~
WK wegiel kamienny —— projektowany poziom posadowienia
—__— Fcdstawowe granice
Inclogiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBCLE STRATYGRAFICZNE
g -csady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl - csady lodowcowo-jeziome (zastoiskowe) Qh Holocen e (arucn
fg -osady wodno- lodowcowe (fluwicgiaciaine) Qp Flejstocen O Cewon
Pg -csady perygiaciaine Tr Trzeciorzed S Syiur
f  -csacy rzeczne (fluwiaine) r Kreda C Crcowik
I -oszacy jeziorne (limniczne) Jd Jura Cm Kamcr
d -cszacy deluwizalne (ztoczowe) T Tnes
A\
afol gole) CsSaCy =scIne, Cleistocenskie




zal.
Objasnienia do profilu
analitvczneso
Ruobr.1. Woda sruntows
ustalony
poziom wody 2“1 saczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilsotnoéé . |
| | l
I | | [
suchy 1 malo wilgotny | wilgotny mokry ’
T l
Rubr.3. Stani konsvstencia sruntu
Zwarty CP : pilzwatty () ./- twardoplastyerny
plastyezny @ migkkoplastycrny @ ; plyroty @, ;
heny oo ;  eredmiczageszezony () ; zageszezony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe komsvstencii

cyﬁaocmmﬂoééwﬂecdcowmidodmwﬂipdaﬁgﬁawa&kaoémﬁﬁcy 3 mm

Raubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




