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Pan

Zbigniew Bahryj

Dyrektor

Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu
reprezentowany przez pelnomocnika:

Pana

Kazimierza Kurowskiego
Wlasciciela Pracowni Projektowe]
,Prokom?”

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz § 3 ust 1, pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 1. w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzgdzania

"ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r.
poz. 784),
po rozpatrzeniu podania
z dnia 20 listopada 2017 r. Pana Kazimierza Kurowskiego — wiasciciela Pracowni
Projektowej ,,Prokom” z siedziba przy ul. Ozimskiej 8, 45-057 Opole, dzialajgcego z
petnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu udzielonego pismem nr TD-
451.7.4.2017 z dnia 17.07.2017 r.
opiniuje si¢ pozytywnie
geometrie ul. Niemodliniskiej w Opolu potozonej na dziatkach oznaczonych numerami: 1 z
karty mapy 35; 104/1, 103/1, 143, 89/11, 84/2, 83/2, 82/2 z karty mapy 34; 2,7 zkarty mapy
33 obreb Szczepanowice, w projekcie budowlanym pn. ,,Przebudowy ul. Niemodlinskiej na
odcinku od ul. Hallera do wezla (ul. Zbozowa) .

Niniejsza opinia jest wazna z opieczgtowanym planem sytuacyjnym w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opola.

Zataczniki:
Opieczetowany 1 egz. projektu
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PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

Pracownia Projektowa PROKOM
45-057 Opole ¢ ul.Ozimska 8 * | p.

tel./fax 77 454 55 21 « e-mail: prokomp@wp.pl
NIP 754-102-65-00 » REGON 531022393

Opole, listopad 2017r.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OBIEKT: Dokumentacja przysztosciowa. Przebudowa
ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera do wezta
(ul. Zbozowa) — opracowanie dokumentacji
STADIUM: Projekt statej organizacji ruchu
BRANZA: Drogi
I’
INWESTOR: Miasto Opole - Miejski Zarzad Drog w Opolu Ry
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MIEJSKI ZARZAD DROG
W OPOLU

Opole, 26.07.2017 1.
TD.451.7.8.2017

Pracownia projektowa PROKOM
ul. Ozimska 8
45-057 Opole

Dotyczy zadania: :Dokumentacja przyszlosciowa. Przebudowa ul. Niemodlinskiej na
odcinku od ul. Hallera do wezla (ul. Zbozowa) — opracowanie dokumentacji

W odpowiedzi na ztozony w dniu 26.07.2017 r. wniosek o zaopiniowanie przyjetych rozwigzan
w zakresie konstrukcji jezdni u. Niemodlinskiej informujemy, ze akceptujemy przyjete
rozwigzania. .

W zalgczeniu:
1 egz. projektu.
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MIEJSKI ZARZAD DROG (‘T ® %.°.°%
W OPOLU Wy, H,} OPOLA

Opole, 30.11.2017 .
TD.451.7.24.2017

Pracownia projektowa PROKOM
ul. Ozimska 8
45-057 Opole

W odpowiedzi na pismo L.dz. 528/2017 z dnia 13.11.2017 r. nawigzujacego do
warunkéw okreslonych przez Spotke Wodociagi i Kanalizacja w Opolu w pismie nr TT-460-
360/17 z dnia 28.08.2017r., informujemy, Zze podirzymujemy stanowisko przedstawione W
pi$mie nr TD.451.7.16.2017 z dnia 17.10.2017r. 7 uwagi na brak kolizji nie widzimy potrzeby
przebudowy istniejacych sieci sanitarnych. Zgodnie z warunkami podanymi przez WiK remont
sieci kanalizacyjnej nie jest uzalezniony od przebudowy drogi, atym samym moze zostac
zrealizowany w dowolnym momencie. Jednoczeénie informujemy, ze wymiana starej sieci
wodociagowej lezy po stronie wiasciciela sieci.

Do wiadomoéci:

1. Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, sp. Z o0.0., ul. Oleska 64, 45-222 Opole




TT-460-360/17 Opote, dnia 28.08.2017r.

Pracownia Projektowa
PROKOM

ul. Ozimska 8 Ip
45-057 Opole

Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu, ul. Obroficow Stalingradu 66, 45 — 512 Opole.

Dot: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania : Dokumentacja przyszlosciowa.
Przebudowa ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera do wezla ( ul. Zbozowa ) -
opracowanie dokumentacji .

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.07.2017r. Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Spoltka z o.o.
w ramach wywiadu branzowego przesyla w zalgczeniu mape¢ 2z zasobow Spolki
z naniesionymi urzadzeniami wod. - kan. bedacymi wlasnoscia Spotki w zakresie opracowania,
celem weryfikacji ewentualnych kolizji z projektowanym uktadem drogowym .
Plan zagospodarowania terenu po korekcie (w dwodch egzemplarzach), nalezy przedlozy¢ do
zaopiniowania w Spoétce z wyraznym uwzglednieniem na planie sieci wod. — kan., armatury na
sieci wodociggowe] 1 studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz oznaczeniem sieci
nieczynnych.
Jednoczesnie informujemy, ze :

1. istniejgcg sie¢ kanalizacyjng @ 400 ul. Niemodliiskie] na calym odecinku planowane;j
inwestycji nalezy przewidzie¢ do renowacji;

2. istniejacg sie¢ wodociggowa @ 200 zel. zlokalizowang w ul. Niemodlinskiej wybudowang
na poczgtku lat 70 —tych na odcinku od wezta na wysokodci budynkunr 75 do korca
zakresu opracowania, nalezy przewidzie¢ do wymiany.

Ogdlne wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej :

1. Nalezy zwréci¢ uwage na lokalizacje istniejgcych hydrantéw /zasuw wskazanych na
zalgczonej mapie w odniesieniu do projektowanego uktadu drogowego .

2. W przypadku zblizen projektowanych kraweznikéw do istniejgcej infrastruktury
wodociggowej nalezy przewidzie¢ przesunigcie projektowanych kraweznikow i/lub
obrzezy betonowych, gdyz Spétka nie wyraza zgody na zabudowanie krawgznikéw i/lub
obrzezy betonowych nad istniejacg infrastrukturg wodociagowa.




3. Nalezy przewidzie¢ regulacje skrzynek armatury na sieci wodociggowej oraz wszystkich
zwieniczen studni rewizyjnych dostosowujgc  je do planowanych rzednych
przebudowywanego uktadu drogowego.

Szezegolowe warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami zostang wydane po ponownym zlozeniu planu  zagospodarowania
uwzgledniajagcego powyzsze uwagi 1 wytyczne oraz po dokonaniu przez Spotke przegladu
i zakwalifikowaniu do wymiany lub przepiecia ist. przylaczy wodociggowych i /lub
kanalizacyjnych.

Koszty przebudowy/ renowacji istniejgcej infrastrulktury wod. - kan. ponosi Inwestor.

W celu uzyskania informacji dotyczacych sieci kanalizacji deszczowej nalezy zwrdcié si¢ do
wiasciciela tj. Urzedu Miasta Opola Wydzial Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej pl. Wolnosei 7 — 8, 45 — 018 Opole

Zatacznik:
1) Plan sytuacyjny zwrot x 1 egz.

2) Mapa z zasobow Dzialu Geodezyjnych
Systeméw Informatycznych tutejszej Spolki,
potwierdzajaca istniejace uzbrojenie x 2 egz.

Rozdzielnik:
1) Adresat x 1.
2) TTalaxl
LZ/LZ

Szymon Mozoal



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu

ul. Waryriskiego 1, 45-047 Opole

tel.: +48 77 889 90 00, fax: +48 77 889 82 54 1010354046

Adres do korespondencji:

TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
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DYSTRYBUCJA

Cpols, tinia 23,08.2017 & Pracownia Projektowa PROKOM

_ ul. Ozimska 8
TD/OOP/OMD/UB/LG/231/2017 45-057 Opole
Barcode: 1008530256

Dotyczy: Potwierdzenia uzbrojenia i uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy
ul. Niemodliriskiej na odcinku od ul. Hallera do wezia (ul. Zbozowa).

Odpowiadajgc na pismo L. dz. 325/2017 z dnia 02.08.2017r informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dotgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych 15 kV, 0,4 kV
oraz o$wietlenia ulicznego.

Kable bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza obiekt zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z przepisami i hormami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpié o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Oddziat w Opolu, ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole,
tel. 778898652.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 2 szt.
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Kopia: OMD TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzjal w Qpoll
Wydziat Dog neffacii

Pelry
/u Kaczmarek

X Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. ) X Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

tel.: 12 261 10 00 Kapital zakiadowy: 511 965 927,36 21 (wpl tauron-d ‘
fax 12 261 10 01 ap adowy: ; (wplacony) www._tauron-dystrybucja.pl

e-mail: kontakt@tauron-dysirybucja.pl
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Orange Polska S.A. PROKOM
Domena Hurt Projektowanie Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Ul Ozimska 8

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 45-057 Opole

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 402 82 90 fax: 77 402 82 91

Opole, 06 pazdziernika 2017 r.

Numer pisma:  54267/TTIDKA/P/2017/JP

Temat: uzgodnienie projekiu i aktualizacja warunkéw technicznych na usuniecie kolizji z infrastrukturg Orange Polska S.A. w
zwiazku z zadaniem pn.: Dokumentacja przysziosciowa. Przebudowa ul. Niemodiiriskiej na odcinku ul. Hallera do wezta
(ul. Zbozowa) - opracowanie dokumentacii.

Szanowni Paristwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na
wniosek znak. L.dz.329/2017r jak w temacie informujemy, Ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych istniejg
telekomunikacyjny urzadzenie liniowe wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL").

Projekt uzgadniamy i aktualizujemy warunki techniczne na usuniecie kolizji.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
kabla, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizer i skrzyzowar: elementéw
uzbrojenia terenu.

W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:
o Przed rozpoczeciem prac dokonac wykopdw kontrolno-lokalizacyjnych rzedne urzadzen OPL;
e Zabezpieczyd rezerwe finansowa na wypadek koniecznosci zagiebienia kanalizacii teletechnicnej pod
projektowang sciezka rowerowa;
o Zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzisinych grubosciennych kanalizacji, kabli pod
projektowanymi zjazdami, kraweznikami | obrzezami, chodnikiem i miejscami parkingowymi;
o Nalezy wykonaé regulacje ram, pokryw studni do projektowanej niwelety terenu.
W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng i kable OPL zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Prace ziemne poprzedzi¢ protokolarnym badaniem droznogci kanalizacii teletechnicznej przed i z
wynikiem niepogorszonym po zakoriczeniu inwestycji w obecnosdci wyznaczonego przedstawiciela OPL.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkow, ktdre sg integraing czescig
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgioszenia prac
oraz wystgpienia o nadzér wlascicielski dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci OPL i
bedzie zgtaszane organom scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr wiadcicielski mozna przestac ze strony
www.oranae.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres

Orange Polska Spélka Akcyjna z sledziba 1 adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; Z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.

T



Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.BES_WMIO Infrast@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcey prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug Obsfugi Technicznej Klienta w Katowicach;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi
Technicznej Klienta w Katowicach oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang
przez OPL pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
7 przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu OPL nadzdr nad realizowanymi
pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowsj.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pefnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umaéw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez 12 miesiecy.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko

=
TIPS~

Giéwny specjalista d/s Infrastruktury

Zalgcznik:

1.Wzdr wniosku o nadzdér wiasciclelski, 2. Projektu zagospodarowania terenu.



netia.pl t  +48223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tadmowa 7A N E T [ A
f +48 22 330 23 23  02-677 Warszawa

Netia S.A. Katowice, dn. 04.12.2017r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okre¢g Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563
Pracownia Projektowa "PROKOM"
ul.Ozimska 8 I p.; 45-057 Opole
NIP: 7541026500

Tel.: 77 4545521, p.mgr in:'z; Kazimierz Kurowski

Nasz znak: E/S/17/2575/MP
Wasz znak: L.dz. 559/2017

UZGODNIENIE.

Dotyczy: Dokumentacja przyszlo§ciowa- Przebudowa ul.Niemodlinskiej na odcinku od
ul.Hallera do wezla (ul.Zbozowa)-opracowanie dokumentaciji jak w E/S/17/1731/MP

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 28.11.2017 data wplywu 01.12.2017 w temacie jw. firma Tel-Gis
Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Ushig Netia SA potwierdza ze na przedmiotowym obszarze nie
ma czynnej sieci Netia S.A.

Zalaczniki: Parafowany zwrotny komplet map map.

Przedstawiciel Netia SA
e (""/,/2 /e /k

Marek Perliriski

@
TEL-GIS

SERVICES 8.C.

- Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania jak w nagléwku.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 + Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, .
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391,042,968 PLN. Kapita opfacony w catosci.
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Opole, 05.09.2017r.

ITGK-RIK.7011.40.2017

Pan
Kazimierz Kurowski
Pracownia Projektowa

PROKOM

ul. Ozimska 8 Ip
45-057 Opole

Inwestor — Miejski Zarzgd Drog w Opolu

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 28.08.2017r. o podanie warunkéw technicznych dla
kanalizacji deszczowej w zwiagzku z realizacja zadania pn. ,Przebudowa ul. Niemodlinskiej na
odcinku od ul. Hallera do wezta (ul. Zbozowa) ” informujemy Ze,

w zakresie kanalizacji deszczowe]:

na projektowanym odcinku robét nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wytycznych i warunkdw:

1. Warunki dotyczace projektowania i prowadzenia robot.

I. Istniejgce wlazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w :

- jezdni - nalezy wymieni¢ na zeliwne samopoziomujace o $rednicy @ 600mm, z zeliwa
szarego, majace pokrywy zeliwne z wypelnieniem betonowym z betonu klasy co
najmniej C3 5/45. Wiazy majg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 Jub
posiadaé deklaracje zgodnosci. Nie stosowa¢ pokryw wilazéw z zamknigciem na sruby
typu imbus;

- w chodniku, §ciezce rowerowej czy tez pasie zieleni - nalezy projektowac jako zeliwne z
wypelnieniem betonowym z betonu klasy co najmniej C35/45. Wlazy maja spetia¢
warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosowac
pokryw wiazéw z zamknigciem na Sruby typu imbus;

2. Do wykonania przykanalikéw pod wpusty stosowaé rury z tworzyw sztucznych PCV,
kanalizacyjnych jednowarstwowych, niespienionych klasy S lub rury betonowe

o odpowiedniej srednicy. )

3. Wthaczenie projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizacji deszczowej przewidywac
przez studnie rewizyjne.

4. Studnie rewizyjne i rewizyjno-potgczeniowe zaprojektowac i wykona¢ z krggéw betonowych
faczonych na uszczelke, beton min. B45.

5. Nalezy stosowaé¢ wpusty uliczne o wymiarach 400x600 standardowe z zeliwa szarego z krata
uchylng mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradziezg z min. 0,5m osadnikiem.

Nie stosowaé wpustéw bocznych (typu ,,pdichodnikowego™). Stosowanie tego typu wpustow

dopuszcza sie jedynie w przypadku braku mozliwosci zamontowania wpustu ulicznego

standardowego, np.: w wyniku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.
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Nalezy przebudowaé¢ wpusty uliczne tak aby znajdowaty si¢ przy kraweznikach.

Nalezy przeprojektowaé polaczenia typu wpust przez wpust, aby kazdy wpust byt podigczony
bezposrednio do kanatu gtéwnego.

Nalezy przewidywaé regulacje istniejacego uzbrojenia kanalizacji- deszczowej do nowej
niwelety drogi (studzienki k.s. wraz z wlazami).

Nalezy zweryfikowaé w terenie czy odcinek kanalizacji deszczowej kd300/400w okolicy
wpustéw W-1 W-3 nie dubluje sig.

Wiaczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
jako przejscie szczelne z uszezelky gumowa, weinkg do istniejgcej studni wykonac
z zastosowaniem profesjonalnego sprzetu. Zabronione jest wkuwanie w istniejgce studnie.

Po zakoficzonych robotach drogowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz kamerowanie
catej sieci kanalizacji deszczowej (nowo wybudowanej i istniejacej) znajdujacej si¢ w obrgbie

inwestycji.

Warunki dotyczgce opiniowania dokumentacji i odbioru robot.

1.

Dla obiektéw liniowych projekt budowlany i wykonawezy maja by¢é wykonywane jako
projekt jednostadiowy. Dokumentacja musi spelnia¢é wymagania dotyczace projektu
budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623), oraz musi byé sporzadzona zgodnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy uzyskaé pozytywna opinig Urzedu Miasta Opola w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej nalezy zlozy¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej zawierajgcego
plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

Wszelkie spostrzezenia, jakie moga wyniknaé przy opracowywaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzgadniaé na roboczo w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej. '

Na minimum 5 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu
ich rozpoczecia w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Odbiér wykonanych kanatéw odbywa si¢ przy udziale przedstawicieli Wydziatu
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢
w tutejszym Wydziale do wgladu dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane oraz dostarczy¢ jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy
sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionymi przylaczami oraz pieczgtka ,,przyjerto do ewidencji
geodezyjnej”.

Wykonane sieci i przytacza podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete zgodnie obowigzujacymi standardami technicznymi.

Niniejsze warunki wazne sa przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakeie
obowiazywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem rob6t warunki te utracy

waznoéé nalezy uzyskaé¢ nowe warunki techniczne.

Jednoczednie zwracam uwage, ze wpusty W-4,5,6,7 lokalizowane sg w miejscu gdzie nie ma miejskie;
kanalizacji deszczowej. W tym przypadku nalezy zaprojektowac nowy odcinek kanalizacji deszczowej
lub uzgodnié wigczenie ww. wpustéw do kanalizacji sanitarnej.



W zakresie oswietlenia:

Informujemy, Ze na projektowanym przez Panstwa terenie posiadamy o$wietlenie drogowe stanowiace
majatek o$wietleniowy miasta Opola. Na oéwietlenie to posiadamy dokumentacj¢ projektows
powykonawcza w wersji papierowej. Wedlug Pafstwa potrzeb dokumentacja ta moze zostaé
udostepniona do wgladu w wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Opola. Ponadto wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajduja si¢ na mapach
geodezyjnych wydziatu Geodezji i Kartografii Urzgdu Miasta Opola.

Projekt budowy nowego o$wietlenia na omawianym odcinku jest w posiadaniu Miejskiego Zarzadu
Drog w Opolu.

Nicdan;
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Zataczniki:
1 egz. plandw sytuacyjno-wysokosciowych (2 mapy) _ﬁ-

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/aRIK
3. a/aRDOM
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TAURON Dystrybucja S.A.

QOddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

tel.: +48 77 889 90 00, fax: +48 77 889 82 54 1010354046

Adres do korespondencji:

TAURON Obsluga Klienta sp. z o0.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Cipale; dnia 24082007 . Pracownia Projektowa PROKOM

o ul. Ozimska 8
TD/OOP/OMD/UB/LG/231/2017 : 45-057 Opole
Barcode: 1008530256

Dotyczy: Potwierdzenia uzbrojenia i uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy
ul. Niemodliriskiej na odcinku od ul. Hallera do wezta (ul. Zbozowa).

Odpowiadajgc na pismo L. dz. 325/2017 z dnia 02.08.2017r informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dofgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych 15 kV, 0,4 kV
oraz o$wietlenia ulicznego.

Kable bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza obiekt zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej mwestyc;l z urzadzemaml TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. * -

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalié za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do roboét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢é o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Oddziat w Opolu, ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole,
tel. 778898652.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 2 szf.
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
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. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. 3 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
ul. Jasnogarska 11, 31-358 Krakdw KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

klz12 204 1000 Kapital zakladowy: 511 965 927,36 www. lauron-d ja.pl
fax: 12 261 10 01 apitat zakiadowy: 36 z (wptacony) .lauron-dystrybucja.p

e-mail: kontaki@tauron-dysirybucja.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel, 77 456 74 80, faks 77 443 52 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROKOM Pracownia Projektowa
Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Ul. Ozimska 8 Ip.
tel. 77 443 52 50 45-057 Opole

ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak: Opole, 07.09.2017
Nasz znak: PSG-W200/DT/ZMS/SEMU/R-426/RG/17

Dot. Uzgodnienia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania , Dokumentacja
przysziosciowa Przebudowa ul. Niemodlifiskiej na odcinku od ul. Hallera do wezia ( ul.
Zbozowa)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuije,
ze przez teren objety opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia DN 250/200/80/50 stal ; oraz sie¢ gazowa $redniego cisnienia d 160,63,50,40
PE, lata budowy 1971-1991. Orientacyjna gteboko$¢ posadowienia naszej sieci gazowej
wynosi: 0,8-1,4 m.

Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy ulicy Niemodlifiskiej za
wyjatkiem opracowania projektu  skrzyzowania ul. Bolestaw Domanskiego ul.
Niemodlinskiej i i ul. W. Wroéblewskiego km 1+027,90 — km 0+843,10 ,ktére to
skrzyzowanie objete jest odrebnym opracowaniem i w chwili obecnej trwa tam
przebudowa sieci gazowej ( zakres uzgodnienia zostat ustalony z autorem
uzgadnianego opracowania na spotkaniu w dniu 06.09.2017 ) przy spetnieniu nizej

wymienionych warunkéw:

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej naleﬁy prowadzi¢ pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni Opole,

e nalezy zwrocié szczegdélng uwage na zachowanie odlegtosci pionowych
normatywnych odlegfoéci od sieci gazowej do nawierzchni jezdni t. 1 m od
nawierzchni jezdni lub miejsca postojowego przy czym nie mnigj niz 0.5 m od spodu
konstrukeji nawierzchni (Rozp. Min Gosp. z 26.04.2013 art14 pkt 3 pkt 1),

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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o skrzynki uliczne znajdujace sig¢ w projektowanym pasie jezdni nalezy wynies¢ do
poziomu nawierzchni,
o ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,
e 0 terminie prowadzenia rob6t w poblizu urzadzeri gazowych nalezy powiadomi¢

pisemnie Gazownie Opole na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
Czynng sie¢ dystrybucyjng niskiego ciénienia zaznaczono kolorem zéttym na
zalgczone] mapce.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

K/o:
1. Adresat+ mapa
2. Gazownia Opole

3. ZMS/ISEMU) a/a+ mapa
N m

1

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X|| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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Netia S.A. Katowice, dn. 22,08.2017r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563
Pracownia Projektowa "PROKOM"
ul.Ozimska 8 I p.; 45-057 Opole
NIP: 7541026500
Tel.: 77 4545521, p.mgr inz. Kazimierz Kurowski

Nasz znak: E/S/17/1731/MP
Wasz znak: L. dz. 328/2017

UZGODNIENIE.

Dotyczy: "Dokumentacja przyszlo§ciowa- Przebudowa ul.Niemodlinskiej na odcinku od
ul.Hallera do wezla (ul.Zbozowa) - opracowanie dokumentacji

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.07.2017 data wptywu 03.08.2017, Firma Tel-Gis
Services s.c. W imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA informuje ze na_przedmiotowym
obszarze znajduje si¢ uzytkowana siec teletechniczna Netia S.A. (Internetia)

Dane o przebiegu sieci teletechnicznej:
Trasa sieci teletechnicznej zostala podéwietlona i oznaczona na zwrotnej mapie.

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywanych prac w spos6b uniemozliwiajgcy jej
uszkodzenie, a ewentualny czas powstania przerw w ruchu powinien by¢ skrocony do minimum |
ustalony z Netia S.A. za po$rednictwem osoby wyznaczonej do nadzoru branzowego (zgloszenie na
adres mailowy: nadzory@netia.pl min. 21 dni wczesniej).

2. Studnie i kanalizacja kablowa wzdluz drogi powinny znajdowaé sie poza pasem jezdni

3. Wszystkie miejsca zblizen i kolizji oraz odcinki sieci teletechnicznej Netia S.A. kolidujgce z inwestycjg
zabezpieczyé rurami ochronnymi min. +-0,5 m poza obreb.

4. W miejscach zwigkszonego obcigzenia pokrywy studni wymienié na typ ciezki/najazdowy a wszystkie
ramy studni dostosowaé¢ do poziomu terenu po przebudowie.

5. W przypadku wykrycia w czasie prac nienaniesionej infrastruktury lub jakichkolwiek niezgodnosci

nalezy przerwaé prace i niezwiocznie skontaktowaé sie z osobg wyznaczong do nadzoru ze strony
Netia S.A. celem uzgodnienia sposobu dalszego dzialania.

Jezeli konieczna jest ingerencia w sieé¢ Netia S.A. nalezy nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac uzyskaé¢ akceptacje projektu technicznego zabezpieczenia/przebudowy przedmiotowego
odcinka sieci w oparciu o ww. warunki.

Obowigzuja wtedy nastepujace wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projekiu, w razie konieczno$ci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Markiem Perlifskim tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem
Utrzymania Uslug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 (4.

2 Dla wszelkich prac na sieci Netia S.A. wymagajacych w §wietle prawa pozwolenia na budowe,
nalezy opracowaé dokumentacje projektows spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 » REGON 011566374 + Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapital zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catoscl.



netia.pl {  +48223522000 Netia SA, Netia Tower, ul, Taémowa 7A N E T I A

11,

12,

f  +4822 33023 23 02-677 Warszawa

branZowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akeeptacj¢ przez Dzial Utrzymania Uslug
w Okregu Poludniowym a nastgpnie uzgodnié¢ branzowo.
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoezecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.
Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA , Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowy

40.265 Katowice, ul. Murckowska 18,

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563 lub na nadzory@netia.pl
Ewentualne prace zwigzane z bezpoSrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowe¢ naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
Przed realizacjg jakichkolwiek prac na czynnej sieci Netia S.A. wykonawca powinien uzyskaé
akceptacj¢ Netii SA Dzial Utrzymania Uslug Okr¢g Poludniowym.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niZ 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczeg6lng ostrozno$cig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycei sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekom. Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h).
Wiszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng naleiy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listy Materialéw
dopuszezonych w Netia SA.
Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dziedi odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z normg Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjna wlgcznie.
Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadz6r techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezp. infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo§¢é dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok od ich wydania

W zwiazku z mozliwoécia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé stan sieci bezposrednio przed przystapieniem do prac ziemnych

Zalgczniki: Egzemplarz zwrotny mapy (1 kpl) z potwierdzeniem przebiegu sieci Netia S.A.

Przedstaw[giel Netia SA

...... /.

¢ :
Marek Perlifiski

@
TEL-GIS

SERVICES S8.C.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania jak w nagtowku.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 + REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 - Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w caloéci.
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Netia S.A. Katowice, dn. 22.08.2016r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563 '
Pracownia Projektowa "PROKOM"
ul.Ozimska 8 I p.; 45-057 Opole
NIP: 7541026500
Tel.: 77 4545521, p.mgr inz. Kazimierz Kurowski

Nasz znak: E/S/17/1731/MP
Wasz znak: L. dz. 328/2017

UZGODNIENIE.

Dotyczy: "Dokumentacja przyszlo§ciowa- Przebudowa ul.Niemodlifiskiej na odcinku od
ul.Hallera do wezla (ul.Zbozowa) - opracowanie dokumentacii

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.07.2017 data wplywu 03.08.2017, Firma Tel-Gis
Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug Netia SA informuje ze na przedmiotowym
obszarze znajduje si¢ uzytkowana sieé teletechniczna Netia S.A. (Internetia)

Dane o przebiegu sieci teletechnicznej:
Trasa sieci teletechnicznej zostata pod$wietlona i oznaczona na zwrotnej mapie.

Szcezegélowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywanych prac w sposéb uniemozliwiajacy jej
uszkodzenie, a ewentualny czas powstania przerw w ruchu powinien byé skrécony do minimum i
ustalony z Netia S.A. za posrednictwem osoby wyznaczonej do nadzoru branzowego (zgloszenie na
adres mailowy: nadzory@netia.pl min. 21 dni wczes$niej).

Studnie i kanalizacja kablowa wzdluz drogi powinny znajdowaé sie poza pasem jezdni

Wszystkie miejsca zblizeri i kolizji oraz odcinki sieci teletechnicznej Netia S.A. kolidujgce z inwestycja
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi min. +-0,5 m poza obreb.

W miejscach zwigkszonego obcigzenia pokrywy studni wymienié na typ ciezki/najazdowy a wszystkie
ramy studni dostosowaé do poziomu terenu po przebudowie.

W przypadku wykrycia w czasie prac nienaniesionej infrastruktury lub jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy przerwaé prace i niezwlocznie skontaktowac sie z osobg wyznaczong do nadzoru ze strony
Netia S.A. celem uzgodnienia sposobu dalszego dzialania.

wn

o A

Jezeli konieczna jest ingerencja w sie¢ Netia S.A. nalezy nie pézniej niz na 21 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac uzyskaé akceptacje projektu techniczneqo zabezpieczenia/przebudowy przedmiotowedo
odcinka sieci w oparciu o ww. warunki.

Obowigzujg wtedy nastepujace wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie konmieczno$ci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Markiem Perlifiskim tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem
Utrzymania Uslug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.

2 Dla wszelkich prac na sieci Netia S.A. wymagajacych w $wietle prawa pozwolenia na budowe,
nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektows spelniajgcg wszelkie wymogi formalno-prawne i

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 » REGON 011566374 « Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ]
XNl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zakfadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w catoscl.
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branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacj¢ przez Dzial Utrzymania Uslug
w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodni¢ branZowo.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezpo$rednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akeceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczgcia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.
Adpres, na ktéry nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA , Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowy

40.265 Katowice, ul. Murckowska 18,

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563 lub na nadzory@netia.pl
Ewentualne prace zwigzane z bezpoSrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dofwiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
Przed realizacjg jakichkolwiek prac na czynnej sieci Netia S.A. wykonawca powinien uzyskaé
akceptacje¢ Netii SA Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowym.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekom. Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy inusza by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia SA.
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonaweza zgodng z normg Netia SA, z
inwentaryzacja geodezyjng wlacznie.
Wszelkie koszty zwiazane z przebudows, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezp. infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajagce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo§¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne sg waine przez jeden rok od ich wydania

W zwigzku z mozliwoécig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznodci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé stan sieci bezpoérednio przed przystapieniem do prac ziemnych

Zataczniki: Egzemplarz zwrotny mapy (1 kpl) z potwierdzeniem przebiegu sieci Netia S.A.

Przedstawiciel-Netia SA

7 E TS
Marek Perliriski

@
TEL-GIS

SERVICES S8.C.
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Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania jak w nagléwiu.
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Pan

Kazimierz Kurowski

Pracownia Projektowa PROKOWM
ul. Ozimska 8

45-057 Opole

Dotyczy: wydania warunkow technicznych dotyczacych zadania inwestycyjnego
“Przebudowa ul. Niemodlinskiej ma odcinku od ul. Hallera do wezta (ul.

Zbozowa) - opracowanie dokumentacji.

W nawigzaniu do pisma znak: L.dz.330/2017 z dnia 28 lipca 2017 r, Dziat Utrzymania

Infrastruktury Exatel S.A. (DUI) informuje:

1. Na terenie przedstawionym na nadestanych mapach przebiega linia Swiattowodowa
12J w relacji GWL Katowicka — GWL Niemodlinska. kabel 12J zostat zaciggniety do rury
wtérnej RDHPE 32/2,9 z biatym paskiem. Wiascicielem kanalizacji pierwotnej jest Orange.
od ul. Hallera do wezta (ul. Zbozowa) linia éwiattowodowa nie posiada ztgczy i zapasow

trasowych.
. Exatel S.A. wyraza zgode na przebudowe linii $wiattowodowej przy zachowaniu

N

nastepujacych warunkow:

a) koszt zabezpieczenia i przebudowy linii $wiattowodowej nie bedzie obcigzat
Exatel S.A.;

b) na przebudowe i zabezpieczenie linii $wiattowodowej zostanie wykonany projekt
techniczny zgodny normami ZN-96 TP SA — 002 oraz ZN-96 TP SA — 004, ktory

nalezy uzgodni¢ z Orange i z DUl Exatel SA.

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia; 22 340 00 00
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym dia m. st. Warszawy

XIll Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577 i ;

Kapitat zakladowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w catosci, NIP: 527-010-45-68 : 11100001
100001 01
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Wszelkie prace zwigzane z przebudowg kabla w tym spawanie ztgcz wykonanie pomiarow
kontrolnych nalezy zleci¢ odpfatnie firmie Energo-Tel SA z siedzibg w Warszawie ul.
.Murmanska 25, tel. 22 340 64 66,fax; 22 340 64 67.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ do Exatel SA dokumentacje powykonawcza
przeprowadzonych zmian.

5. O terminie prac dotyczacych linii Swiattowodowej Dziat Utrzymania Infrastruktury

Exatel S.A. zostanie powiadomiony na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem
robot.

6 Niniejsze warunki zachowujg swojg wazno$¢ do dnia 30-08-2018 r.

Do niniejszego pisma zatagczamy formatki z dokumentacji powykonawczej z rejonu
przebudowy.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
janusz.osowski.exatel.pl tel.22-340 68 26 lub 601 989 240
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Do wiadomos$ci:
Energo-Tel SA

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw w Sgdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy, KRS 0000044577
Kapitat zaktadowy: 576 854 559 PLN, kapitat optacony w catodci, NIP: 527-010-45-68
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Netia S.A. Katowice, dn. 30.10.2017r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563
Pracownia Projektowa "PROKOM"
ul.Ozimska 8 I p.; 45-057 Opole
NIP: 7541026500
Tel.: 77 4545521, p.mgr inz. Kazimierz Kurowski

Nasz znak: E/S/17/1731/MP
Wasz znak: brak

UZGODNIENIE.

Dotyczy: Dokumentacja przyszlo§ciowa- Przebudowa ul.Niemodlinskiej na odcinku od
ul.Hallera do wezla (ul.Zbozowa)-opracowanie dokumentacii iak w E/S/17/1731/MP

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 14.09.2017 projekt w temacie jw. firma Tel-Gis Services s.c. w
imieniu Dziatu Utrzymania Ushig Netia SA potwierdza ze akceptuje proponowany projekt jak na
przestanych trasowych planach zbiorezych uzbrojenia jako niewymagajacy zmian trasy sieci Netia S.A.

Jednoczesnie przypomina si¢ o koniecznosci zetoszenia 14 dni wezesniej nadzoru branzowego na adres
nadzory@netia.pl oraz o koniecznodci zabezpieczenia wszelkich kolizji i miejsc o zwiekszonym obciazeniu
rurami ochronnymi a takze dostosowaniu studni do nowego poziomu oraz zakladanego obciazenia — prace na
koszt inwestora.

W zwigzku z mozliwoécia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé stan sieci bezpogrednio przed przystgpieniem do prac ziemnych a
prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi w obecnosci osoby wyznaczonej ze strony Netia S.A. do nadzoru
branzowego

Zalgczniki: brak

Przedstawiciel Netia SA
il < 1
Wl il
Marek Perlinski

@
TEL-GIS

SERVICES S.C.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania jak w nagléwku.
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