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Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej ,,PROKOM” mgr
inz. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45 — 057 Opole. Inwestorem przedsiewziecia jest
Miasto Opole — Miejski Zarzad Drog w Opolu, ul. Obroncow Stalingradu 66, 45 — 512 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wzdtuz fragmentu
ul. Niemodlinskiej w Opolu, w zwigzku z dokumentacjg przysztosciowa pn.: ,Przebudowa
ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera do wezta (ul. Zbozowa)”.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Zakres prac
Zakres prac terenowych tj. gtebokos¢ i lokalizacja otwordéw podany zostat przez
Zleceniodawce. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otworéw geotechnicznych na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercen z interpolacji kartometrycznej na podstawie ww.
mapy,

e 6 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 3,0 m ppt. o fgcznym metrazu 14,5
mb wykonanych mechanicznie, systemem ,,na sucho”,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz pobieranie prébek gruntow
o klasie jakosci 2 - 3 (prébki o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci)
zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2.,

e sondowania dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DLP w dwdch otworach nr 2 i 5 —
tacznie 2,1 mb sondowania,

e badania laboratoryjne obejmujgce kontrolng analize makroskopowg oraz dwie analizy
uziarnienia dla prébek gruntéw niespoistych,

e prace kameralne, ktore objety:
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analize wynikéw badan polowych i laboratoryjnych,
opracowanie graficzne mapy orientacyjnej i dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych
otwordw geotechnicznych, kart wynikéw badan sondg DPL oraz wykresdw uziarnienia
gruntéw,
ustalenie wyprowadzonych parametréw fizyko-mechanicznych gruntéow dla wydzie-
lonych warstw geotechnicznych na podstawie wynikédw badan terenowych,
laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020.

opracowanie czesci tekstowej.

Prace zostaty przeprowadzone w dniach 31.07 i 01.08.2017r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autorki dokumentacji.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie opolskim, w powiecie M. Opole,

w gminie Opole, w dzielnicy Zaodrze potozonej na zachdd od centrum miasta Opola.

Rozpoznanie przeprowadzono wzdtuz ul. Niemodliiskiej na odcinku od ul. Hallera do wezta

(ul. Zbozowa). Ulica Niemodlinska stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 435. Otwory

zlokalizowane sg w obrebie jezdni w nastepujgcych miejscach:

otwor nr 1 w odlegtosci ok. 290 m na wschdéd od wezta drogowego, na wysokosci hali
przedsiebiorstwa OFAMA pod nr 87,

otwdér nr 2 ok. 115 m dalej na wschdd, na wysokosci hal magazynowych
przedsiebiorstwa Sigma,

otwor nr 3 na wysokosci petli autobusowej przy pawilonie handlowym ,Dambonia”,
otwor nr 4 przed zakretem drogi, przy budynku nr 75,

otwor nr 6 przy zjezdzie z ul. Niemodlinskiej na droge wewnatrzosiedlowg, pomiedzy
posesjaminr 65i71,

otwor nr 5 na wysokosci pawilonu handlowego Tesco — budynku nr 65.

Wszystkie otwory wykonane zostaty w nawierzchni asfaltowej, ponizej ktérej w otworach

nr 2

i 5 wystepuje nawierzchnia z betonowej trylinki. Obecna powierzchnia ulicy

uksztattowana jest nasypami zwigzanymi z jej budowg i przebudowami na przestrzeni lat oraz

prowadzeniem sieci uzbrojenia podziemnego i nachylona jest na wschéd, do doliny rzeki Odry.
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Rzedne terenu wynoszg od 153,65 m npm. w miejscu otworu nr 5 do 159,74 m npm.
W miejscu otworu nr 1.

W podtozu terenu rozpoznania znajduje sie uzbrojenie podziemne — sie¢ wodociggowa,
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazocigg, sie¢ telekomunikacyjna oraz siec
elektroenergetyczna. Wzdtuz pdtnocnej i potudniowej krawedzi jezdni znajdujg sie ciggi
pieszo-rowerowe oraz zatoczki dla autobuséw miejskich.

Wzdtuz odcinka ul. Niemodlinskiej objetego badaniami znajduje sie gtdwnie zabudowa
mieszkalna wielorodzinna oraz pawilony handlowe, rzadziej budynki mieszkalne
jednorodzinne. W czesci zachodniej, pomiedzy ul. Alojzego Dambonia a weztem drogowym,
znajdujg sie zabudowania magazynowe firm budowlanych i kurierskich oraz zakfady
mechaniczne Ofama, a po poétnocnej stronie drogi tereny wojskowe. Ul. Niemodlinska
potozona jest rownolegle do torowiska linii kolejowej, ktére przebiega w odlegtosci ok. 70 — 80
m na pofudnie. W odlegtosci ok. 800 m od skrzyzowania z ul. Hallera na wschdd znajduje sie
Kanat Ulgi, a 300 m dalej w tym kierunku — gtéwne koryto rzeki Odry.

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Kondrackiego teren badan lezy w mezoregionie
Pradolina Wroctawska w obrebie makroregionu Nizina Slaska.
Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na mapie orientacyjnej (zat. nr 01),

a szczegdtowa lokalizacja otworéw na mapach dokumentacyjnych (zat. nr 02.01 — 02.02).

3. Budowa geologiczna

Podtoze terenu badan, rozpoznane wykonanymi otworami do gtebokosci maksymalnej 3,0
m ppt., zbudowane jest z gruntéw nasypowych zwigzanych z budowg i remontami ulicy
Niemodlinskiej oraz sieci uzbrojenia podziemnego na przestrzeni lat. We wszystkich otworach
wystepuje od powierzchni nawierzchnia asfaltowa o grubosci 0,06 — 0,12 m, a ponizej
w otworach nr 2 i 5 nawierzchnia z betonowej trylinki o grubosci 0,18 — 0,19 m. Ponizej
znajdujg sie nasypy budowlane podbudowy z ttucznia i/lub piaszczyste, a gtebiej nasypy
niebudowlane gliniaste. W miejscach otworu nr 4 nasyp siega do gtebokosci 2,30 m ppt.,
w pozostatych otworach nasypy nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

W otworze nr 4 ponizej nasypu tj. gtebokosci 2,30 m ppt. stwierdzono wystepowanie
rodzimych osaddw czwartorzedowych plejstoceriskich wyksztatconych jako piaski gliniaste

i gliny piaszczyste, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.
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4. Warunki wodne

W podtozu terenu badan rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,0 m ppt. nie
stwierdzono poziomu wody gruntowej.

Jedynie w otworze nr 4 w obrebie warstwy stabiej przepuszczalnych piaskdw gliniastych
zaobserwowano sgczenia wod gruntowych wystepujgce na gtebokosci 2,40 m ppt.

W pozostatych otworach nie stwierdzono wody gruntowej w zadnej postaci — byty to
otwory suche.

Ze wzgledu na brak zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt. warunki wodne

w podtozu w rejonie wykonanych otwordw okresla sie jako dobre.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa la — grunty antropogeniczne — nasypy budowlane obecnej podbudowy nawierzchni
z ttucznia o migzszosci warstwy 0,38 — 0,59 m stwierdzone w otworach nr 1, 3-4
i 6. Nasyp z ttucznia wystepuje do gtebokosci 0,50 — 0,65 m ppt. stan techniczny
nasypow zageszczony.

warstwa Ib — grunty antropogeniczne — nasypy budowlane podbudowy dolnej z piasku
Sredniego i zwiru tworzgce warstwe migzszosci 0,20 — 0,75 m ponizej trylinki
w otworach nr 2 i 5 oraz bezpos$rednio pod nawierzchnig asfaltowa w otworze nr
4. W otworach nr 1 i 2 ponizej gtebokosci 0,50 — 0,60 m ppt. wystepuje nasyp
budowlany, a ponizej 1,20 — 1,30 m ppt. niebudowlany piaszczysty, przy czym
w otworze nr 1 zawiera domieszki zwiru i piasku gliniastego. Nasypy podbudowy
piaszczysto — zwirowe sg w stanie technicznym $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,37 ustalonym na podstawie sondowania DPL w otworze nr 5.
Nasypy piaszczyste w otworach nr 1 i 2 s3 w stanie Srednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia wzrastajgcym wraz z gtebokoscig od Ip = 0,37 do Ip = 0,69
w przedziale objetym sondowaniem w otworze nr 2.

warstwa Ic — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane gliniaste, sktadajgce sie z piasku
gliniastego, gliny piaszczystej, gliny piaszczystej zwieztej, gliny pylastej zwieztej i
zwietrzeliny gliniastej margla; lokalnie z piaskiem lub gruzem ceglanym. Nasypy

te stwierdzono w otworach nr 3 — 6 ponizej gtebokosci 0,50 — 1,00 m ppt., przy
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czym w otworze nr 4 wystepujg do gtebokosci 2,30 m ppt., a w pozostatych
otworach nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny
nasypow twardoplastyczny, lokalnie na pograniczu plastycznego.

warstwa Il — piasek gliniasty i glina pylasta stwierdzone w otworze nr 4 ponizej gtebokosci
2,30 m ppt. i nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny
gruntdw plastyczny o przyjetym stopniu plastycznosci I, = 0,30 i symbolu

konsolidacji gruntow B.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zatgczonych w czesci graficznej kartach dokumentacyjnych otworéw (Zat. Nr 03.01 — 03.03).
Natomiast wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw
gruntowych ustalone z badan terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-
03020 zestawiono w Zat. Nr 04 ,Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw”.

Dla gruntéw podtoza gruntowego nawierzchni ulic podano wysadzinowos¢ gruntow
(kolumna nr 14 w kartach otworéw) zgodnie z , Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”, ktéry stanowi zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty
wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych przedstawionym w ww.

Katalogu.

6. Whnioski

6.1. Przewidziany do przebudowy odcinek ul. Niemodliiskiej ma nawierzchnie asfaltowa
o0 grubosci w miejscach rozpoznania 0,06 — 0,12 m. W otworach nr 2 i 5 pod
nawierzchnig asfaltowg wystepuje nawierzchnia z trylinki o grubosci 0,18 i 0,19 m.

6.2. W otworach nr 1, 3-4 i 6 ponizej nawierzchni asfaltowej wystepuje podbudowa
z ttucznia (warstwa la) o grubosci 0,38 — 0,59 m. Podbudowy tej brak jest w otworach nr
2 i 5, gdzie wystepuje betonowa trylinka a pod nig podbudowa piaszczysto-zwirowa
(warstwa Ib) o migzszosci 0,25 — 0,75 m. W otworach nr 1 i 2 ponizej warstw podbudowy
wystepuje nasyp budowlany, a gtebiej niebudowlany z piasku (Ib), ktéry nie zostat

przewiercony do gtebokosci rozpoznania. Materiat nasypowy warstw la i Ib po
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6.3.

6.4.

6.1

6.5.

6.6.

6.7.

odpowiednim dogeszczeniu moze byé wykorzystany jako podbudowa nowej
nawierzchni.
Gtebiej zalegajg nasypy niebudowlane gliniaste (ld). Grunty nasypowe, oprdcz otworu nr
4 gdzie siegajg do gtebokosci 2,30 m ppt., nie zostaly przewiercone do gtebokosci
rozpoznania. Wzdtuz ciggdw instalacyjnych  wodno-kanalizacyjnych  powinny
wystepowac zasypki z gruntdw piaszczystych.
W otworze nr 4 ponizej nasypdw wystepujg grunty rodzime gliniaste (Il) w stanie
plastycznym o |, = 0,30.
Zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”:

e nasypy podbudowy z ttucznia warstwy la oraz piaszczyste i piaszczysto-zwirowe

warstwy Ib nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci G1 niezaleznie od

warunkéw wodnych,
e nasypy w przewadze z piasku gliniastego i gliny piaszczystej warstwy Ic nalezg do

gruntéw bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G4 niezaleznie od warunkéw

wodnych,
e nasypy w przewadze z gliny piaszczystej zwieztej i gliny pylastej zwieztej warstwy Ic

nalezg do gruntéw mato wysadzinowych grupy nosnosci G3 w dobrych warunkach

wodnych oraz gruntow,
e nasypy w przewadze ze zwietrzeliny gliniastej margla warstwy Ic nalezg do gruntéw
watpliwych grupy nosnosci G2 w dobrych warunkach wodnych,

e dla gruntéw bardzo wysadzinowych — piaskow gliniastych i glin piaszczystych

w stanie plastycznym warstwy Il grupy nos$nosci wyznacza sie indywidualnie.
Ostateczng kwalifikacje grupy nosnosci gruntéw nalezy przyjg¢é w dostosowaniu do
projektowanej niwelety drég i prognozowanych warunkéw wodnych.

Wg ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinna by¢
wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. W przypadku stwierdzenia
w wykopie podtoza zaszeregowanego do innej grupy powinno by¢ doprowadzone do
grupy G1 przez wymiane, wzmocnienie geosyntetykami lub stabilizacje z zastosowaniem
warstwy odsgczajgce;j.

Parametry geotechniczne dla gruntdw rodzimych, wyprowadzone z badan terenowych,

laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli zatgcznika nr 04.
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6.8. Warunki wodne na omawianym obszarze okreslono jako dobre z uwagi na brak
wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt.

6.9. Gteboko$¢ strefy przemarzania dla rejonu miasta Opole wynosi h, = 1,00 m ppt.

6.10. Roboty ziemne z oceng gruntdéw i kontrola ich zageszczenia powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

6.11. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty nasypowe Il — Il kategorii
urabialnosci; nasyp z ttucznia zalicza sie do kategorii IV.

6.12. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy punktami rozpoznania, nie wyklucza sie

odstepstw od warunkdéw gruntowych przedstawionych w kartach otworéw.

Opracowata

mgr inz. Elzbieta Falkiewicz
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