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Grunt nasypowy - _
Obrzeze betonowe 8x30cn na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 30+3cm ot R R : Grunt nasypowy : _ Obrzeze betonowe 8x30cn na podsypee cementowo-piaskowe] 1:4 30+3cm
tawa betonowa 7 oporem z betonu C12/15 21x10+10x18cm 10,00cm sn. noverzchnio Sl leszo-rowerowe] | | Lawa betonowa 2 oporem 2 betonu C12/15 21x10+10x18cm 10,00cm
3,00cm | Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 8S
5,00cm | Warstwa wigzgea z betonu osfaltowego AC 16W _>Ns drogowy z elementow 50x50cm z mas chemoutwardzalnych 10,00cm |
25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane z kruszywem 0/31,5 Csorio —
> : - 3,00cm [ Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 8S
1500em | Yarstwo epszoneqo podata 2 qinty staizovanego spiver Worstwo Scerao  betany osatoweqo AC TES 5 0o 5.00un | Warstwo wigzqca 2 belonu asoltoweqo AC W
ydraulicznym 0 Kasie wytrzymatosei Ciseo Warstwa wigzqca 2 Gmﬁ%.c Sa,.ﬁ%m%. AC Es 9,00cm 25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane z kruszywem 0/31,5 Cson
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Csom | 30,00cm 15,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235% 20,00cm hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cusas
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25,00cm
hydraulicznym o Klasie wytrzymafosci Cisyao
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Grunt nasypowy _
_ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowegqo AC 8S 3,00cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 5,00cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Caso | 25,00cm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15,00cm w_mwna WmMogoﬂa rOm;oﬁ Uexo.\.a mosoQM bezfazowa, koloru szarego
3,00cm [ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 hydroulicznym o klasie wytrzymafosci Cusao il 1 0C5)PK] COMEMIOW0pIUSKONd . 1 _ -
=00 Worstwa wioz bet ot 1C oW . : : 25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Csorwo
00cm | Warstwa wigzgca 7 betonu sfaltowego . Betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfozowa, koloru szareqo 10,00cm Obrzeze betonowe 8x30cn na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 30+3cm 15,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR>207%
25,00cm | Warstwa podbudowy z a,mﬂ%f niezwigzanej z kruszywem .o\,ﬁ_m Caso Podsypka cementowo—piaskowa 1.4 5.00cm Fawa belonowa z oporem z betonu C12/15 21x10+10x18cm 10,00cm ?Nm_ﬁm_. przez wo_mN_6 EmwNolﬂoimﬂoi@ na odcinku
15,00cm | Warstwo 58&%80. podloda z 9\%.? stabiizowanego- spoiwem Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cays | 30,00cm Warstwa_ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220% 10,00em
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Crano Warstwa mrozoochronna 2 gruntu niewysadzinowego o CBR235% 20,00cm 30+3cm | Obrzeze betonowe 8x30cn na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 od km 0+664,00 do km 0+747,40
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25,00cm 10,00cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 21x10+10x18cm
hydraulicznym o klasie wytrzymafosci Crso 10,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220% N 1,80 2,00-2,50 2,00 05
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! 30+3cm | Obrzeze betonowe 8x30cn na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 vestor 100 Tpate - Tlephl farzqd o9 w Tpou
e _ 10,00cm | kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 21x10+10x18cm Przebudowa ul. zmmaoa_amx_m_. na odcinku od ul. Hallera
< e _ Grunt nasypowy 10,00cm | Warstwa ulepszoneqo podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220% .
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= | = _ Warstwa Scerdna 2 belonu asfaltowego AC 89 3 00em 8,00cm | Betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru szareqo
By 2 Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16W 5,00cm 300cm_{ Podsypka nmamioso\namroso_i - - Rysunek TmeAxg —Aozm._.xcxﬁ*pz*
Warstwa podbudowy 7 mieszanki miezwigzane] 2 ruszywem 07315 Capm | 25,00 25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane z kruszywem 0/31,5 Cson - - — - -
0 em 2 v ; 15,00cm | Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy CBR>20% Projektowat myr inz. Kozimierz Kurowski | drogi | 229/94/0p
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15,00cm Oproconcl myr inz. Marta Kurowska
hydraicznym o Kosie wytrzymofosci Cigas Srovdai mar . Anton Plamitzer | drogi | 18/76/0p
Kierownik pracowni | mar inz. Kazimierz Kurowski
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