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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Temat
,Dokumentacja przysztosciowa. Przebudowa ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera do

wezta (ul. Zbozowa) — opracowanie dokumentacji — Etap II”

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Miasto Opole — Miejski Zarzad Drég w Opolu,

Mapa zasadnicza

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 124)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz.
460)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i1 Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 poz. 1314)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001r.

Wytyczne projektowania drog WPD-2

WT-1 - IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 20009.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi wojewddzkiej nr 435

— ul. Niemodlinskiej w zakresie przebudowy skrzyzowan, zjazdéw, chodnikéw i budowy $ciezki
rowerowe] na odcinku od wezta (ul. Zbozowa) km 0+000,00 do skrzyzowania z
ul. Domanskiego km 0+843,10 oraz od skrzyzowania z ul. Domanskiego km 0+986,34 do
skrzyzowania z ul. Hallera km 1+163,68.
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1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto ulice Niemodlinskg na odcinku od wezta na skrzyzowaniu z
torami PKP do skrzyzowania z ul. Hallera od km 0+000,00 do km 0+843,10 oraz od km
0+986,34 do km1+163,68 z wytaczeniem skrzyzowania z ul. Domanskiego w Opolu.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Ulica Niemodlinska w uktadzie komunikacyjnym miasta pelni funkcje¢ ulicy zbiorczej
klasy ,,Z” z jedna jezdnig o czterech pasach ruchu.
Na przedmiotowym odcinku ulica Niemodlinska posiada nastgpujace parametry
techniczne:
— jezdnig o czterech pasach ruchu szerokosci 12,00+13,50m
— prawostronne pobocze utwardzone z betonu asfaltowego szerokosci 4,50+6,00m od
poczatku opracowania do km 0+664,00
— od km 0+664,00 do km 1+163,68:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokosci 2,50+3,50m
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego szerokosci 1,50m
— lewostronng $ciezke pieszo-rowerowg na odcinku od poczatku opracowania do km
0+750,00 o nawierzchni asfaltowej szerokosci 2,50+4,00m oddzielong od krawedzi
jezdni pasem zieleni szerokosci 2,50+3,50m. Lewostronny chodnik szerokosci
1,20+3,00m na odcinku od km 0+750,00 do km 1+163,68 przylegty do krawedzi jezdni.
Nawierzchnia chodnika lewostronnego wykonana jest z ptyt betonowych 50 x 50cm oraz z
asfaltu, natomiast chodnika prawostronnego tylko z asfaltu. Stan nawierzchni chodnikéw zty.

2.1 Istniejqce uzbrojenie
W pasie drogi 1 jego sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
— oswietlenie uliczne
— kable energetyczne n/ni s/n
— kable telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Projektowane zmiany
Projekt zaktada:

— przebudowe skrzyzowania z ul. Dambonia

— przebudowe zjazdéw publicznych i przebudowe zjazdow i pasa wylaczenia na stacje
paliw LOTOS z kostki betonowej koloru grafitowego

— budoweg Sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S szerokosci 2,50+4,00m

— budowe chodnikéw szerokosci 1,50+6,20m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
szarego oraz betonu asfaltowego AC 8S
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— budowg chodnikéw z mozliwoscig parkowania dla samochodéw osobowych szeroko$ci
1,80+6,20m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16S

— budowg $ciezki rowerowej dwukierunkowej z betonu asfaltowego AC 8S szerokosci
2,00+2,50m

— regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw sieci
wodociggowej i gazowej

— wymian¢ wlazéw studni rewizyjnych w chodnikach

— przebudowe wyspy azylu z elementéw o wymiarach 50x50x10cm wytworzonych z mas
chemoutwardzalnych

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— budowg paséw zieleni

— wycinke kolidujacych krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektem, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpozarowym
zapotrzebowaniem wody), uksztaltowanie terenu i zieleni

3.1 Projektowany uktad komunikacyjny

Ponadto zaprojektowano S$ciezke pieszo-rowerowa szerokosci 3,00+4,00m, Sciezke
rowerow3 szerokosci 2,00+2,50m z betonu asfaltowego, chodnik szerokosci 1,50+6,20m z kostki
betonowej koloru szarego oraz chodnik ze wzmocniong konstrukcja szerokosci 1,80+6,20m.

Sciezka pieszo-rowerowa, rowerowa i chodnik wykonane beda w obrzezach betonowych
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na wysokosci przejscia dla pieszych po obu stronach jezdni zaprojektowano pola uwagi
polimerowych paséw ostrzegawczych z wypustkami koloru zéttego.

Na odcinku od poczatku opracowania km 0+000,00 do km 0+312,00 po stronie lewej
przy krawedzi jezdni zaprojektowano opaske bezpieczenstwa szerokosci 0,70m.

Po stronie prawej od km 0+000,00 do km 0+665,00 zaprojektowano chodniki z
mozliwos$cia parkowania dla samochodéw osobowych.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych 1 potsztywnych (GDDKIiA zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 z
16.06.2014r.):

Konstrukcja nawierzchni jezdni na skrzyZowaniach z ul. Niemodlinskg
4,00cm — warstwa scieralna z SMA 11S
6,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

10,00cm — gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P

25,00cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
Cso0130

20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

25,00cm — warstwa ulepszonego podltoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,52,0
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Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i scieZki pieszo-rowerowej
3,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
5,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 5030
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski bezpieczenstwa
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, bezfazowa, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 5030
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni Zjazdow i pasa wylgczenia na stacje paliw LOTOS
10,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru grafitowego
5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30,00cm — podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 C 50130
20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
25,00cm — warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,52,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika ze wzmocniong konstrukcjg - strona prawa
ul. Niemodlinskiej

5,00cm — warstwa scieralna z SMA 11S
5,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 5030

20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

25,00cm — warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,52,0

3.3 KraweZniki

W projekcie przewidziano budowe kraweznikow betonowych przy krawedzi jezdni miejsc
postojowych a chodnikiem o wymiarach 20x30x100cm, a na wysokosci zjazdoéw, przejs¢ dla
pieszych i przejazdow dla rowerzystow 20x22x100cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2,00cm na wysokosci przej$s¢ dla pieszych i do zera na
wysokosci przejazdow dla rowerzystow oraz na wysokosci zjazdéw do 4,00cm 1 miejsc
postojowych do 6,00cm. Na pozostatych odcinkach 12,00cm nad krawedzi jezdni.

Krawezniki nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

3.4 Obrzeza
W projekcie przewidziano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 przy chodnikach z kostki betonowe;.
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3.5 Wyspa azylu
W projekcie przewidziano budowe wyspy azylu z elementéw o wymiarach 50x50x10cm
wytworzonych z mas chemoutwardzalnych.

3.6 Pola uwagi

Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi z polimerowych pasow
ostrzegawczych z wypustkami koloru zoitego. Szerokos¢ pasa wynosi 40cm. Odlegtos¢ od
krawedzi jezdni — 50cm — naklejane na chodniku.

3.7 Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw zaprojektowano o spadku
poprzecznym jednostronnym i=2% w kierunku jezdni. Niwelete zjazdow o spadku i=+5%.

3.8 Odwodnienie

W projekcie przewidziano wymiane wiazéw studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej
w chodniku i $§ciezce rowerowej na zeliwne samopoziomujgce o $rednicy @600mm, z zeliwa
szarego, majace pokrywy zeliwne z wypelnieniem betonowym z betonu klasy C35/45. Wtazy
majg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci.

3.9 Zjazdy
W  projekcie przewidziano budowe¢ istniejacych zjazdéw publicznych. Promienie
wyokraglajace na zjazdach zaprojektowano o Rmin.=5,00m.

3.10 Zielen
W projekcie przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nast¢pnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

3.11 Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe ulicy Niemodlinskiej o ogdlnej powierzchni
8337m?, w tym:

— nawierzchnia na skrzyzowaniach z SMA 11S 260m*
— chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16S 2160m*
— $ciezka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 206m*
— $ciezka pieszo-rowerowa i chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S

2691m’
— chodniki i opaska bezpieczenstwa z kostki betonowe;j 1270m*
— zjazdy 810m’
— zielen 940m”.

4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robot
budowlanych
Integralng czgscia projektu drogowego jest projekt:
- zieleni (wycinka krzewow).
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W porozumieniu z Wydziatlem Transportu i Miejskim Zaktadem Komunikacji zlikwidowano
istniejgce przystanki autobusowe w ciggu ulicy Niemodlinskiej na wysokosci dziatki nr 10/10
(strona prawa) i dziatki nr 104/4 (strona lewa).

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



