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WARUNKI PRZYLACZENIA

Rodzinie w Opolu

ul. Armii Krajowej 36
45-071 OPOLE

Whnioskodaweca:

Obiekt:

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Armii Krajowej 36
45-071 OPOLE

Lokal ustugowy (po sklepie Lewiatan) - ponowna zabudowa
licznika, zwiekszenie mocy

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Henryka Sienkiewicza 29-31

45-037 Opole
numery dziatek: 36/3, 36/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2018-03-02.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-03-02, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 16,5 kW (wzrost z 10,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: ziacze kablowe nN ZK-4473 T Zic—44 32 f

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku
w.l.z. budynku w ztgczu kablowym.

b)

Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a)
v
b)
c)
v

v

Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:
w zakresie przylgcza:

zasilanie istniejace,

w zakresie sieci: nie wymagane,

w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

zasilanie obiektu wykonac z wewnetrznej linii zasilajgcej budynku, po dostosowaniu jej do
zwiekszonego poboru mocy,

wykonac¢ wiasnym kosztem i staraniem sie¢ i instalacje elektryczng w obiekcie
(nieruchomosci) i zasilajgcg obiekt od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami Przedsigbiorstwa
Energetycznego,

opracowac¢ dokumentacje techniczng, ktoérg w zakresie schematu jednokreskowego nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen Opole przed przystgpieniem do wykonawstwa,
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: 3-fazowy bezposredni
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w miejscu ogéinodostepnym,
c) dla podigczenia uktadu pomiarowego dla przewodow o przekroju 4 mm?2 nalezy stosowac
przewody typu DY dla wigkszych przekroi stosowac przewody typu LgY,
5. Zabezpieczenia giowne przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 32A
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy.
c) lokalizacja: szafka pomiarowa w miejscu ogélnodostepnym

6. Do obliczen przyjac:

- dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia
przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.
- st. transf. Sienkiewicza S-362 transf. 400 kVA, linia kablowa 240AL-420m,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

8. Siet¢ pracuje w ukiadzie: 0,4 kV - TN-C

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy © przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przyigczenia do sieci

rozdzielczej:

a) zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI" , ktory w czesci dotyczacej
zlozenia o$wiadczenia o stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b) odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( kserokopia ),

c) uzgodniony przez Wydziat Przytgczen Opole schemat jednokreskowy,

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegofowych — warunkow  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdézn. zm.).

Tauron Dystrybucja SA zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do

miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
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Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przylgczen Opole.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrédio energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostalty okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne;j
okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11.Tauron Dystrybucja SA oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przyigczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pbdZniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kolbusz Wojciech
Grupa: O03R02

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl




ZAWARTOSC PROJEKTU

|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Informacje ogéine.

4. Charakterystyka ogdlna.
5. Zakres opracowania.

6. Dane elektroenergetyczne i zasilanie.

7. Wewnetrzna linia zasilajaca.

8. Rozdzielnia gtéwna TR.

9. Instalacje o$wietlenia.

10. Instalacje gniazd wtykowych.

11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
12. Instalacja wyrbwnawcza.

13.  Ochrona przepieciowa.

14. Instalacja SSWIN.

15. Instalacja CCTV.

16. Wykonanie proby i odbiory techniczne.

17.  Dokumentacja powykonawcza.

18.  Czynnosci serwisowe.

19.  Wytyczne BHP.

20. Uwagi koricowe.

[I. Obliczenia techniczne

1. Dobér wewnetrznych linii zasilajacych
2. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia instalacii
3. Obliczenie ilosci opraw o$wietleniowych

Ill. Rysunki

E- 1 — Rzut parteru - plan instalaciji elektrycznej

E- 2 - Schemat ideowy instalacii,

E- 3 - Schemat zasilania i instalaciji, uzgodnienie

E- 4 - Rzut parteru - plan instalacji SSWIN

E- 5 — Schemat blokowy systemu sygnalizaciji i wtamania
E- 6 — Schemat blokowy systemu telewizji dozorowe;j.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznej w
lokalu uzytkowym MOPR ,Centrum RE-Start” w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie Inwestora. Warunki przytaczenia.
2.2 Normy Elektryczne.



2.3 Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

2.4 Wytyczne Inwestora.

2.5 Podktady architektoniczno — budowlane.

2.6 Wytyczne branzowe,

2.7 Wytyczne producentow.

2.8 Opracowania typowe:
katalogi firmowe producentow urzadzen i osprzetu elektroinstalacyjnego,
kablowego, o$wietleniowego, rozdzielczego.

3. Obecnie obowigzujace przepisy i normy

Instalacje elektryczne beda spetnia wymogi obowigzujacych polskich przepiséw Prawa
Budowlanego i norm, a zwlaszcza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75-poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz norm PN-IEC 60364, PN-IEC 61014, PN-
86/E-05003, PN-IEC 12464, PN-EN 1838, PN-EN 50172. Polskie normy.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998

W zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz.690, z p6zn. zm.):

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121, z dnia 11 lipca 2003r. poz. 1138).

e PN-IEC 60364 — Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN-12464-1 — O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen,
e PN-EN-12464-2 — Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

e PN-EN 1838 - O$wietlenie awaryjne,

e PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e PN-91/E-05010 - Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-IEC 61239:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

e PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elekiryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen. Wymagania

e PN-EN 50310:2002 - Stosowanie potaczen  wyréwnawczych i  uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

e Normy N-SEP



e PN-EN50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

-- Cze$¢ 1 Wymagania systemowe

PN-EN50131-1:2009/A1:2010P  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu --
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-
2. Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-4:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-
4. Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-6:2012P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-
6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-3:2010E

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napadu -- Cze$¢ 3: Urzadzenia sterujace i
obrazujace:

PN-EN50131-4:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes¢ 4:
Sygnalizatory

PN-EN 50131-6:2009P

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 6: Zasilanie

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$¢ 2-1: Wymagania dla
podzespotow.

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

4. Charakterystyka ogéina obiektu.

Przedmiotowy lokal uzytkowy zlokalizowany jest w budynku mieszkalno ustugowym przy ul.
Sienkiewicza 29 i 31. Budynek na pierwszej kondygnacji posiada lokale ustugowe, pozostate
kondygnacije zajmujg lokale mieszkalne. Przedmiotowy lokal obejmuje powierzchnige wspdlng dla
budynkéw 29 i 31.

5. Zakres opracowania

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych zawiera :

- zabezpieczenie wiz-tu

- wewnetrzng linie zasilajacg — wliz

- rozdzielnie TR-MOPR

- instalacje oswietlenia ogoinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacje gniazd wtykowych jednofazowych 230 V ogélnego przeznaczenia,
- instalacje gniazd wtykowych tréjfazowych 400 V

- instalacje ochronng przed porazeniem pradem elektrycznym i instalacje wyrownawczg,
- instalacje przeciwprzepieciowa,

- instalacje p.poz. /wytaczniki P.POZ/

- instalacje SSWIN SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

- instalacje CCTV SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ



6. Dane elektroenergetyczne i zasilanie obiektu.
Budynek przy ul. Sienkiewicza 29 i 31 w Opolu zasilany jest z sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia ze ztaczy kablowych zlokalizowanych w zewnetrznej elewaciji budynku - nr ZK 4472 /
klatka 29 /i ZK 4473 | klatka 31 /. W ztgczu ZK 4472 zabezpieczenie wiz-tu — 63 A.
Zasilanie w energie elektryczng lokali na pierwszej kondygnacji wykonane jest z wewngtrznych
linii zasilajgcych poszczegolnych klatek schodowych Sienkiewicza 29 / szafka rozdzielcza - klatka
schodowa/ i Sienkiewicza 31 poprzez pomieszczenia piwnicy.
Aktualnie uktady pomiarowe i zabezpieczenia przelicznikowe lokalu sg zdemontowane. Projekt
obejmuije catkowity demontaz istniejacych instalacji elektrycznej po uprzednim wytaczeniu spod
napiecia, a nastepnie sprawdzeniu braku napiecia i uziemieniu. Niezbedne czasowe wytgczenia w
istniejacych czynnych instalacjach elektrycznych / budynek nr 29/, uzgodni¢ z zarzagdem wspdlnoty
budynku.

6.1 Istniejaca rozdzielnia TG .

W obrebie klatki schodowej / Sienkiewicza 29 / w oddzielnej skrzynce zabudowany jest wytacznik
gtowny budynku. Nad wytgcznikiem zabudowana jest skrzynka zabezpieczen wiz-tow / 6
bezpiecznikdw/. Zgodnie z zatagczonym schematem ideowym w istniejacej tablicy rozdzielczej
zabudowac komplet bezpiecznikow DO2 dla planowanego zasilania lokalu uzytkowego.

Wskazniki elektroenergetyczne.

‘Lp.  Nazwawskaznika ‘Dane Techniczne
B Znamionowe napiecie rozdzielcze - 0400231kV,50Hz
2 Uklad sieci zasilajacej / rozdzielczej - IN-CAN-S
-3 Catkowitamoc zainstalowana 21 kW
4 Catkowita moc zapotrzebowana - 17,85kW i
5 Wspolezynnik mocy —tg ¢: wymagany <04
6 1 Catkowita moc zapotrzebowana docelowo ! 18 kW |

7. Wewnetrzna linia zasilajaca — wiz-t. pomiar energii elektryczne;j.

Zaprojektowano linie zasilajacg od szafki TG do punktu pomiaru i rozdziatu energii —TR.  Nalezy
utozy¢ wiz- kablem przewodem YLY 5x10. Przejécie kabla przez Sciang wykonac w przepuscie
szczelnym.
Ochrona pozarowa kabli.
Przewody stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢ warunkom ochrony pozarowe;.
Podstawowe wymagania co do instalacji to:

- wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace je do
stosowania na terenie RP.

- przepusty kablowe kabli przechodzacych przez ciany, strop nalezy zabezpieczy¢ stosujac
atestowane systemy zabezpieczen o klasie odporno$ci ogniowej Ei60.

Pomiar energii elektryczne;.

Pomiar energii elektrycznej zabudowa¢ w oddzielnej szafce zlokalizowanej obok tablicy TR.
Rozdzielnia licznikowa podtynkowa RLP-1L3F , 500 V/63A /400x250x200/ z zamkiem patentowym
i okienkiem do odczytu.

Licznik energii elektrycznej — 3 fazowy, bezposredni.



8. Tablica rozdzielcza gtéwna, gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Tablica rozdzielcza gtéwna TR

Usytuowanie : w pomieszczeniu nr 4 — sala treningowa.

Typ rozdzielni : podtynkowa BF-U-4/96-P / 770x588x136/.

Zasilanie : z szafki pomiarowej przewodem YLY5x10mm?

Funkcja : rozdziat gtéwny energii el. do poszczegdinych czesci obiektu

Wyposazenie tablicy wg. rys. 2/E.

Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu lokalu uzytkowego.

Lokalizacja w tablicy gtéwnej TR. Wytacznik gtéwny petni role przeciwpozarowego wytaczany
recznie. Na zewnetrznej elewacji tablicy umiescic informacje WYL. P. Poz

Dla bezpieczenstwa osob korzystajacych z urzadzen sali treningowej oraz punktu ustugowego —
pracowni stolarsko — tapicersko — malarskiej przewidziano dwa wytaczniki bezpieczeristwa / pom. 1 i
pom. 4.

Calosc instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do planowanych odbiornikow)
wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750 V w izolacji i
powtoce z materiatéw PVC. Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe, dla
odbiomikow 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Dobor przewodow do poszczegoinych
obwoddw - na schematach ideowych - rys. E5 i E6.

9. Instalacje oswietlenia

9.1 O$wietlenie podstawowe.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano o$wietlenie ogdlne z natezeniem dobranym
zgodnie z PN-EN-12464-1. Rozmieszczenie opraw wg obliczen natezenia o$wietlenia oraz dane
katalogowe.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci bedg stosowane oprawy, o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP65.
Zapewnione zostang nastepujace poziomy $redniego natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen
(na powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju
pomieszczen):
e pomieszczenia biurowe, sala treningowa 500Ix
e pomieszczenie ustugowe 500 Ix
o strefy komunikacji 100Ix
sanitariaty 200Ix
e pomieszczenia techniczne 200Ix

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi z Zytami miedzianymi typu
YDY 450/750 V -3,4,5 x 1,5 mm2. W ciggu glownym, przewody uktadane bedg w przestrzeni
stropu. Podej$cia do wytacznikow oswietleniowych prowadzone bedg p/t w rurkach PCV. Osprzet
instalacyjny stosowa¢ melaminowy biaty podtynkowy.

Sterowanie o$wietleniem dla wszystkich pomieszczer - miejscowo wg planu instalacji.
taczniki oswietleniowe instalowac¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki.

Rozmieszczenie opraw wg sporzadzonych obliczen natezenia oéwietlenia oraz dane katalogowe.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoci  beda stosowane oprawy LED , ale o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP65.

Trasy uktadania przewodoéw ustali¢ na etapie wykonawstwa.

9.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego bedzie zrealizowane przy
uzyciu opraw ledowych z zasilaczem awaryjnym 2h i wbudowanymi akumulatorami. Zapewniony
zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia (1Ix na wysokosci 0,2m nad poziomem
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powierzchni podtogi) dla drog ewakuaciji oraz 5lx w miejscach zainstalowanie elementow bioracych
udziat w ewakuacji oraz akcji gasnicze;.

Po zainstalowaniu opraw o$wietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego dziatania
oraz pomiary natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakoriczone protokolarnie). W
przypadku stwierdzenia niedostatecznego natezenia o$wietlenia zostang zainstalowanie
dodatkowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Typy opraw wg rys. 1/E.

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonac nalezy przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YDY
4501750 V - 3,5 x 2,5 mm?2 uktadanymi p/t w rurkach PCV, z rozprowadzeniem w przestrzeni
stropu w korytkach kablowych oraz na uchwytach. Zastosowano gniazda wtykowe 230V ze
stykiem ochronnym, melaminowe biate p/t pojedyncze i podwojne a dla pomieszczen wilgotnych /
WC/ i warsztatowego - hermetyczne. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ w pom. treningowym na
wysokosci 0,3m, w pom. WC- na wysokosci 1,3m, w pom. nr 5 nad blatem, w pom. 1 nad blatami
roboczymi. Plan instalacji gniazd wtykowych pokazano na rysunku nr 1/E. Do poszczegdlnych
pomieszczen zastosowano oddzielne obwody: gniazd wtykowych, wg schematu - rys. 2/E.
Wszystkie urzadzenia zamontowane i zasilane maja by¢ zgodnie z kartami katalogowymi.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznych w pomieszczeniach WC  powinna by¢ wykonana
instalacja wod-kan, aby  zapewni¢ wymagang odlegto$¢ osprzetu elektrycznego.
Zabezpieczenia obwodéw skorygowa¢ do mocy zabudowanych odbiornikéw.

W pomieszczeniu nr 4 zaprojektowano dodatkowo jedno stanowisko komputerowe, ktore nalezy
wyposazy¢ w gniazda RJ45 z oprzewodowanie wykona¢ przewodem UTP cat. 6.

Przewody instalacyjne, uktadanie przewodow .

W obrebie lokalu zasadniczo przewody uktada¢ w ciggach pionowych i poziomych w rurach
instalacyjnych w Scianach.

Catos¢ instalacji elektrycznej (od tablicy TR -MOPR do planowanych odbiornikéw) wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 750 V w izolacji i powtoce z
materiatow PVC. Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-
fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Dobor przewodéw do poszczegdinych obwodow - na
schemacie ideowym - rys. 2/E

Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace je do
stosowania na terenie RP.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1kV:

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie
nastepujace Srodki ochrony przed dotykiem posrednim:
e samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych przetezeniowych
e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
roznicowo-pradowych
e potaczenia wyrbwnawcze — gtéwne
e potgczenia wyrbwnawcze — miejscowe
Ochrong podstawowa stanowic¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA, stosujac w
obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne - oraz wytaczniki roznicowopradowe o pradzie
roznicowym 30 mA. Cafa instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng
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PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢
go z bolcami gniazd wtykowych metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen. W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ wytacznikéw, bezpiecznikow oraz
innych urzadzehn mogacych spowodowat przerwe w obwodzie. Instalacja zaprojektowana jest jako
5,43 przewodowa.

Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych,
korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia przewoddw instalacii
wewnetrznych, styki ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie

Instalacja wyréwnawcza

Potaczenia wyrownawcze majg na celu wyrdwnanie potencjaléw pomiedzy elementami
metalowymi mogacymi znalez¢ sie pod napieciem. Do miejscowej szyny wyrownawczej (GSW-typu
R15 DEHN) zaprojektowanej w pom. 3. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ obudowy
urzadzen i przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych, korytka stalowe, metalowe inne instalacje.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Lokal ustugowy zostanie wyposazony w system ochrony przeciwprzepieciowej zrealizowany za
pomocg ochronnikow zainstalowanych w Tablicy rozdzielczej TR. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktorych dziatanie moze by¢ w sposob
niedopuszczalny zaktocone wysokimi warto$ciami napiec¢, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami taczeniowymi powinny
by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy Ill) dostarczonych tgcznie
z urzgdzeniem.

14. System telewizji dozorowej CCTV

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn. 12.05.2004 poz. 1156)
dokumentacja techniczna w wers;ji elektronicznej obiektu

PN-EN 50132-7 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach ,Cze$¢ 7 — wytyczne
stosowania”

wytyczne inwestora

wytyczne producenta

obowigzujgce normy i przepisy budowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja systemu wizyjnego, obejmujacego monitoring
obiektu.

Instalacja monitoringu w obiekcie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
obiekcie poprzez oddziatywanie prewencyjne oraz zapewnienie materiatu pomocniczego przy
ustalaniu sprawcdéw ewentualnych przestepstw i wykroczen.

Opracowanie obejmuije:

- Dobor kamer wewnetrznych.

- Dobér urzadzer rejestrujacych,

- Dobér przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,

- Schematy systemu monitoringu wizyjnego (CCTV IP).



RODZAJ OCHRONY

Projektowany system CCTV zostanie oparty o np. platforme systemowg internec do kamer IP,
wykorzystujacg technologie transmisji danych w sieciach teleinformatycznych. System bedzie
sktadat sie z nastepujacych elementow:

a) stacjonarne kamery IP w wersji COCON i7-C42640D-IR

b) rejestrator IP i7-N13104VH do systemu CCTV z zainstalowang przestrzenig dyskowg

c) switch z funkcjg PoE SPE114A

Przyjeto system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP, z nagrywaniem obrazu na
REJESTRATORZE CCTV i7-N13104VH , wyposazonego w karte Ethernet, umoZliwiajacg zdalny
podglad obrazu z kamer na uprawnionym komputerze (stacji podgladu), przez pracownikow.
Nadzorem wizyjnym zostang objete newralgiczne strefy z punktu widzenia bezpieczenstwa.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow systemu z podaniem rodzajow i typow
zastosowanych elementéw przedstawiono na planach instalacji.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW
URZADZENIE ILOSC
i7-C42640D-IR 2
SPE114A 1
i7-N13104VH 1
Dysk 4TB 1

WYTYCZNE INSTALACJI

Szafe systemu CCTV IP zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr xx . Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z
inwestorem na etapie realizacji projektu. Szafe wyposazy¢ w - rejestrator, - switch PoE.

Kamery wewnetrzne zainstalowa¢ w punktach zaznaczonych na rzutach obiektu. Lokalizacje
przedstawiono na rzutach budynku - rys. 4/E Zakres obserwacji kamery ustali¢ z inwestorem na
etapie instalacji.

Okablowanie

Okablowanie dla systemu instalacji telewizji dozorowej wykona¢ podtynkowo w rurach ostonowych
gietkich. Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym systemu CCTV

Uwagi ogblne:

Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢ oznaczone przy
uzyciu etykiet umieszczonych na poszczegdlnych elementach. Rozmieszczenie etykiet oraz ich
tre§¢ powinna by¢é zatwierdzona przez Zamawiajgcego. - Bez wzgledu na przyjety system
numeraciji, kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwéch koncach przy zakorczonych
modutach. Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od
urzadzenia koncowego do panelu rozdzielczego. Wszystkie kable Swiattowodowe i miedziane
powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli
instalator powinien dbac o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia. Po instalacji kabla,
instalator powinien sie upewni¢, ze wszystkie czesci kabla sg prawidtowo zamocowane i nie ma
zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koricach

Wymagania sprzetowe:

Celem zapewnienia petnej kompatybilno$ci i spojnosci systemu, wymaga sie, aby poszczegolne
grupy urzadzen byly oparte o rozwigzania jednego producenta. Wszystkie kamery powinny
pochodzi¢ od jednego producenta. Oprogramowanie zarzadzajace oraz system rejestracji obrazu i
dzwieku powinien pochodzi¢ od jednego producenta. Serwer i stacje robocze powinny pochodzi¢
od jednego producenta.. Wszystkie dostarczone urzadzenia powinny by¢ nowe oraz nieuzywane.
Uwagi koncowe:



Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji
przemystowej (CCTV).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploataciji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic Osobe ze strony
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen CCTV.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

- opis funkcjonowania i obstugi,

- wskazowki jak nalezy postepowac podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,

- ksigzke eksploatacji, konserwacii i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywac co najmnie; :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji.

15. System sygnalizacji wlamania i napadu

Obiekty ze wzgledu na charakter funkcjonowania, bedzie narazony na szereg potencjalnych
zagrozen:

- nieautoryzowany dostep do strefy objetej kontrolg dostepu

- wlamanie

W wyniku przeprowadzonej analizy bezpieczenstwa obiektu, petnionych funkciji, zasad uzytkowania
proponuje sie zastosowac¢ system sygnalizacji wtamania i napadu.

OPIS ZASTOSOWANEGO SYSTEMU
W obiekcie zastosowano system Integra 32 firmy Satel. W kompleksie system wyposazony jest w
klawiature oraz sygnalizator. Rozmieszczenie czujnikéw przedstawiono na zataczonych rzutach

poziomdw. Do komunikacji zastosowano modut GSM-LT-1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

URZADZENIE ILOSC
INTEGRA 32 1

OPU-3P 1
INT-E 1
TR 40 VA 1

Akumulator
12V/M7AR

GSM LT-1
ANT-OBU-Q
OPU-2B
COBALT PRO
INT-KLCDS-GR
SP-4001R

—

e | i [ s e | i e

OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji systemu SSWiN wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym oraz z planami
instalacji. Typ zastosowanego okablowania opisano na schemacie blokowym.

1. Instalacja kablowa potaczen elementéw systemu SSWIN powinna spetnia¢ wymagania dla
dedykowanych potaczen wewnetrznych przewodowych specyfikacji technicznej CLC/TS



50131-7, a w szczegoInosci :

a) przewody powinny by¢ prowadzone wewnatrz miejsc chronionych,pod tynkiem w rurach
plastikowych lub rurach typu peszel,

b) w przypadku prowadzenia przewoddw poza miejscami chronionymi nalezy umieszczac¢
przewody w metalowych rurach, peszlach lub korytach,

c) potgczenia przewodow powinny by¢ umieszczone wewnatrz obudow urzadzen SSWIN,

a jezeli jest to niemozliwe, to wewnatrz metalowych skrzynek taczeniowych wyposazonych w
kontrole otwarcia obudowy,

d) rozmiar i rodzaj kazdego przewodu powinien uwzglednia¢ wymagania producenta
instalowanych urzadzen,

e) skutki spadkow napiec nie powinny stwarzac ryzyka wadliwej pracy urzadzen szczeg6inie
przypadku zasilania z baterii np. przy koricowym napieciu roztadowania baterii 10,5 V
spadek napigcia zasilania dla urzadzen o dolnej granicy napiecia zasilania 10 V nie
powinien przekracza¢ 0,5 V,

f) trasy instalacji kablowej powinny uwzglednia¢ minimalizacje ryzyka sabotazu, uszkodzen
mechanicznych, uszkodzen elekirycznych i zaktocen od innych instalacii.

2. Nalezy rozpatrzy¢ konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji kablowej przed przepieciami od
wytadowan atmosferycznych lub silnych zaktocen z innych instalacji.

3. Lokalizacje wypustoéw przewodow dla potaczen urzadzernn SSWIN powinny uwzgledniaé
konieczno$¢ zakrycia przez obudowy tych urzadzen.

4. Przewody potgczeniowe dla nawierzchniowych czujek stykowych powinny by¢ niewidoczne
dla os6b nieuprawnionych lub ostoniete metalowa ostona,.

5. Koncowki przewoddw powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznacznie umozliwiajacy
okreslenie ich funkcji uzytkownikowi dysponujgcemu projektem technicznym lub
dokumentacjg powykonawcza.

6. Koncowki przewodow powinny by¢ odpowiednio przystosowane do taczéwek

w urzadzeniach i skrzynkach taczeniowych dla zapewnienia stabilnych potaczen.

7. W przypadku koniecznosci stosowania skrzynek (puszek) rewizyjnych dla rozprowadzania
przewoddw w roéznych kierunkach nie wolno w nich wykonywac Zzadnych potaczen i nalezy je
chroni¢ przed sabotazem.

8. Instalacje kablowe powinny by¢ wykonane z przewodow wymaganych lub zalecanych przez
producenta zastosowanych urzadzent SSWiN i zgodnych ze standardami obowigzujgcymi

w obiekcie (np. rodzaj izolacii).

MONTAZ URZADZEN

Wszystkie elementy systemu zamontowa¢ zgodnie z planem rozmieszczenie elementéw
systemu. W przypadku kolizji instalacyjnych z innymi urzadzeniami wszelkie zmiany nalezy
uzgodnic¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

1. Lokalizacja i spos6b montazu urzadzen powinny uwzglednia¢ minimalizacje ryzyka fatszywych
i niepozadanych alarméw.

2. Lokalizacja i spos6b montazu urzadzen powinny uwzglednia¢ minimalizacje ryzyka sabotazu,
uszkodzen mechanicznych, uszkodzen elektrycznych i zaktocen od innych instalacii.

3. Sposdb montazu urzadzen SSWIN powinien w maksymalnym stopniu zapewniac zakrycie
wypustow przewodow potaczeniowych tych urzadzen.

4. Sposdb montazu urzadzen powinien zapewnia¢ maksymalng stabilnos¢ zamontowania np.
przez wykorzystanie odpowiednich kotkbw rozporowych, przez wykorzystanie wszystkich
otworéw do montazu itp.

5. Miejsca montazu czujek pasywnych podczerwieni powinny zapewni¢ separacje obszaru
dziatania czujki od grzejnikdw, okien, Zaluzji i miejsc 0 zmieniajacej sie szybko temperaturze.

6. W czujkach wyposazonych w regulacje czutodci powinna by¢ ustawiona minimalna czuto$¢,
zapewniajgca spetnienie kryteriow wykrywania.



7. Miejsca montazu czujek kontaktowych powinny zapewnia¢ niedostepno$¢ czuiki po
zamknieciu drzwi.

8. W atestowanych drzwiach przeciwpozarowych (réwniez w oscieznicy) miejsca montazu
czujek powinny by¢ przygotowane technologicznie podczas produkcji drzwi dla uniknigcia
naruszenia przeciwpozarowej struktury drzwi.

9. Miejsca montazu powinny umozliwia¢ solidne zamocowanie wszystkich czujek.

10. Stacjonarne przyciski alarmowe powinny by¢ zamontowane w migjscach umozliwiajgcych
uzycie niedostrzegalne dla napastnika.

11. Odbiorniki radiowych przyciskéw alarmowych powinny by¢ zamontowane

w miejscach zapewniajacych prawidtowg transmisje z kazdego nadajnika i z kazdego
mozliwego miejsca ich uzycia.

12. Przy wyborze miejsc montazu stosowac sig do instrukcji producenta urzadzenia.

ZASILANIE SYSTEMU SSWIN

UWAGA: Parametry elektryczne zasilaczy SSWiN powinny by¢ zgodne z parametrami sieci
zasilajgcej do ktérej sg podtgczone.

1. Zasilacze SSWIN powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-6:2009.

2. Zasilacze SSWIN powinny sygnalizowa¢ w SSWiN indywidualnie kazde uszkodzenie zgodnie
z wymaganiami dla stopnia zabezpieczenia 3 wg PN-EN 50131-6:2009, w w szczegoInosci
sygnalizowac:

a) brak zasilania podstawowego (np. z sieci 230 V),

b) niskie napiecie baterii,

¢) uszkodzenie baterii,

d) niskie napiecie wyjsciowe zasilacza sieciowego,

e) uszkodzenie zasilacza sieciowego.

16. Wykonanie, préby i odbiory techniczne.

17.

Instalacje nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

e  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ. | SANEPID,

e  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

e  Obowigzujacymi przepisami i normami,

e  Zwraca sig szczegolng uwage na przestrzeganie przepisow BHP — praca na wysokosci.

Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i 0znaczone znakiem
CE a ponadto zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub
Centralnego Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi nastepujacych dokumentow:

projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany,

protokét odbioréw czesciowych,

wazne $wiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty uzytych elementow
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi,

protokoty pomiaréw,



e protokoty uruchomienia,
e oswiadczenie, Ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i Ze nadaje sie do eksploatacji,
Nadrzednym projektem jest projekt architektoniczny. Ze wzgledu na jego charakter
i specyfike wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem.

18. Czynnosci serwisowe.

Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata, co najmniej raz w miesigcu
planowane inspekcje dotyczace konserwacii.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu zobowigzany jest dostarczy¢ dziennik przegladéw
serwisowych, w ktorym musza by¢ odnotowywane nastepujace elementy:

data i czas przegladu okresowego,

szczegoly dotyczace sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych,

czas i data wystagpienia kazdego z uszkodzen,

szczegbty opisujace uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia,

opis dziatan prowadzacych do usuniecia usterek,

dane osoby odpowiedzialnej za obstuge wraz z datg jej powotania i ew. zmianami na
tym stanowisku,

Doktadny zakres czynnosci serwisowych jest zawarty w DTR urzadzen.

19. Wytyczne BHP:

e W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych bedg wykonane osobne szyny ,N”i ,PE’,

o (Czesci dostepne w urzadzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice) bedg
ostoniete. Osfony wykona¢ w taki sposob, aby zabezpieczaly, przed przypadkowym
dotknieciem,

e  Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty,

e Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych,

e Wszelkie prace montazowe urzadzen, nalezy prowadzi¢, zgodnie z Instrukcjg Producenta,
dostarczona tacznie z urzadzeniem, ewentualnie elementem instalacji elektrycznej,

o Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen,

e Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic,
elektrycznych urzadzen wentylacyjnych itp.

20. Wykonywanie robét budowlanych i montazowych.

Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego
dostepu do wszystkich urzadzen dla celow konserwacji i napraw. Wyspecyfikowane materiaty
nalezy przed zaméwieniem zweryfikowac i ewentualnie skorygowac.

Oznakowanie urzadzen technicznych i instalacji.

Wykonawca powinien dostarczyc¢ i zainstalowa¢ wszystkie oznaczenia instalacii

i urzadzen, ktére sg wymagane przez Polskie Normy, oraz praktyke budowlana. Oznaczenia
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg powykonawczg



21. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ nalezy wg niniejszego projektu z zachowaniem obowigzujacych norm,
przepisow i zarzagdzen. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz.V - instalacje elektryczne ".

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ nalezy pomiary sprawdzajace rezystancije izolacji
przewoddw i kabli. Ponadto nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wytaczenia instalacji. Wyniki
pomiaréw zamiesci¢ w odpowiednich protokotach.

22. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegbInosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Strefy robét na wysokos$ciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,

a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysoko$ci.
Na catym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich
pracownikdw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robot 0séb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia
przez kierownika robét i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych :

o upadek pracownika przy pracach instalacyjnych

o mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas robét montazowych,

Wszelkie prace powinny byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Il Obliczenia techniczne

1.

Sprawdzenie wiz-tu, dobor zabezpieczenia wiz-tu budynku. Dobér wewnetrznej linii zasilajacej

Moc zbilansowana budynku Pz= 65,85 kW, kj=0,75
Moc szczytowa budynku Ps - 50,05 kW
prad obliczeniowy Is=77,7A przy cos fi=0,93

Istniejacy wiz LY 35 , Idd=89 A spetnia warunki obcigzalnosci, dopuszczalnych spadkow napie¢
uwzgledniajac zwiekszenie mocy.
W zigczu ZK4472 nalezy istniejace zabezpieczenie wiz-tu 63 A wymienié¢ na 80 A.

2. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

wg. normy PN - |[EC / 60364-4-41



Skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania w okre$lonym czasie
bedzie zapewnione po spetnieniu warunku :
Zsxla<Uo
Projektowana siec jest siecig typu TN-S. Zgodnie z normg PN - IEC / 60364-4-41 ochrona
przeciwporazeniowa w takiej sieci jest zapewniona, jezeli czas wytaczenia zasilania w przypadku
zwarcia metalicznego przewodu fazowego do obudowy chronionego urzadzenia jest krotszy niz 0,2
sdlaU=230V, 0,4 sdlaU=<400 oraz 0,5s dlawlz .

Z przeprowadzonych obliczen oraz charakterystyk pasmowych zastosowanych zabezpieczen
instalacji wynika, iz czas wytgczenia jest mniejszy niz wymagana normg wartos¢ 0,2 s — przy
napieciu do 400V i 0,4s dla U=230V.

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest wiec spetniony dla najbardzie;
niekorzystnych przypadkéw.

Dla zapewnienia skutecznego dziatania ochrony od porazen zastosowano dodatkowo w
instalacji wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA .

3. Obliczenie ilosci opraw o$wietleniowych
Natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen dobrano zgodnie z PN-EN-12464-1.
Obliczenia wykonano metodg wspdiczynnika sprawno$ci wykorzystujac program obliczeniowy
oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego DIALUX.

4. Dob6r wiz-tu do lokalu uzytkowego.

Moc zbilansowana budynku Pz= 21 kW, kj=0, 85
Moc szczytowa budynku Ps =17,85 kW
prad obliczeniowy Is=27,7 przy cosfi=0,93
dobrano wiz-t YLY 10 mm?, Idd= 42 A, zabezpieczenie obwodu In = 32 A
wiz-y YLY 10 mm2 spetnia warunki obcigzalno$ci, dopuszczalnych spadkéw napieé

uwzgledniajgc zwiekszenie mocy.



