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Diplomat 522/5CB
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Diplomat 522/4RB

Balustrada stalowa malowana proszkowo, pochwyt

drewniany 50/60 drewno twarde, h balustrady=110cm
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donstrukcja stalowa, spawana, malowana proszkowa,
mocowanie — kotwy wklejane,

Symbol 0-2 0-3 0-4 | We—1 We—2 | BL—1 1 ome BL—2 ! tompit | Sch—1 1 kg
. SI-7 K1] = kot klej HILTI (2x4=8szt elem. K-3): K-4 b
SChemGt kotwa usztywniajgca [ K}W 1 7:‘;%;470%2”6- . K ( Xr=oszL em ) SZCZ@gOf [ A J
o écian . -HY70 zywica iniekcyjna, Skalg 1:95
g‘ozgmm ot ZY K1.2]-tuleja siatkowa, L=10cm, stal., dr. tkana, ala I:
| | ' [K1.3]-HIT-V-F8.8 M8x140 - kotwa pret+
Co ] % T T naktadka +nakretka
ﬁ_\ !_ﬂ SI-2+pochwyt drewniany E
I 30x10mm, [=19+107=126cm, =,
pochw.: 50/60mm, 6,6 R R
1NN L=19+93=112cm Balustra jy h=110cm 7
UL Ly / - '
SI=7 SI-3 prety posrednie 1 — - =
20x70mm, [=90cm szt 3 Skala 1:50
5‘370110 p Szklo St-1_stopnica_kami lyta grdnit
-30x Sl—4+pochwyt drewni . -1 stopnica_kamiennd, piyta grgnitowa o wym:
L=110¢r 30)(1005,“:4“, LZWOT—,‘E,"“ beZp\GQZﬂe o T20x28x4cm, montowanp na sriiby do [konstr.
517 pochw.: 50/60mm, W ramie = schodow, szt
L=110cm 45225127 127, 27§
~
- SI=5 pas dolny —¢ - / / / o St-2 podstopnica_kamienna, ptyta granitowa o wym:
20x10mm, [r3) K—4 L45x30x5mm Ly 120x13,5x2cm, mocowana nasruby do konstr. schodow|
. . . . L=19+107=126cm 90 =20.5cmszt 12 m%“'jg schoddw, szt 4. )
+ atest. okucie + atest. okucie + zabezpieczenie w } K5 L45x3065mm —C e Saczegot [ A ]
antywtamaniowe antywlamaniowe systemie L L;3‘3v5”_”v52t 12 ] S
—_———— — w.
t . DTOW(. pOdOk' XPS + . DV’OWC. pOdOR' XPS g‘tgsm mocujaca obudowa K—G schoddw J3x12,5mm g"
Prime30, L=161cm |Prime30, L=161cm , do podloza GKFT K1 Lo K=3_LB0x40«6mm
Skaja 1:50  sox1005mm, szt 2 =1 LB0x40x6mm [=T26cm,s7t 2
L=126cm,szt 3
K-2 L45x30xSmm
02 05 04 [=100cm
Wymiary w Swietle przejscia: S 142 41 25 100 100
H: 175 1M1 70 100 100 WYKAZ STALI PROFILOWEJ:
: Szt |Masa jdn: |Masa elem] Masa og:
o o o o o o kg/m |k
K-1 L80x40xBmm 3 5,41 6,82 20,46
Parter: 1 1 1 i i L=126cm,szt 3 (rozstaw cp 50cm)
K-2 L45x30x5mm 9 2,76 2,76 2784
_ o _ L=100cm, szt 9,
_ K-3 L80x40x6mm 9 5,41 6,82 13,64
R I R L=126cm,szt 2
- K-4 145x30x5Smm 12 2,76 0,56 6,79
H H . 1=20,5cm,szt 12
Nawietrzak higrosterowalny: T__1 T__1 . Koo e Y P S P py
. R . L=13.5cm,szt 12
Uwagi: X X X Uwagi: Uwagi: -
' ! ! KOTWY + DODATKI:
+wyfcweEr;\JAcczoka zewn. +Wyfc‘eEr&CCZgG zewn. [K1] = kotwy wkiejane np HILTI (4szt elem. SI-6 dia BL—1): ]~ zestony 5
np 1. W sys.| np T. W SYys. [K2] - kotwy wklejane np HILTI (4szt elem. BL-2):
z atestem Z atestem . [K3] - kotwy wKlejane np HILTI (8szt elem. Sch—1): _ $ruby montazowe M10 94 7 |Zestow = Srubo+podklodka x2+nakrgtka
+ rama + rama c ! : = Stopnice, L=60mm sruby
b S é\ Dla kazdego K1, K2, K3 dodatkowo: é\ $ruby montazowe M10 12 7 |Zestow = Sruba+podkiadka x2+nakrgtka
+ akcesoria, + akcesoria, S K1.1]-HIT=HY70 zywica iniekcyjna, S Podstoprice, L=60mm sruby
+ SitO, + uszczelnienie \g K1.2]-tuleja siatkowa, L=10cm, stal., dr. tkang, \g
+ poiemnik 7 [K1.3]-HIT-V-F8.8 M8x140 — kotwa pret+
PoJ . 2 nakladka +nakretka N
odprowadzeniem S S
& & wody S s
j— j— N N
S S + uszczelnienie S E
o o g a8
153 IS = =
& 3 e g -
s £ s £ - £ =
= ) = D = =
N N y — . _
. o 5 g = g =
L L o = S =
g cZ S € T E 3
Uwagi: 2° ™ 3o ™ . - <
. " . RN 2N <] o L o
—— Wszelkie prace montazowe (kot_wy, lqczniki, Kleje) g 2 g~ 2 = g = g SUNEK:
nalezy wykonywa¢ sprzetem specjalistycznym w o £ RS S - S - : ZESTAW'EN'E
systemie Hilti, Ejot lub Promat. Urzqdzenia i SR SR a 2 = 2
narzedzia sq opisane w materiatach technicznych ég = é; . e -8 e 2
i instrukcjomi producentow jw. . NOd o NOd o s 28 s 2R P.B i W przebudowy i remontu lokalu uzytkowego MOPR
—— Nalezy przestrzegac "uwag wykonawczych ég =7 é% = S g § S g § w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 — "CENTRUM RE-Start”
zawartych w opisie technicznym i opisach branz. =53 ° =53 ° 5c= oz Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
—— Wszystkie wskazane z nazwy urzqdzenia, mater—|| = =5 % =270 § ° == °== 46-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
—ialy, techﬂo\ogie not\ejy ttroﬁtqwoc’ jﬁk_o ({kredé\ednle ©_ &5 ©_ < 5 528 s e 8 Adres: Opole. ul S"em;'ew'cza 29
wymiaganych pdrametrow technicznych 1 standardow - R S _ 2 S _ 9 : , Ul lenkiew
joykosgqygjyych.p()znogzq to, 7e zgodnie z art. 29 E% = —2 gg = % % 5o % il Proektant: pA hitektura:
Kt. Er drqwo %ortmovy\eﬁ Pubhczhny‘chb ‘dOpUSZﬁZG SE= A 53 a 3359 €€ g rojektant: rch\eMurq. ot o
sieskladanie ofert rownowaznych”lub lepszych. L5 L5 = =< mqr inz arch Maria Stota — Puda
Wariantowe stosowanie materidtow: . - ; - : £ o 3 Eo = gOpo\e 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2
Podane materialy stanowiq propozycje projektanta Lo5 e Lo5 e === ‘=€ S tel 077/4744-997, telkom. 06000 71118
lub zamawiajgcego. /godnie z ustawg Prawo S .o s S S.2 ¢ S SRS SRS U N 23786/00 . Izbo: OP—0078
zamowien publicznych™ wykonawca za, zgodq ESS = ES5 =2 S8 8 S8 S prawn. . / / p_, lzbe: Ur—
Inwestora mg prawo zastosowac kazdy inny Lo 8 L0038 =7 = =7 = mgr inz arch Stanistaw Puda
.r(ﬁwmqwozn \ub/t\)ep’i.zyd co do c‘ech .tecthmtcznof || 2B S 2Ro § =g =9
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanig @ .= S s o S c > S > i i ™
wyrobow niezndnego pochodzenia, Tryg) zgtaszania 8§§ = 8§§ = 5 E%\E 5 325 SKALA DATA: ETAP: BRANZA: RYS. NR,
ém%m materiafowych i kryteria okresla Inwestor w £55 ¢ £5s5 ¢ g 522 g =22 1:100 102.2018r PB|W Architektura 8 A
. . = S =

Opracowanie chronione jest ustawg z dnia 04.02.1994 r. "0 prawie autorskim
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