OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1 DANE OGOLNE
Projektowany lokal wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody cieptej (z projektowanej dla catosci budynku instalacji c.w.u.)
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej
- instalacja klimatyzacii
- instalacja skroplinowa dla klimatyzacji
Wszystkie istniejace instalacje w lokalu (oprocz piondw wody i kanalizacji sanitarnej, oraz tranzytu gazu) przewiduje sie do
demontazu.
Projektowane instalacje powigzane beda z istniejgcymi instalacjami w budynku w nastepujacy sposob:
Zasilanie w wode zimng z istniejacego pionu wody z wykorzystaniem ist. odgatezienia z wodomierzem.
Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekow sanitarnych przewiduje si¢ do istniejgcego pionu K.S.
Instalacja C.0. i cieptej wody zasilana bedzie z projektowanych dla catosci budynku nowych instalacji C.O. i C.W.U.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe i technologiczne:

Dane wyjsciowe :
ilo$¢ osob w osrodku MOPR nie korzystajacych z natrysku = 6 0sob; g = 15dm*/osobe
ilo$¢ osob w osrodku MOPR korzystajacych z natrysku =8 0sob; g, = 60m*/osobe

Zapotrzebowanie wody :
* $rednie dobowe
Guwsr = 6x 15 +8x60 =570 dm*/dobe = 0,57 m*dobe
* maksymalne dobowe
Gon max = 1,8 X 0,57 = 1,03 m*/dobe
Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie doprowadzenie wody do dwdch weztdéw sanitarnych, do umywalni i do
urzadzen i punktdéw poboru w aneksie kuchennym.
W instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowacé rury troj-warstwowe z wktadka aluminiowg PEXc-AL-PE. Rury muszg by¢
laczone za pomoca potaczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie potaczen radialnych z tulejg zaciskang).
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone beda w $cianach , oraz pod sufitem projektowanych pomieszczen.
Przewody wody cieptej zaizolowa¢ cieplnie izolacjg prefabrykowang z pianki polietylenowej z powtokg ochronna. Grubos¢ izolacji
powinna by¢ réwna $rednicy rury , lecz nie mniejsza niz 20mm. Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach i w zabudowach
zaizolowa¢ pianka ochronng o grubosci 6,0 mm.
Ciepta woda przygotowana bedzie w projektowanym dla budynku wezle ciepinym.
Dla projektowanego lokalu przewiduje sie wykonanie punktu pomiarowego z wodomierzem do cieptej wody.
Doprowadzenie do wodomierza objete bedzie odrebnym projektem realizowanym na zaméwienie Wspélnoty Mieszkaniowa.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen projektuje sie wykonac z rur PVC, taczonych na uszczelki, klasy S,
jednowarstwowych, niespienionych.
Projektowang instalacje przewiduje sie wiaczy¢ do istniejacego w lokalu pionu kanalizacyjnego.
Podej$cia kanalizacyjne do poszczegblnych urzadzen prowadzi¢ w bruzdach w $cianach.
Brodzik natryskowy usytuowa¢ odpowiednio wysoko i wyposazy¢ w syfon nadstropowy.
Wezet sanitarny na nizszym poziomie lokalu wyposazony bedzie w urzadzenie pompujace Scieki na poziom wyzszy.
Projektowane standardy urzadzen wod-kan :
- umywalki : ceramiczne , biate , wysokiej klasy
W obiekcie zastosowano dwa rodzaje umywalek :
- umywalka zwykta do montazu na $cianie
- umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych
- miski ustepowe : stojgce zwykle, biate , wysokiej klasy
- zZlewozmywak kuchenny ze stali nierdzewnej, dwukomorowy
- Zlew kuchenny do mycia sprzetu ze stali nierdzewnej, gteboki

4. INSTALACJA GRZEWCZA
Obliczenie strat ciepta dla budynku, oraz wyznaczenie wspétczynnikéw ciepta przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu o
przepisy:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :



- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach tw= 20°C, tw= 24°C , tw= 16°C
- |zolacyjnos¢ cieplna przegrod i podiég na gruncie

* PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne tz = -20°C

* PN-94/B-03406 - Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

Czynnik grzewczy : woda o parametrach 70x55 °C przygotowana bedzie w projektowanym dla budynku weZle cieplnym.

Dla projektowanego lokalu przewiduje sie wykonanie punktu pomiarowego z licznikiem ciepta.

Doprowadzenie wody grzewczej do licznika ciepta objete bedzie odrebnym projektem realizowanym na zaméwienie Wspélnoty
Mieszkaniowa.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego lokalu wynosi Q = 16,3kW; parametry 70/55°C.

Jako zrédio ciepta dla budynku przewidziano wykorzystanie istniejacego kotta wodnego elektrycznego o mocy grzewczej

=15 kW.

Projektuje sie przeniesienia kotfta w nowe usytuowanie.

Budynek projektuje sie ogrzewac za pomocg ogrzewania grzejnikowego.

Zastosowano stalowe grzejniki ptytowe firmy VNH zintegrowane z wkiadkg zaworowa, z zasilaniem dolnym, z podejéciem od Sciany.
Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw typu PLAN. Kolor grzejnikdw zgodnie z projektem wystroju wnetrz.

Instalacje c.o. grzejnikowego projektuje sie wykonac z rur tréj-warstwowych z wktadka aluminiowg PEXc-AL-PE firmy TECE. Rury
muszg by0¢ faczone za pomoca potaczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie potaczen radialnych z tulejg zaciskang).
Prowadzenie przewoddw grzewczych przewidziano w Scianach i posadzce parteru. Zasilanie kurtyny powietrznej pod sufitem lokalu.
Wydajnos$ci grzewcze i lokalizacje grzejnikow w danym pomieszczeniu opisano i pokazano na rzucie parteru.

5. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, oraz ODCIAGI MIEJSCOWE

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie petnej instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej, mechanicznej,
zapewniajgcej normatywna ilo$¢ powietrza Swiezego we wszystkich pomieszczeniach, przewiduje sie normowanie temperatury
powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym.

Projektowana wentylacja ma za zadanie zapewni¢ iloci powietrza Swiezego :

— - pracownia stolarska nawiew = wywiew  n= 3,5 wymiany na godzine (wywiew za pomoca odrebnego uktadu)
— - sala treningowa nawiew = wywiew n= 4,0 wymiany na godzing = 30 m*h/osobe

- - pracownia krawiecka nawiew = wywiew  n = 5,0 wymian na godzing

- - umywalnia nawiew n = 4,0 wymiany na godzine ( wywiew prze uktad wywiewny W.C.)
- - magazyny wywiew n= 0,5 wymiany na godzing

— - pomieszczenia sanitarne

- wywiew 50 m¥h na kazda miske ustepowq

- wywiew 25 m*/h na kazdy pisuar

W sanitariatach projektuje si¢ odrebne uktady wywiewne

Oprécz wentylacji ogolnej dla pomieszczenia stolarni przewiduje sie zastosowanie lokalnych urzadzen odciagowych.
Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia w :

- mobilny podci$nieniowy wyciag stanowiskowy WS Ne= 1,1 Kw

- odkurzacz uniwersalny Bosch GAS 15 PS Ne=1,1 Kw

- przymocowane do stotéw ramiona odciggowe typu ERGO-MINI @ 60 szt 4

Oprocz instalacji wentylacji w pomieszczeniu treningowym projektuje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnej usuwajacej nadmiar
zyskow ciepta w okresie letnim.

Zastosowano klimatyzacje za pomoca klimatyzatoréw typu split.

Zaprojektowano jeden uktad nawiewny , oraz dwa uktady wywiewne.

WENTYLACJA OGOLNA

Jako urzadzenie nawiewne dla catego lokalu dobrano centralke wentylacyjng nawiewno wywiewng podwieszang
typu SPS-ECOBOX-4.

Nawiew do catosci lokalu, wywiew z pomieszczen oprocz pracowni stolarskiej i sanitariatow.

Parametry centralki:

- llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiew Vn = 910 m¥godz
- llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiew Vy = 450 m¥*godz
— Udziat powietrza $wiezego a =100%

- Temp powietrza nawiewanego zima T=200C


https://www.narzedzia.pl/odkurzacz-uniwersalny-bosch-gas-15-ps,58343.html
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Temp powietrza nawiewanego latem T=Tz

Temp powietrza zewngtrznego zimg, Tz=-200C

Nagrzewnica elektryczna wstepna Q =30kw

Odzysk ciepta przez wymiennik krzyzowy

Sprez dyspozycyjny nawiewu P =350Pa

Sprez dyspozycyjny wywiewu P =350Pa
Centrala z kro¢cami elastycznymi i z peing automatyka, z falownikiami .
Centrake zamowic nalezy ze skrzynkg elektryczng osobng mocowang na $cianie.

T
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Odrebny uktad wywiewny z pracowni stolarskiej wyposazony bedzie w wentylator przewodowy typ CAB-250N
V=360m3/h,p=500Pa Ne= 370W;230V z regulatorem REB.
W uktadzie zastosowano filtr przewodowy typ DF @ 250. Zaméwic nalezy 5 zapasowych wktadow do filtra.

Uktad wywiewny z weztéw sanitarnych wyposazony bedzie w wentylator typu TD500/160HS
V=180 m3/h, p=200Pa Ne=50W, 230V

Wykonawstwo instalacji
Powietrze rozprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych typu spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;j.

Sposdb prowadzenia kanatéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rzutach kondygnaciji budynku.

W kazdym ciggu nawiewnym i wywiewnym przewiduije sie zastosowanie ttumikéw akustycznych.

Ttumiki muszg posiada¢ zdolnos¢ ttumienia dla diugosci L=1,2 m réwna nie mniej niz 28 dB /a/.

Na wszystkich rozgatezieniach instalacji zainstalowac¢ nalezy przepustnice regulacyjne.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano anemostaty okragte typ AKK i AKT .

Kanaty wentylacyjne wykonaé nalezy zgodnie z normami branzowymi.

Kanat czerpny od czerpni do centralki zaizolowac¢ izolacjg z pianki kauczukowej grubosci 2,5 cm . Pianka z powtoka aluminiowa.
Odgatezienia od gtownych kanatéw do kazdego z obstugiwanych pomieszczen wyposazy¢ nalezy w przepustnice regulacyjne typu
IRIS.

Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej wykonac nalezy zgodnie z normami :

— PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN -B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.

Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
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URZADZENIA ODCIAGOWE

Jak wspomniano wyzej, pracownia stolarska posiada¢ bedzie mobilne urzadzenia odciggowe..

Przy uzyciu narzedzi powodujacych pylenie istnieje bezwzgledny obowigzek korzystania z urzadzenia odciagowego.
Urzadzenie odciggowe podigczy¢ nalezy do obudowy narzedzia , lub do ramienia odciggowego przymocowanego do stotu.
Pracownia powinna pozsiada¢ regulamin pracy , w ktérym jasno zostanie opisany w/w obowigzek.

KLIMATYZACJA — instalacja ziebnicza
Oprécz instalacji wentylaciji projektuje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu sali treningowej usuwajacej

nadmiar zyskéw ciepta w okresie letnim.

Zastosowano klimatyzacje freonowa opartg o klimatyzatory typu ,SPL/T”.

Na rzucie przyziemia opisano wydajno$¢ ziebniczg urzadzenia. Zastosowano klimatyzatory $cienne.

Agregaty zewnetrzne projektuje sie usytuowac na $cianie budynku.

Nalezy wykonac ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do wewnatrz wody lub kurzu. Prowadzenie przewodéw freonowych pod sufitem pomieszczen, powyzej stropéw podwieszonych.
Przewody freonowe nalezy zaizolowacé izolacjq prefabrykowang kauczukowa paroszczelna.

Instalacje chtodniczg wykonywaé musi firma specjalistyczna.

Wskazane jest aby firma wykonujaca instalacje chtodniczg posiadata autoryzacje producenta agregatéw chtodniczych .

Odprowadzenie skroplin :
Oba klimatyzatory muszg by¢ fabrycznie wyposazone w pompki skroplin.



Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PE ze spadkiem 2%.

Przewody odprowadzajace skropliny prowadzi¢ powyzej stropu podwieszonego, pod sufitem obstugiwanych pomieszczen,
a nastepnie wigczy¢ do ptuczki ustepowej

Trasy instalacji skroplinowej i Srednice przewoddw pokazano na rzutach kondygnacii.

6. ZABEZPIECZENIA P.POZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Wszystkie istniejace piony instalacyjne zostang obudowane obudowami przeciwpozarowymi zgodnie z projektem architektury.

Nalezy zainstalowa¢ przejécia ochronne o odporno$ci ogniowej rownej EIG0 na przejéciach podej$¢ kanalizacyjnych do istniejacego
pionu K.S..

Projektuje sie zastosowanie przejs¢ ogniochronnych firmy HILTI : opaska CP 648-S na kazdym podejsciu.

PrzejScia ogniochronne nalezy dobierac i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami
producentéw. W przypadku zmian w tych dokumentach wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i systeméw
aktualnych na moment wykonawstwa.

7. UWAGI KONCOWE

Przewody wody cieptej i centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnicy kurtyny powietrznej zabezpieczy¢ otuling z pianki
polietylenowej;
Minimalng grubo$¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna przewodu | — Grubos¢ izolacji
- do 22 mm - 20 mm
- 0d 22 do 35 mm - 30 mm

T

- od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociagu

- powyzej 100mm - 100 mm

Cato$c¢ projektowanych instalacji wewnetrznych wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w
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