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Obudowa akustyczna
i p.poz REIGO
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Nazwa wyrobu:;

Symbol: S-=1, WG-1,
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Schemat: Wg-3, P—1
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Uwaga: — spoiny nieopisane przyjq¢ o gr 3

0,7gmin elementow chzonych,
— widoczne niereqularne spoiny zewnetrzne przeszlifowac,
a ostre krawedzie sfazowag,
STAL - el. zimnogiete — 10HA
el. gorqcowalcowane— ST3SX
Elektrody: ER 1 ES
Labezpieczenie antykorozyjne: farby chlorokauczukowe:
- 2x farba do grunt., przeciwrdzewna o symb. wg KTM

- 2x emalia o symbolu wg KTM.

Szczegd!t [ D ]

®
()

— Mata akustyczna Regupol sound 47 gr Bmm wystepuje w:

a) (7.1) podktadka na styku $ciany T blachy mocujace;]
(6.1) o wym: 260x120x8mm+120x120x5mm  (wypelnienie
ponad elem (11)), szt 18 kompl.,

b) (7.2) mata akustyczna szerokosci 100cm po obwodzie pod
stropem klejona do $ciany,

¢) (7.3) dylatacje posadzki na styku sciany i posadzki, sfupa
i posadzki,

d) (7.4) podkladki/pasy pod profile montazowe scian K-G
od strony Sciany,

e) (7.5) podkfadki/pasy pod faty na styku z istniejacym stropem

(10) -
(1) -

(12) -

Kotwy wklejane Hilti M12

(14) -

Stopka montazowa L80x40xOmm z dospawanymi kotwami
stalowymi L=12cm, 4szt na element, 18 szt (11),

Wypelnienie miedzy belkowe istniejacego stropu drewnianego
welna mineralna o gest. min. 60kg/m3, gr 10cm,
Zabezpieczenie p.poz istniejqcych elementéw drewnianych
preparatem np FireSmart Bio P/poz poprzez malowanie po
wczesniejszym oczyszczeniu powierzehni,

Zabezpieczenie p.poz REIGO istniejqceqo stropu drewnianego
plyty 2x15mm GKFI (montowane na zakladke) montowane

ek ZESTAWIENIE
STROPY PODWIESZONE cz. B

(8x9 = 72szt)

PB i W przebudowy i remontu lokalu uzytkowego MOPR

w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 — "CENTRUM RE-Start”

Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
46-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29

Projektant: Architektura:

mgr inz arch Maria Stota — Puda
Opole 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2

tel.: 077/4744-997, telkom.: 06000 71118
Uprawn. Nr. 23/86/0p , lzba: OP-0078

drewnianym _ o ‘ — L
" . A do deskowania, na krawedzi $ciany nalezy dodatkowo mgr inz arch Stanistaw Puda
f (Z%nf()dkéig%f:fy pod proj. belkq (6.5) podparcio belek. (6) wykona¢ que_zp'\eczen’\'e masq p.poz np PROMAFOAM-C SKALA DATA: ETAP: | BRANZA RYS. NR.
— Tasma dylatacyjna — welna mineralna gr 2x1cm (2cm) np: po obwodzie i zatrze¢ na gladko. HZ% 02_2018,P|3|W Architektura 10/A

f. FERMACELL
- FElastyczna, trwata, masa dylatacyjna, odporna chemoodporna,

S-1

65 65 1 65 65 65

Deskowanie z desek 2x15cm (zabezpieczone cignieniowo np.
preparatem FireSmart Bio P/poz) w rozstawie co 45cm, osiowo.

Sruba montazowa M6, L=21cm, (zestaw: + 2nakretki + 2 podkladki)
rozstaw co 40cm, 26 zestawdw.

75 115, 7.5

Opracowanie chronione jest ustawq z dnia 04.02.1994 r. "0 prawie autorskim
i prawach pokrewnych”

Szczeqot [ E ]
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Szczeqdt [ F ]

Wymiary w $wietle przejscia: S: == =~ =
H: =]
Parter: FireSmart Bio P/poz, [=520cm, szt 15 )
; (6.5)P—1 belka stalowa + mocowanie
S = (n - (M(;to okusty.cz:oRequLoom tS(;und 10 gr 17mm wg PB konstrukcji
e =~ ufozy¢ wg Instr. producenta
Nawietrzak higrosterowalny: i (2) - Wylewka betonowa zbrojona matami z pretow (6.6) - stup stalowy 100x100x5mm
- (7’1) = stalowych zgrzewanych w ukladzie krzyzowym na (15) — obudowa stupa p.poz REI60
Uwagi: > podkladkach syst. /pret gr 4mm, oczko 10/10cm, 4x6mm  Promatect H
zoktad min. 10cm/ - gr 5cm,
— beton zabezpieczony powierzchniowo preparatem
WG-3 Litorin 1411 (2x)
| (3) - Piyty Promatect H 5x6mm (montowane na mijanke)
‘ z obudowq belki (6.5) w konstrukcji oddylatowane;
do istniejaceqgo stropu drewnianego, mocowane do
fat nosnych (4), wykonczenie wg opisu arch. .
@ - Laty nosne 100x45mm, zabezp. cisnieniowo p.poz Szczegol [ C ] -
prep. FireSmart Bio P/poz, L=520cm, szt 13 Skala 1:5 -
9) - Weina mineralna twarda o qestosci min 60kg/m3 oI~ T A -
. w arkuszach, ukfadana w szczelnym wypelnieniem g WG—3 }
Uwagi: o bez przerw, dylatacji, gr 10cm, ¢ ‘
-~ Wszelie prace montazowe (kotwy, lqczniki, kleje) (6) - Profil stalowy C100x60x5mm, zestaw: (6.1+6+6.1) (74) = ‘
nalezy wykonywac sprzetem specjalistycznym w Uwaga: przed wykonaniem na etapie budowy nalezy kazdg | |
systemie Hilti, Ejot lub Promat. Urzqdzenia i belke zwymiarowa¢ w pozycji montazu. (8) (9) — ‘
narzedzia sq opisane w materiatach technicznych Uwaqa: stoly, szafy itp nalezy oddy\otowoc(&]) - Plyta czotowa / montazowa 200x120x5mm (9) , /A /‘P —— ,N i
i mstrgkqom\ produclen’t’()w w. , od scian materiatem amortyzujqcym dospawana obustronnie do el. (6) 7 otworami A A VA A i)

—— Nalezy przest.rz.egoc uwag wyk_oncv_vczych na kotwy M12 | B 7: /] I
zoyvortycti.w o;;\swe technicznym i oz\soc_h bmntz. it ] (6,2) — Wibroizolator TA-50 montowany w przestrzeni (7'3) I A A // [/ / /}

—— WSZYySIKie WsKazane z nazwy urzqdzenia, mater— . ; . ) . . ? o~
ialy, techrologie nalezy trakiowat joko okreslenie ceowmkg (p.rzeq montazem zoms?a\o/woc ogranicznik = ‘
Yéykfgsﬂgggvyccm p&%f&ezféo%tezcehﬂz\céﬂmﬁg \ZSOfrﬂtﬂd%dOW polozenia wibroizolatora na dolnej potce) — p!fft 0 L _Z2ZETT —_— 1
bt 5 Brawo Zoméwien 'Pubﬁcgnych dopuszcza P—1 (6.3) — Pret gwintowany, ocynkowany M6 Hilti GST AM 10 2 P—1
Wgﬂghrt%‘afe”‘gtoogg@tonﬂ%w?n(’&%ﬁnoy,%@:M_’ ‘eps_zym - L=120mm + podktadki 2szt (obustronnie) + nakretki o
odane materialy stgnowiq_propoycie. projektanta ) dolny uchwyt we wcieciu/gniezdzie belki (frezowany)
ub zamawiajqcego. Zgodnie  z ustawg Prawo Szczeqot [ C } (2) (5 4) b ) .
fowrggmsg r;%ugb\grzunvyghzoé«Oksoonﬁg«écokozz%yzg‘gggf | .4) — tuleja dystansowa wokot srgby/preto gwintowanego
.nr()wno,woZn lub_lepszy co do cech techniczno— | ( ) (6.3) a pasem dolnym belki (6) elastyczna,
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanig [ |
wyrobow niezndnego pochodzenia. Tryg) zgtaszania il | T = ~ H
zmian materiatowych i kryteria okresla Inwestor w |
§hiz. \ ffffff X fffffffffffffffffffffffffffffffffffff B

Uwaga: stoly, szafy itp nalezy ustawia¢ na podktadkach

antywibracyjnych
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