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Schemat:

[Czerpnia scienna /0x25cm

fobudowo p.poz REI6O rury

‘kon., h=289cm, np w syst.
(K=G 2x2x12,5mm 7 wyp.

jwefng mineralng, wi. instal.
[chronione p.poz wg PB inst.

1obudowo p.poz REI6O rur

Iwody i kan., na wodomierzu
Inalezy zamontowa¢ drzwiczki
rewizyjne wsystemie np.
|PROMAT, h=289cm

\

lobudowa p.poz REIBO rury

Wymiary w Swietle przejscia: S

Parter:

|-pietro:

lqazowe] tranzytowa, h=289cm
jdemontowalna np. w systemie
| PROMAT

Dach:

Nawietrzak higrosterowalny:

ek ZESTAWIENIE
STROPY PODWIESZONE cz. A

PB i W przebudowy i remontu lokalu uzytkowego MOPR

w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 — "CENTRUM RE-Start”

Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
46-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29

tel.: 077/4744-997, telkom.: 06000 71118

Projektant: Architektura:
mgr inz arch Maria Stota — Puda
Opole 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2

Uprawn. Nr. 23/86/0p , lzba: OP-0078

mgr inz arch Stanistaw Puda

SKALA DATA: ETAP: BRANZA: RYS. NR
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Opracowanie chronione jest ustawq z dnia 04.02.1994 r. "0 prawie autorskim
i prawach pokrewnych”

Uwagi:

Uwagi:

—— Wszelkie prace montazowe (kotwy, tqczniki, Kleje)

nalezy wykonywa¢ sprzetem specjalistycznym w
systemie Hilti, Ejot lub Promat. Urzqdzenia i
narzedzia sq opisane w materiatach technicznych
i instrukcjami producentow jw.

—— Nalezy przestrzega¢c "uwag wykonawczych”
zawartych w opisie technicznym i opisach branz.
—— Wszystkie wskazane z nazwy urzqdzenia, mater—
—ialy, technologie nalezy traktowac jako okreslenie

wymiaganych pdrametrow technicznych i standardow

jokosmqygych. Oznacza, to, 7e zqgodnie z art. 29
kt. 3 "Prawo Zamowien Publicznych™ dopuszcza
sie_skiadanie ofert rownowaznych™lub lepszych.
Wariantowe stosowanie materidtow: ]
Podane materialy stanowiq propozycje projektanta
lub zamawiajqcego. /godnie z ustawq Prawo
zamowien publicznych™ wykonawcg za zgodq
Inwestora mg prawo zastosowac kazdy inny
rownowazny  lub, lepszy co do cech ‘techniczno—-

jakosciowych wyrdb.” Niedopuszczalne g')est stosowani

wyrobow niezndnego pochodzenia, Tryb zglaszania
ém%m materiafowych i kryteria okresla Inwestor w
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