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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze PB i W przebudowy i remontu lokalu uzytkowego przy ul. Sienkiewicza 29

w Opolu przeznaczonego na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
w Opolu — ,,Centrum RE - Start”.
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu.

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont lokalu uzytkowego znajdujacego sie w
budynku mieszkalno-ustugowym w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29-31 na potrzeby MOPR
w Opolu z przeznaczeniem na miejsce integracji spotecznej i zawodowej — ,,CENTRUM
RE-Start”.

Przedmiotowy lokal znajduje sie na parterze budynku, a generalny zakres prac
adaptacyjnych dotyczy wnetrza lokalu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy lokal znajduje sie na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego

i ushugowego w ciggu zwartej zabudowy ulicy Sienkiewicza.

Przylegajace z obu stron budynki sa budynkami mieszkalno-ustugowymi.

Lokal wypelnia przestrzen pomiedzy klatkami schodowymi wejSciowymi prowadzacymi
do cze$ci mieszkalnych. Zasadnicza czes¢ lokalu nalezy do budynku przy ul. Sienkiewicza
29, pozostaty fragment do budynku przylegajqcego tj ul. Sienkiewicza 31.

Do lokalu prowadzg dwa wejscia, bezposrednio z chodnika ulicy Sienkiewicza.

Na wewnetrzne wspolne podworko prowadzi przejazd bramowy znajdujacy sie w budynku
nr 31.

Teren jest uzbrojony w przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
gazowe, cieplownicze, elektroenergetyczne. Teren nie jest ogrodzony.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Zakres projektowanej przebudowy:

— nie ingeruje w zagospodarowanie terenu,

— nie zmienia sposobu wykorzystania terenu,

— nie zmienia przeznaczenia przedmiotowego budynku,

— nie zmienia parametréw charakterystycznych obiektow budowlanych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

— powierzchnia zabudowy: nie dotyczy,

— kubatura: nie dotyczy,

— ilo$¢ kondygnacji: nie dotyczy,

— powierzchnia uzytkowa: 87,50 m2,

Bilans powierzchni zagospodarowania terenu nie zmienia sie.

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY DZIALKI:

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie II-Centrum” w Opolu zgodnie z Uchwala
nr: XXXV1/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 wrzesnia 2008r.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5SMW/U,
ustalono przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami.
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Dopuszczone sa ustugi handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury,
wystawiennictwa, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej, ksztalcenia, nauki, administracji,
biurowe, obstugi ludnosci lub przedsiebiorstw, rzemiosto ustugowe.

Podstawowa funkcja lokalu w ktérym bedzie mial swojq siedzibe Osrodek reintegracji
spoteczno-zawodowej ,,Centrum RE-Start” mieSci sie w obowiazujacych ustaleniach
planu. Projektowany zakres ustug dotyczy opieki spotecznej, ksztatcenia i nauki w
polaczeniu z funkcja biurowa i rzemiosta ustugowego.

Przedmiotowy lokal potozony jest w budynku znajdujacym sie w strefie ,,B” ochrony
konserwatorskie;j.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

7. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW I ICH OTOCZENIA:

Projektowana przebudowa lokalu nie jest inwestycja mogaca znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
raportu oddzialywania na srodowisko.

Lokal zostal zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sanitarno —
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla obiektow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Zalozony program projektowanej przebudowy lokalu uzytkowego w budynku mieszkalno-
uslugowym wielorodzinnym oraz zastosowane rozwiazania projektowe nie beda
powodowaty przekroczenia dopuszczalnych pozioméw emisji zanieczyszczen powietrza,
halasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Odpady komunalne, powstajace na skutek dziatalnoSci Centrum beda segregowane

i utylizowane przez koncesjonowane firmy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Po przeprowadzonej analizie zagospodarowania terenu inwestycji oraz terenéw sasiednich
i ich przeznaczenia, a takze na podstawie Art.3. pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2016r poz. 290 z p6zniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze na dzien sporzadzenia
projektu budowlanego inwestycja nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu, a co
za tym idzie nie zmienia obszaru oddziatywania inwestycji, nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatki i zabudowy dziatek sasiednich i w zaden sposob nie wptywa na
ksztaltowanie przyszlej zabudowy na tych dziatkach.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dziatek nr: 36/3

i 36/5 k.m. 42 obreb Opole, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania.
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OPIS TECHNICZNY - ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

1. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont lokalu uzytkowego znajdujacego sie w budynku mieszkalno — ustugowym
w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 na potrzeby MOPR w Opolu z przeznaczeniem na miejsce
integracji spotecznej i zawodowej — ,,Centrum RE-Start”.

2.  ZAKRES DZIALALNOSCI:

Projektuje sie przebudowe z remontem lokalu uzytkowego w ktérym zlokalizowane bedzie
,Centrum RE-Start” — OSrodek integracji spotecznej i zawodowej.

Zaklada sie ze kazda edycja programu bedzie skierowana max. do 10 uczestnikow i bedzie
realizowana przez 6 miesiecy, w godzinach pracy Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie

w Opolu.

Dzialania i zakres reintegracji spotecznej beda obejmowaty poradnictwo psychologiczne

i psychospoteczne, prawne i obywatelskie, trning grupowy z aktywnej komunikacji i konsultacje
indywidualne z uczestnikami oraz warsztaty z ksztalcenia kompetencji spotecznych (podejmowanie
aktywnosci, trening zaradnosSci). Warsztaty i pozostate dzialania z zakresu kompetencji spotecznych
beda odbywatly sie w wielofunkcyjnej salce treningowe;j.

Uzupelnieniem programu reintegracji spotecznej i zawodowej stanowigcym drugi element wsparcia
dla uczestnikow jest stworzenie miejsc nauki i ksztalcenia w aktywnosci zawodowe;j.

Wydzielono grupy zawodowe dla ktérych przygotowane zostaty miejsca aktywnosci.

Pracownia krawiecka i pracownia stolarsko — tapicersko — monterska poprzez swoje funkcje maja
pehic¢ zadania z zakresu integracji zawodowej i integracji spotecznej. Uczestnicy kurséw bedq
odbywac staze i nabywa¢ umiejetnosci pod nadzorem instruktorow zawodowych (opiekunéow
stazy). W obu pracowniach nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ produkcyjna.

Prace beda prowadzone na miejscu i u mieszkancéw poza pracowniami

Trzecia grupa uczestnikéw zdobywac bedzie umiejetnoSci zawodowe wykonujac drobne remonty
i prace naprawcze bezposrednio u klienta w domu (0s6b korzystajacych z opieki spotecznej
i senior6w). Zakres prac obejmuje roboty malarskie — wykonczeniowe.

3. ORGANIZACJA PRACY I ZATRUDNIENIE:

Przewiduje sie nastepujaca liczbe uczestnikéw kursow:
— Pracownia stolarsko-tapicersko-monterska:

- 4 stanowiska przewidziane do zajec¢ z 1 instruktorem.
— Pracownia krawiecka:

- 2 stanowiska przewidziane do zajec¢ z 1 instruktorem.
— Zespot do prac malarsko-wykonczeniowych prowadzonych poza przedmiotowym lokalem,
bezposrednio u klienta w domu (dla osob korzystajacych z opieki spotecznej, seniorow):

- 4 osoby z 1 instruktorem.
— ponadto przewiduje sie 1 stanowisko pracy dla koordynatora merytorycznego usytuowane w sali
treningowej.
Program reintegracji spotecznej zaklada prowadzenie wymiennie zaje¢ grupowych dla stazystow
(max 10 osob). W tym czasie pracownie beda nieczynne. Zajecia prowadzone beda w sali
treningowej.

[T/1]



4.  WYSZCZEGOLNIENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN:

Pracownia stolarsko-tapicersko-monterska:

W pracowni beda realizowane drobne naprawy stolarskie i tapicerskie dla mieszkancéw miasta i
podopiecznych MOPR. Prace naprawcze realizowane bedg u zleceniodawcy i prowadzone na
miejscu.

Wyposazenie pracowni stanowi¢ beda: blaty robocze, stoty warsztatowe, regaty magazynowe, szafy
zamykane na sprzet przenosny oraz odpowiednio dobrane urzadzenia do prac naprawczych w
postaci nastepujacych narzedzi.

Reczne elektronarzedzia:

— szlifierka katowa,

— szlifierka mimo$rodowa,

— szlifierka oscylacyjna,

— frezarka gérnowrzecionowa,
— wiertarka,

— wkretarka akumulatorowa,
— pilarka tarczowa,

— strug elektryczny,

— wyrzynarka,

— opalarka,

— sztyfciarko — zszywacz.

Narzedzia reczne stolarskie, slusarskie i tapicerskie:
— Sciski stolarskie,

— wiertla do drewna — zestaw,
— wiertla do metalu — zestaw,
— wiertla do betonu, cegly, kamienia — zestaw,
— miary stolarski — zestaw,

— noze tapicerskie — zestaw,
—nozyczki — zestaw,

— pila ukosowa z przyrznia,

— pita reczna dhuga,

— pila reczna Srednia,

— pila reczna Srednia,

— mlotki — zestaw,

— Srubokrety — zestaw,

— klucze nasadowe — zestaw,
— imbusy, torxy — zestaw,

— dluta — zestaw,

— tarniki — zestaw,

— pilniki — zestaw,

— kombinerki — zestaw,

— taker duzy,

— taker maty,

— imadlo duze,

— imadto mate,

— poziomice — zestaw.

W lokalu nie dopuszcza sie stosowania stacjonarnych urzadzen wytwarzajacych duze ilosci pytow
[T/2]



(pity, szlifierki, tokarki itp.) a jedynie takie same urzadzenia jak do prac prowadzonych w
mieszkaniach klientéw. Ponadto urzadzenia winny posiada¢ wtasne filtry oraz mozliwos¢
podiaczenia do odkurzacza przemystowego z instalacjq odpylajaca.

Lokal bedzie wyposazony w mobilny podcisnieniowy wyciag stanowiskowy typu WS
przeznaczony do odciagania pytow, czastek statych z urzadzen do obrébki drewna.

Na rysunku przedstawiono propozycje aranzacji pomieszczenia pracowni.

Centralne miejsce zajmuje zestaw sktadajacy sie z blatu roboczego ze stolem warsztatowym
stolarskim. Catos¢ o charakterze uniwersalnym. Pod Scianami usytuowano odpowiednio blaty
robocze i jeden st6t warsztatowy. Przewiduje sie stosowanie urzadzen i elektronarzedzi na
stanowiskach usytuowanych wzdhiz dluzszej sciany lokalu.

Na rzucie zaznaczono lokalizacje stanowisk z uzyciem narzedzi pylacych.

Urzadzenia nie beda na state przymocowane do podtoza. Umozliwi to swobodne przemieszczenie
w celu dostosowania do aktualnych potrzeb szkoleniowych.

W czasie pracy wymagane jest korzystanie z mobilnego odciagu pytow i wiorow, ktorych bedzie
na wyposazeniu pomieszczenia.

Ze wzgledu na wymagania ochrony akustycznej stoty i blaty robocze nalezy zainstalowac na
podkladkach antywibracyjnych thumigcych drgania, podobne podktadki nalezy zastosowac na
stykach blatow i stotéw ze Scianami bocznymi.

Obowiazuje zakaz stosowania gazow i cieczy pozarowo niebezpiecznych (propan — budan, inne
gazy, kleje, farby, rozpuszczalniki). Dopuszcza sie jednostkowe ilosci, a praca z nimi wylgcznie
reczna (bez nanoszenia np. natryskiem) na wyznaczonych stanowiskach z wentylacja.

Materiaty takie jak tkaniny, drewno, pianki neoprenowe maja wystepowa¢ w ograniczonych
ilosciach wylacznie do potrzeb jednodniowych. Zaktada sie codzienny dowéz potrzebnych
materialéw oraz codzienny wywoz powstatych odpadow przez koncesjonowane firmy.

Pracownia krawiecka jest drugim pomieszczeniem z zakresu reintegracji zawodowej i spoteczne;j.
W pracowni bedg wykonywane przerobki i drobne ustugi krawieckie.

Przewiduje sie dwa stanowiska do wykonywania przerébek krawieckich wyposazone w:
—maszyne do szycia,

— overlock,

— zelazko,

— deske do prasowania.

Trzecia grupa uczestnikéw zdobywac bedzie umiejetnosci zawodowe wykonujac drobne remonty

i prace naprawcze bezposrednio u klienta w domu (0s6b korzystajacych z opieki spotecznej i
seniorow). Zakres prac obejmie roboty malarsko-wykonczeniowe.

Zaplanowano stworzenie pomieszczen zaplecza dla tej grupy szkoleniowe;j.

W pomieszczeniu magazynowym przechowywane beda drabiny, st6t do tapetowania, szlifierka do
gipsu, mieszarka, agregat do malowania natryskowego, myjka wysokocisnieniowa, wiadra do
malowania i gipsowania, drobny sprzet malarski.

Wezel szatniowo — sanitarny jest ogolnodostepny dla wszystkich uczestnikow zajec.
Przewiduje sie wyposazenie w szafki ubraniowe oraz toalete z kabing natryskowa.

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI:

[T/3]
Nr. Nazwa pomieszczenia: Pow. —m2:
pom.:
1 Punkt ustugowy: 28,00
Pracownia stolarsko-tapicersko-malarska




2 Magazyn sprzgtu pracowni 2,70
3 W.C NN 3,60
4 Sala treningowa 23,60
5 Aneks kuchenny 2,40
6 Pracownia krawiecka 7,50
7 Korytarz 6,00
8 Szatnia pracownikow 5,00
9 Wezet sanitarny 5,20
10 | Magazyn materiatéw i1 narze¢dzi malarskich 2,70
11 | Szafa na sprzgt porzadkowy 0,80

Powierzchnia ogétem: 87,50
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OPIS TECHNICZNY

do PB i W przebudowy i remontu lokalu uzytkowego przy ul. Sienkiewicza 29
w Opolu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Umowa i Inwestorem.

b) Inwentaryzacja budowlana lokalu uzytkowego — opracowanie wiasne — styczen 2018r.

c) Uzgodniona koncepcja przebudowy i remontu lokalu uzytkowego — oprac. wiasne
styczen 2018r.

d) Wytyczne programowe.

e) Koncepcja architektoniczna lokalu uzytkowego — opracowanie — styczen 2018r.

f) Ocena stanu technicznego: opracowanie — mgr inz Jan Fedyczkowski — styczen 2018r.

g) Opinia kominiarska z dnia 20.02.2018r wydana przez Mistrza kominiarskiego

Jana Swierczynskiego.

h) Sprawozdanie z terenowych badan izolacyjnosci akustycznej od dZwiekow
powietrznych stropu oraz wytyczne zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej —
opracowanie — SONITUS mgr inz Marcin Biegaj.

i) Wizja lokalna.

j) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

k) Miejscowy Plan zagospodarowania ,,Srédmieécie IT — Centrum” w Opolu.

1) NTP i obowigzujace akty prawne.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:

2.1 STAN ISTNIEJACY:

Obecnie jest to lokal nieuzytkowy po zlikwidowanym sklepie spozywczym.

Poziom podstawowy lokalu — podtoga znajduje si¢ na dwoch roznych wysokosciach.
Czg$¢ gtowna frontowa jednoprzestrzenna potozona od strony ul. Sienkiewicza jest
dostepna z chodnika ulicy. W elewacji frontowej zlokalizowane sag dwa wejscia do lokalu.
Wysokos¢ catkowita lokalu w tym miejscu wynosi 361cm.

Czes¢ zapleczowa z weztem sanitarnym ma podtoge usytuowang 72 cm wyzej 1 jest
potozona w glebi lokalu. Do tej czg$ci prowadza schody drewniane.

Budynek w catosci jest podpiwniczony. Posiada trzy pietra mieszkalne oraz poddasze
uzytkowe z lokalami mieszkalnymi.

2.1 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA:

Projektuje si¢ przebudowe lokalu uzytkowego na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu z przeznaczeniem na miejsce reintegracji spotecznej i zawodowe;j
,»Centrum RE-Start”. Kazda edycja realizowanego programu skierowana bedzie
maksymalnie do 10 uczestnikow.

Zasadnicze funkcje obiektu lokalizuje si¢ rownolegle wzdtuz elewacji frontowej budynku
tj od strony ul. Sienkiewicza.

Strefa wejsciowa polaczona z salg treningowg jest gtdbwnym wielofunkcyjnym miejscem
koordynacyjnym. Sala treningowa jest strefg pierwszego kontaktu z pracownikami

1 klientami centrum.

Dziatania z zakresu reintegracji spotecznej beda obejmowaty poradnictwo psychologiczne
1 psychospoteczne, prawne i obywatelskie, trening grupowy z aktywnej komunikacji

1 konsultacje indywidualne z uczestnikami oraz warsztaty z ksztatcenia kompetencji
spotecznych (podejmowanie aktywnosci, trening zaradnos$ci). [1]



Warsztaty i dziatania z zakresu kompetencji spolecznych beda odbywaty si¢ w salce
treningowe;j.

Zajecia prowadzone beda w formie zaje¢ grupowych. Stad wyposazenie sali w stoly
1 krzesta oraz wyodrebnione stanowisko koordynatora merytorycznego.
Sala treningowa posiada ogolnodostepny niewielki aneks kuchenny.

Uzupetieniem programu reintegracji spotecznej 1 zawodowej stanowigcym II element
wsparcia dla uczestnikow jest stworzenie miejsc nauki, ksztatcenia w aktywnosci
zawodowe;j.

Wydzielono 3 grupy zawodowe dla ktorych przygotowano odpowiednie pracownie.

Z przylegajacego do sali treningowej przedsionka dostepne sg: pracownia krawiecka,
pracownia stolarsko — tapicersko — monterska z magazynem narzedzi oraz toaletg dla osob
niepetnosprawnych.

W pracowni stolarsko-tapicersko-monterskiej realizowane beda drobne naprawy stolarskie
1 tapicerskie dla mieszkancow miasta i podopiecznych MOPR. Prace naprawcze beda
realizowane u zleceniodawcow i1 prowadzone na miejscu.

Wyposazenie stanowig blaty robocze, stoty warsztatowe, szafki 1 regaty narzedziowe,
reczne elektronarzgdzia, drobne narzedzia stolarskie, $lusarskie i tapicerskie.

W pracowni krawieckiej beda wykonywane przerdbki krawieckie na dwoch stanowiskach
wyposazonych w maszyny do szycia, desk¢ do prasowania, akcesoria krawieckie.

Obecng czes$¢ zapleczowq lokalu potozong na wyzszym poziomie przeznaczono na funkcje
sanitarne i magazynowe dla pracownikdéw — zwtlaszcza dla ekipy malarsko —
wykonczeniowej realizujacej prace w mieszkaniach mieszkancoéw miasta.

Nowe schody z otworem drzwiowym zaprojektowano po drugiej stronie istniejacych, tak
aby umozliwi¢ dogodng aranzacje sali treningowej, a na wyzszym poziomie zorganizowac
szatnie z zapleczem sanitarnym i magazynem sprz¢tu do robdt malarskich i
wykonczeniowych. W zabudowanej czesci korytarza umieszczono szafe na sprzet
porzadkowy.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Nr. | Nazwa pomieszczenia: Pow. — | Sc-$ciana dyspozycja:
po | Pos — posadzka dyspozycja: m2: Sf - sufit dyspozycje:
m.:
1 | Punkt ustugowy: Sc — istn okladziny do skucia,
Pracownia stolarsko-tapicersko- | 28,00 |  —Proj. tynk c-w kat I1L,
malarska — proj oktadzina akustyczna $cian,
_ Istn posadzka do skucia pow. szpachlowanie+malowanie
_ proj. pos. mata akustyczna St— istq oktadziny do rqzbi(’)rki + ocena stanu,
+dylat. akust. krawedziowa $cian, — proj strop K-G p.poz REI60 z wypelnieniem
+pos. betonowa +Litorin I+IIP welng mineralng przestrzeni miedzy belkami,
' szpachlowanie plyt,
h pom: — strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG1)
istn=361 szpachlowanie+malowanie + dylatacja
proj=330 . .
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.
2 |Magazyn sprzgtu pracowni Sc — istn ok}adziny do skucia, [2]
— Istn posadzka do skucia 2,70 — proj. tynk c-w kat II1,
— proj. pos. mata akustyczna — proj okladzina akustyczna $cian,
+dylat. akust. krawedziowa $cian, pow. szpachlowanie+malowanie
+pos. betonowa +Litorin I+IIP Sf — istn oktadziny do rozbioérki + ocena stanu,
— proj strop K-G p.poz REI60 z wypelieniem
welng mineralng przestrzeni migdzy belkami,




h pom:
istn=361
proj=330

szpachlowanie piyt,

— strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG1)
szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Uwaga: — mocowanie akustyczne wentylatora
kanatowego i filtra wentylacji wywiewnej pom

(1],

W.C NN

— Istn posadzka do skucia

— proj. pos. mata akustyczna
+pos. betonowa

— proj pos. ceramiczna na kleju

3,60

h pom:
istn=361
proj=330

Sc — istn okladziny do skucia,
— proj. tynk c-w kat II1,
— proj okladzina akustyczna $cian (fragment),
— tynk c-w kat IT1I+ok} ceram na kleju (h=220)
pow. szpachlowanie+malowanie
Sf— istn oktadziny do rozbiorki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypetnieniem
welng mineralng przestrzeni miedzy belkami,
szpachlowanie piyt,

— strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Uwaga: —

—na $cianie oddzielajacej pom [3] i [5] oparcie
dla centrali klimatyzacyjne;j,

— przejscia akustyczne thumikow wentylacji

Sala treningowa

— Istn posadzka do skucia

— proj. pos. mata akustyczna
+dylat. akust. krawedziowa $cian,
+pos. betonowa +Litorin [+ITP

23,60

h pom:
istn=361
proj=330

Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,
pow. szpachlowanie+malowanie
Sf— istn oktadziny do rozbioérki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypelnieniem
welna mineralng przestrzeni migdzy belkami,
szpachlowanie piyt,

— strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Aneks kuchenny

— Istn posadzka do skucia

— proj. pos. mata akustyczna
+dylat. akust. krawedziowa $cian,
+pos. betonowa +Litorin [+ITP

2,40

h pom:
istn=361

proj=330

Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,
pow. szpachlowanie+malowanie
St — istn oktadziny do rozbiorki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypelieniem
welng mineralng przestrzeni miedzy belkami,
szpachlowanie piyt,

— strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Pracownia krawiecka

— Istn posadzka do skucia

— proj. pos. mata akustyczna
+dylat. akust. krawedziowa $cian,
+pos. betonowa +Litorin I+IIP

7,50

h pom:
istn=361
proj=330

Sc — istn okladziny do skucia,
— proj. tynk c-w kat III,
— proj okladzina akustyczna $cian (fragment),
— tynk c-w kat IT11+ok} ceram na kleju (h=220)
pow. szpachlowanie+malowanie
Sf— istn oktadziny do rozbioérki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypelnieniem
welna mineralng przestrzeni migdzy belkami,
szpachlowanie piyt,

— strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG1)

dla czgséci w obrebie bud. nr 31 i wg opisu
[2] dla czgéci w obrebie bud. Nr 29)
szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Korytarz

— Istn posadzka do skucia

6,00

Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,
pow. szpachlowanie+malowanie

[3]




— proj. pos. mata akustyczna Sf— istn oktadziny do rozbiorki + ocena stanu,
+dylat. akust. krawedziowa $cian, — proj strop K-G p.poz REI60 z wypetnieniem
+pos. betonowa +Litorin I+11P welng mineralng przestrzeni miedzy belkami,

h vomn: szpachlowanie piyt,
ismzozrgé — strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
proj=265 szpachlowanie+malowanie + dylatacja

krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.
8 | Szatnia pracownikow Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,

— Istn posadzka do skucia 5,00 pow. szpachlowanie+malowanie

— proj. pos. mata akustyczna Sf — istn oktadziny do rozbiorki + ocena stanu,
+dylat. akust. krawedziowa $cian, — proj strop K-G p.poz REI60 z wypehieniem
+pos. betonowa +Litorin [+IIP welng mineralng przestrzeni migdzy belkami,

szpachlowanie ptyt,

'h pom: — strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
'Srtg,:: 228695 szpachlowanie+malowanie + dylatacja
prel krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

9 | Wezet sanitarny Sc — istn okladziny do skucia,

— Istn posadzka do skucia 5,20 — proj. tynk c-w kat II1,

— proj. pos. mata akustyczna — tynk c-w kat IT11+ok} ceram na kleju (h=220)
+pos. betonowa pow. szpachlowanie+malowanie

— proj pos. ceramiczna na kleju St — istn oktadziny do rozbiorki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypelhieniem
welng mineralng przestrzeni migdzy belkami,
szpachlowanie piyt,

h pom: — strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)
istn=289 szpachlowanie+malowanie + dylatacja
proj=265 krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Magazyn materialow i narzedzi Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,

10 | malarskich 2,70 pow. szpachlowanie+malowanie

— Istn posadzka do skucia St — istn oktadziny do rozbidrki + ocena stanu,

— proj. pos. mata akustyczna — proj strop K-G p.poz REI60 z wypetnieniem
+dylat. akust. krawedziowa $cian, welng mineralng przestrzeni miedzy belkami,
+pos. betonowa +Litorin [+IIP szpachlowanie plyt,

_h pom: — strop akustyczny, podwiesz. (wg opisu WG2)
;5:5:222%95 szpachlowanie+malowanie + dylatacja
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.
11 | Szafa na sprzet porzadkowy Sc - Tynk c-w kat III, lamperia h=200cm,

— Istn posadzka do skucia 0,80 pow. szpachlowanie+malowanie

— proj. pos. mata akustyczna - szafa-zabudowa meblowa (drzwi
+dylat. akust. krawedziowa $cian, dwuskrzydtowe, zamki, p6tki)
+pos. betonowa +Litorin [+IIP Sf— istn oktadziny do rozbiérki + ocena stanu,

— proj strop K-G p.poz REI60 z wypehieniem
welng mineralng przestrzeni mi¢dzy belkami,
szpachlowanie ptyt,

h pom: — strop akustyczny, podwiesz (wg opisu WG2)

istn=289 szpachlowanie+malowanie + dylatacja

proj=265 . .
krawedziowa akustyczna stropu podwiesz.

Powierzchnia ogétem: 87,50

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Realizacja przebudowy nie zmienia funkcji budynku mieszkalno-ustugowego w ktorym
znajduje si¢ przedmiotowy lokal. Niewielkim zmianom wewngetrznym ulega struktura i
podziat pomieszczen oraz warunki sanitarno-higieniczne.

Nowe witryny w elewacji frontowej wraz z drzwiami wej$ciowymi zachowuja
symetryczny uktad i wielkos¢.

[4]




Od strony podworka zaklada si¢ wymiang stolarki okienne;.
5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU:

W ramach przebudowy istniejacy lokal uzytkowy przebudowuje si¢ dla potrzeb Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Niezbedny zakres prac budowlanych wystapi gtownie w lokalu. Poza lokalem prace
remontowe dotyczy¢ beda gldéwnie wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Zasadnicze prace to:

—rozbiorka istniejacych $cian dziatowych,

-- rozbiodrka istniejgcych elementow wykonczeniowych i instalacji wewnetrznych lokalu

(okladziny Scienne, tacznie z ceramicznymi, wykladziny podlogowe, okien, drzwi),

—rozbidrka wewnetrznych drewnianych stropow podwieszonych,

— rozbidrka istniejacej podsufitki stropu nad lokalem (nad parterem) dla umozliwienia
wykonania przegrody speiniajacej wymogi p.pozarowe, akustyczne, termiczne oraz dla
zamocowania sufitu podwieszonego i dla rozprowadzenia ukrytej instalacji
elektrycznej, wentylacyjno — klimatyzacyjnej itp.,

— wykucia $cienne wewngetrzne dla nowoprojektowanego i powigkszonego otworu
przejscia oraz drzwi wraz z zatozeniem stalowych nadprozy nad tymi otworami,

— zamurowanie otworu dawnego wejscia do lokalu z korytarza wej$ciowego klatki nr 29,

— wymurowanie $cianek dziatowych przy projektowanych ubikacjach (pom. nr319),

—montaz lekkich §cian dzialowych w systemie K-G (stalaz konstrukcyjny z
cienkos$ciennych profili metalowych) wydzielajacy pozostate pomieszczenia,

— montaz wyghuszen $ciennych w pom. nr 1 w konstrukcji K-G jw,

— osadzenie stalowej konstrukcji podtrzymujacej strop podwieszony — akustyczny
(stup+podciag podwieszony j.ponizej),

— montaz stropu podwieszonego z wygtuszeniem (podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna)
nad pom. nr.1, 2 i czg$ciowo nr 6,

— montaz systemowego stropu podwieszonego mocowanego na wieszakach do istniejgcych
belek stropowych nad pozostatymi pomieszczeniami lokalu uzytkowego,

— oczyszczenie starych przewodoéw kominowych (szt 3) dla zapewnienia ich droznosci dla
wentylacji pomieszczen,

-- wykonanie niezbednych przejsc i otworow instalacyjnych w Scianach,

-- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej z o$cieznicami,

-- wymiana fasad szklanych wejsciowych Slusarka stalowa inox, z odsadzka dla

zamontowania izolacji akustycznej $cian i stropu,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz istniejacych stropow do REIG0,

-- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

-- wykonanie instalacji sanitarnych,

-- wykonanie instalacji elektrycznych,

-- wykonanie obuddw ciggow instalacyjnych i zabezpieczen p.poz.,

-- wykonanie uszczelnienia wskazanych przewodéw kominowych,

— wykonanie zabudowy akustycznej Sciennej pomieszczen ustugowych pracowni,

— przebudowa wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych,

-- roboty wykonczeniowe Scian i podtog,

-- prace remontowe w pomieszczeniu piwnicy budynku wynikajace z koniecznych

ewentualnych podlaczen instalacyjnych (uzupehienie ubytkdw i wypetnienie
bruzdowan, obudowy K-G, tynkowanie, malowanie).

[5]



6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

[S1] — Istniejacy strop drewniany:

Istniejaca podsufitke na na matach trzcinowych nalezy delikatnie zdja¢ 1 dokona¢ ogledzin

1 oceny stanu technicznego stropu nstp zabezpieczy¢ do REI60 odpornos$ci ogniowe;:

— elementy drewniane skorodowane nalezy wymienic,

— zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem np. FireSmart Bio P/poz (13) poprzez
malowanie pedzlem,

— pomigdzy istniejgce belki nalezy wlozy¢, szczelnie wypetniajac przestrzen do krawedzi
belek welne mineralng (12) o gestosci min 60kg/m3,

— profil dystansowy REGUPOL sound 47 gr §mm mocowany do belek stropowych
pod faty nosne,

— deskowanie z desek 2x15cm (zabezpieczone ci$nieniowo prep np. FireSmart Bio P/poz)
co 45cm (0siowo),

— na deskowaniu nalezy utozy¢ ptyty (14) ,,K-G” 2x15mm GKFI (zaklady w mijanke)

— dodatkowo krawedzie §cian zabezpieczy¢ masg p.poz np. PROMAFOAM-C i zatrze¢ na

gladko.

[ WG 1] — strop wyghluszony, podwieszony plywajacy:
— montaz konsol / stopek montazowych (11) L80x40x5mm L= 120mm, szt 18,
2 szt pod kazda belka (6), montaz na kotwy wklejane — 2 szt na element (ogétem
36 kotew M10),
— montaz belek nos$nych (6) stropu podwieszonego C100x60x5mm ,L= 635cm, szt 9
stal oczyszczona, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg chemoutwardzalna,
rozstaw co 50cm,
- na koncach belek przyspawane blachy montazowe 200x120x8mm,
- montaz belek na kotwy (10) wklejane M12 L=150mm + podktadki+$ruby,
- montaz wspornika (6.5) dwuteowego 160 na stupku (6.6) 100x100x5mm wg
PB konstrukcji, wylewka betonowa powinna by¢ oddylatowana od stupa (wypetnienie
welna mineralna + kit trwale plastyczny, pomiedzy elementem (6) i (6.5) przektadka
z maty akustycznej (7),
- do belek w montazu wewngtrznym nalezy zamontowaé¢ amortyzatory TA-50
7 szt na belce w rozstawie co 85cm, zachowujac skrajne odlegto$ci 20cm do $ciany
og = 99 amortyzatory alternatywnie mozna zastosowa¢ amortyzatory o montazu
bocznym Mason and Adam W30 SM, przed montazem nalezy wspawac¢ ogranicznik
potozenia o obwodzie dolnej gumy amortyzatora zachowac os,
- pomiedzy belke (6) a tate (4) wstawi¢ podktadke dystansowa lub amortyzowang
z maty akustycznej wypoziomowac¢ nakretka,
Uwaga: - w otworze przelotowym belki (6) pomiedzy pretem (6.3) a pasem belki nalezy
osadzi¢ tulej¢ dystansowa wokot sruby trwale plastyczng (6.2),
- w trakcie montazu belki nalezy osadzi¢ mate thumiaca (7) akustyczna
REGUPOL sound 47 gr 5+8mm o wym jedn. 240x120mm (szt 18)
— montaz tat no$nych (4) 100x45mm drewnianych (zabezpieczone ci$nieniowo prep np.
FireSmart Bio P/poz), Lszt=520cm, szt 13, taty oddylatowane od plaszczyzn $cian,
— montaz welny mineralnej o ggstosci min 60kg/m3 gr 10cm w arkuszach z szczelnym
wypelnieniem na ptaszczyznie stropu pomiedzy Scianami,
— montaz do tat no$nych (4) ptyt Promatect H Sx6mm (montowane na mijanke, kolejna
warstwa nie moze si¢ faczy¢ w miejscach, w ktorych sa taczone poprzednie warstwy),
— szpachlowanie na gtadko,
— okleina barwiona w masie np. Muraspec Colour Index ,
Uwaga: - na krawedzi po obwodzie nalezy osadzi¢ tasme dylatacyjng (8) — welna
mineralna 20/50mm, [6]



- od spodu wykonczenie kit trwale plastyczny (9), dobra¢ kolor do koloru stropu,

[ WG 2] — strop wygluszony, podwieszony na wieszakach w systemie:
— istniejacy strop — patrz opis [ S1 ],
— taty drewniane 40/50mm (zabezpieczone ci$nieniowo prep np. FireSmart Bio P/poz)
montowane do istniejgcego stropu,
— stelaz stalowy montowany na wieszakach do tat,
— wypelnienie welna mineralna o ggstosci min 60kg/m3 gr 10cm w arkuszach
z szczelnym wypehieniem na plaszczyznie stropu pomig¢dzy Scianami,
—obudowa ,,K-G” 2x12,5mm GKFI mocowana na mijank¢ (minigcie zaktadow),
— szpachlowanie,
— okleina barwiona w masie np. Muraspec Colour Index ,
Uwaga: - na krawedzi po obwodzie nalezy osadzi¢ tasme dylatacyjng (8) — welna
mineralna 20/50mm,
- od spodu wykonczenie kit trwale plastyczny (9), dobra¢ kolor do koloru stropu,

[ WG 3] — obudowa scian ,,K-G” w systemie:

— stelaz montazowy, stalowy, na podktadce z gumy neoprenowej gr 0,6mm (styk na $cianie
1 posadzce),

— wypelnienie welna mineralna o gesto$ci min 60kg/m3 - gr 8cm,

— obudowa ,,K-G” 2x12,5mm GKFI mocowana na mijank¢ (mini¢cie zaktadow),

— szpachlowanie, malowanie,

[ P1] — posadzka :

— podloze oczyszczone, odolejone itp.,

— mata akustyczna Regufoam sound 10 gr 17mm klejona do podtoza,

— wylewka betonowa zbrojona matami z pretow stal. Zgrzewanych w ukt. krzyzowym
na podktadkach systemowych /pret gr 4mm, oczko 10/10cm, zaktad min. 10cm,/
gr Scm,

— preparat Litorin [+I1 - x2.

-- Wykonczenia:
-- Tynki wewnetrzne:

Sciany — wszystkie tynki nalezy usuna¢ ze $cian i wykona¢ jn.:
-- na wszystkich Scianach murowanych tynk mineralny, kat. III,
Stropy — patrz opis [S-1].

-- Okladziny Scienne (pomieszczenia mokre):

-- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych — sciany wytozone ptytkami
ceramicznymi, sciany zagruntowane preparatami BOTACT do wys. h=220cm,

-- silikon sanitarny BOTACT S 5

-- elastyczna zaprawa do spoin BOTACT M 30 / spoina wodoodporna BOTACT M 38,

-- elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P,

-- izolacyjna folia w ptynie BOTACT DF9 (izolacja powierzchni)

-- izolacyjna folia w ptynie BOTACT DF9 (szpachlowanie drapane) + akrylowa taSma
uszczelniajgca BOTACT AB78,

-- Srodek gruntujacy podtoze BOTACT D11 f. Botament,

-- Malowanie:
-- Sciany malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wg
zalecen producenta, (po zagruntowaniu podtozy preparatem “Atlas uni Grunt”
$cian i sufitow), [7]



-- sufity — patrz opis [WG1 i WG2],
-- Sciany malowanie wykorzystujac specjalny system Eko Lamperia marki
Malfarb w systemie (2x) do h = 200cm:
- oczySci¢ powierzchnie Sciany i uzupehic ubytki,
- zagruntowac podioze preparatem "Grunt Szczepny",
- malowac emulsjg akrylowa do Scian "Pastel Color",
- wykonczenie — malowac nienasigkliwym Lakierem Lamperyjnym wg zalecen
producenta.

-- Slusarka fasadowa, frontowa od ul. Sienkiewicza (01.1+Dz1.1 i O1.2+Dz1.2):

-- konstrukcja jednoramowa stalowa INOX, ze wspotczynnikiem infiltracji nie wigcej
niz 0,3 [m3/(m.h.daPa2/3)], profile narozne ograniczajace do minimum
mozliwo$¢ powstawania skroplin, okna powinny posiadajg znak CE zgodnie
z Normg Europejska EN 14351-1,

-- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem : klasa 9A EN 12210

-- materiat oScieznic i skrzydet — stal INOX,

-- oszklenie — szklo zespolone float, dwie komory, 3 szyby bezpieczne,

-- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta: do Uf 0,6 W(m2K) dla szyb,
cate okno 0,8 W(m2K), oszczednos$¢ energii min: 75%

-- izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw 40-44 dB,

-- uszczelnienie oScieznicy ze Sciang — specjalistyczne wypelnienie pas akustyczny
z welny mineralnej + obustronnie kit trwale plastyczny (od zewnatrz odporny na
warunki atmosferyczne),

-- do uszczelniania okien mozna stosowac nastepujace materiaty:
- do uszczelnien wewnetrznych — masy silikonowe, akrylowe, taSmy i folie,
- do uszczenien srodkowych — welna mineralna,
- do uszczelnien zewn. - kity trwale plastyczne odporne na warunki atmosferyczne,

-- odpornosc¢ na przedostawanie sie wody opadowej — okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda w ilosci 1201/1h na 1 m2 powierzchni ci$nien przy
roznicy cisnien 16 daPa,

-- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe typu np.
EMM f. AERECO (dotyczy pom. 4 i 6), typ i wielko$¢ dobra¢ przed wykonaniem,
niejasnosci konsultowa¢ z projektantem.

Podest schodow :

-- posadzka - ptyta kamienna 120x28x4(h)cm szt 4,

-- konstrukcja schodéw stalowa spawana, malowana proszkowo,
-- mocowanie na kotwy wklejane do posadzki i Sciany.

— Balustrady:
— balustrada schodéw: stalowa, spawana, h=110cm malowana proszkowo z pochwytem

z drewna twardego 50/60mm,

— balustrada okna (otwor po starym wejsciu): rama stalowa stalowa spawana malowana
proszkowo z pochwytem z drewna twardego 50/60mm, od frontu ptyta szkla
bezpiecznego.

-- Stolarka okienna (02 i O3):

-- konstrukcja jednoramowa ze skrzydtami rozwieralno-uchylnymi, szerokos¢
profili: np. 86 mm, ilo$¢ komor: 6 ze wspotczynnikiem infiltracji nie wigcej
niz 0,3 [m3/(m.h.daPa2/3)], profile narozne ograniczajace do minimum
mozliwo$¢ powstawania skroplin, okna powinny posiadajg znak CE zgodnie
z Normg Europejska EN 14351-1, [8]



-- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem : klasa 9A EN 12210

-- materiat oScieznic i skrzydel — PVC,

-- oszklenie — szklo zespolone float,

-- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta: do Uf 0,6 W(m2K) dla szyb,
cate okno 0,8 W(m2K), oszczednos$¢ energii min: 75%

-- izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw 40-44 dB,

-- infiltracja powietrza — a=0,5-1[m3/(m*h*daPa 2/3], przy oknach rozszczelnionych,

-- alternatywnie okna z rolokasetami mocowanymi do konstrukcji nadproza,
specjalistyczny ciepty montaz,

-- okucia obwiedniowe kryte, gorne skrzydta uchylne, utrudnienia przeciwwlamaniowe:
do klasy WK2,

-- uszczelnienie oScieznicy ze Sciang — pianka uszczelniajgca na caltym obwodzie
oscieznicy,

-- do uszczelniania okien mozna stosowac nastepujgce materiaty:

- do uszczelnien wewnetrznych — masy silikonowe, akrylowe, taSmy i folie,

- do uszczenien srodkowych — welna mineralna, pianka poliuretanowa,

- do uszczelnien zewn. - kity, taSmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe
i akrylowe,

-- odpornos$¢ na przedostawanie sie wody opadowej — okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda w ilosci 1201/1h na 1 m2 powierzchni ci$nien przy
réznicy cisnien 16 daPa,

-- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe typu np.
EMM f. AERECO, typ i wielko$¢ dobrac¢ przed wykonaniem, niejasnosci
konsultowac z projektantem.

-- Stolarka drzwiowa: wg zestawienia stolarki. Wszystkie drzwi wykonac jako
wzmocnione o min. 3 zawiasach.

-- Obudowy:

— Obudowy dzwiekochtonne: wg rysunkow szczegdtowych i opisu powyzej.

-- Obudowy kartonowo-gipsowe:

Obudowa kartonowo-gipsowa 2x12.5mm GKF na stelazu metalowym np w
systemie np. Lafarge Nida Gips /klasa p.poz w zestawieniu pomieszczer/.

-- przewody instalacji wodnej obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi,
zabudowa musi umozliwia¢ kontrole odpowiednich stuzb dozoru (pozostawi¢
otwory zamykane do pomiaru).

-- piony kanalizacyjne obudowac¢ obudowa kartonowo-gipsowa 2x2x12,5mm
GKFI z wypehieniem welng mineralna, przejscia wykonac z opaska ogniochronng
wg PB instalacji.

-- Wycieraczki systemowe:
Wycieraczki wewngetrzne w systemie np EMCO Diplomat:
-- zewngtrzne — We-1 — typ 522/5CB o wymiarach 120x150 cm, szt-1,
z ramg + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin [+IIP,
-- wewngtrzne - We-2 — typ 522/4RB o wymiarach 120x150 cm, szt-1,
z ramg + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin I+IIP.
Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

-- Wyposazenie w.c. dla niepelnosprawnych:
-- drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi (odkopnik h=50cm), oScieznice 70,0cm, dodatkowo otwieranie
automatyczne lub wylacznikiem podtogowym lu komoérka fotoelektryczna, [9]




prog maks. 2,0cm,

-- posadzka antyposlizgowa, odporna na dzialanie sit poziomych i pionowych, nie
btyszczaca,

-- Sciany ptytki ceramiczne h=220cm,

-- wylacznik $wiatla programowalny z automatyczna czujka ruchu i rezerwowy
nascienny reczny z krytym gniazdem wtykowym, kontakty powinny by¢
podswietlone z mozliwoscia obstugi tokciem, 90cm nad posadzka,

-- uchwyty: rurki stalowe fi 32 — 36mm, ocynkowane, malowane proszkowo
80-100mikronow (termoutwardzalne), powloka antystatyczna, maskownice $rub,
kolor zotty (RAL 1003),

-- umywalka ceramiczna dla niepelnosprawnych np. typ: PARACELSUS Koto

o0 wym.: 64x49cm, gorna krawedz 80-85 cm nad posadzka, spdd 70cm nad posadzka,
bateria z wysuwana wylewka, syfon z elastyczna rura odptywowa,
- przy umywalce dozownik mydta, obudowa tzw. ABS bialy przyciemniony,
-- lustro uchylne o wymiarach 54x60cm nad umywalka, gr 6mm, elementy mocujace
i pokretto z nylonu, mozliwos¢ regulacji kata 28°,

-- uchwyt nascienny (przy umywalce) na wys 80cm nad posadzka, L=60cm, gt.uchw.=

min. 6cm (od Sciany), poziomy,

-- uchwyt nascienny (przy sedesie) na wys 80cm nad posadzka, L=60cm, gt.uchw.=

min. 6cm (od Sciany), poziomy,

-- uchwyt nascienny (przy sedesie) na wys 80cm nad posadzka, L=160cm, gt.uchw.=

min. 6cm (od Sciany), pionowy, dot 20cm nad posadzka,

-- porecz WC uchylna tukowo, stojaca 15cm dluzsza od miski ustepowej, rozstaw

poreczy 65 — 70cm (przy sedesie),

-- miska ustepowa wiszaca dla niepelnosprawnych, lejowa (pelna lub z adapterem),
deska sedesowa z pokrywa z tworzywa DURAPLAST dla niepelnosprawnych
z mechanicznym spustem syfonem, nieposlizgowa zdejmowang deska,
gorna krawedz miski 46-48cm, dt 70cm, oparcie dla plecéw 55cm za krawedzig
miski,

Uwaga: - na etapie budowy nalezy zgra¢ montaz miski i pompy patrz PB instalacji,
- nalezy zapewnic przestrzen manewrowg normowaq 150x150cm.

Renowacja istniejacych przewodéw kominowych:

Nalezy wykonac renowacje istniejacych wskazanych w opinii kominiarskiej
przewodow wentylacyjnych poprzez piaskowanie (czyszczenie piaskiem pod
wysokim ciSnieniem). Tryb i zakres nalezy uzgodni¢ z miejscowym mistrzem
kominiarskim — Jan Swierczynski tel.: 77/455 51 02, i z nim nalezy uzgodni¢
wszelkie prace naprawcze. Podlaczenia do kominow wentylacyjnych wg PB
instalacji.

Naprawa fragmentu chodnika:

- przetozenie kostki polbruku w pasie przylegajacym do budynku z wyprofilowaniem
do wejscia gldownego.

- naprawa obrzezy studzienek doswietlajacych,

- naprawa istniejacych stopni.

Elewacje zewnetrzne:
- Naprawa ewentualnych ubytkéw elewacyjnych spowodowanych pracami

budowlanymi.

[10]



7. INFORMACJA DOTYCZACA KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE:

Przedmiotowy lokal znajduje si¢ w budynku mieszkalno - ustugowym. Jest dostepny
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Gtowne wejscie do lokalu prowadzi z poziomu chodnika ul. Sienkiewicza.

Dla o0s6b niepelnosprawnych zaprojektowano toalet¢ z odpowiednim oporgczowaniem.

8.  WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Lokal wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

— Instalacja wodociggowa zasilana z instalacji wodnej budynku.

— Kanalizacja sanitarna wtaczona do pionu biegnacego przez lokal z odprowadzeniem
do kanalizacji miejskie;.

— Instalacja c.o. z miejskiej sieci cieplowniczej,

— Instalacja wentylacji mechaniczne;.

— Instalacje elektryczne i stabopradowe.

Szczegbdtowe rozwigzania podano na rysunkach dokumentacji branzowych integralnych
Z niniejszym opracowaniem.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych — w opracowaniu czg$ci elektrycznej projektu.

b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych:
Projektowane przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z Zatacznikiem Nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (z pdZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w tym:
—okna: U=0,8 W/m2xK,
— fasada frontowa i1 drzwi zewnetrzne wejsciowe: U = 0,8 W/m2xK.

c) Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej 1 innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego w tym wentylacyjnych — zgodnie
z opisem w cze$ci instalacji sanitarnych.

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania Sciekow:
Do lokalu jest doprowadzona woda z istniejgcej instalacji wodociggowej
w budynku.
Scieki odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Dziatalnos$¢ prowadzona w lokalu nie jest dziatalnoscia produkcyjna. Projektowany
lokal nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska.
Zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych nie wystepuje — ogrzewanie lokalu
z wymiennikowni podiaczonej do miejskiej sieci cieptowniczej.
Lokal nie generuje zapylenia ani zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych.
Maszyny i urzadzenia stolarskie otrzymujg mobilne urzadzenia odciggowe do [11]



indywidualnego odpylania i gromadzenia pyhu, ktory bedzie wywozony w pojemnikach
zamknietych (podiaczone do obudowy narzedzia lub do ramienia odciggowego
przymocowanego do stotu).
Projektuje sie wyposazenie centralnego systemu wentylacji mechanicznej pracowni
stolarsko-tapicersko-monterskiej w wysokoskuteczne filtry workowe (o skutecznosci
co najmniej 99,9%).
Calosc obiektu zwentylowana systemem nawiewno-wywiewnym z odzyskiem ciepta.
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Odpady state wynikajace z eksploatacji budynku sktadowane beda w pojemnikach,
ustawionych na terenie posesji w wyznaczonym, utwardzonym miejscu.
Usuwanie odpadéw na podstawie indywidualnej umowy Inwestora ze stuzbami
komunalnymi.
d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zak}écen z podaniem odpowie dnich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektuje sie odpowiednia izolacje akustyczng pomieszczenia pracowni.

Sprawozdanie z terenowych badan izolacyjnos$ci akustycznej od dZzwiekow powietrznych

stropu oraz wytyczne zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej (oryginat zataczono do

dokumentacji projektowej):

Opracowal: mgr inz. Marcin Biegaj, Sonitus Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.
k., ul. Strachocinska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34
34, fax 71 718 37 34, www.sonitus.pl , sonitus@sonitus.pl

Spis tresci:

d1. Wstep

d2. Podstawa opracowania

d3. Wymagana izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod wewnetrznych

d4. Data i miejsce wykonania pomiaréw

d5. Zastosowana aparatura pomiarowa

d6. Metodyka pomiarow

d7. Wyniki pomiarow

d8. Omowienie wynikow

d9. Zalecenia poprawy izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych

analizowanego stropu .

d1. WSTEP:

Opracowanie ma na celu przedstawienie wynikow pomiarow izolacyjnosci akustycznej od
dzwiekow powietrznych stropu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Sienkiewicza 29 oraz 31 w Opolu. Zmierzone wartosci zostang odniesione do wartosci
dopuszczalnych okreslonych w polskich normach. W przypadku niespelniania wymagan
zostang przedstawione rozwigzania techniczne wplywajace na poprawe izolacyjnosci
akustycznej.

d2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

d2.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 290),

d2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422),

d2.3. PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Pomiary terenowe [12]
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izolacyjnosci od dZwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami,

d2.4. PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci
akustycznej od dzwiekow uderzeniowych stropow,

d2.5. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych,

d2.6. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej
w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od
dzwiekow powietrznych,

d2.7. PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych,

d2.8. PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
— Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach
i elementow budowlanych,

d2.9. Wiasciwosci dZzwiekoizolacyjne Scian, dachow, okien i nawiewnikow powietrza
zewnetrznego, poradnik nr 448/2009, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

d3. WYMAGANA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD
WEWNETRZNYCH:

Wymagania odnosnie izolacyjnosSci akustycznej przegréd wewnetrznych w budynkach

nalezy przyjmowac wg tablicy nr 3, zgodnej z norma [8].

Ocena dotyczy stropu znajdujacego sie miedzy nieczynng w chwili obecnej powierzchnia

handlowa zlokalizowang na parterze a mieszkaniem znajdujacym sie na I pietrze.

Powierzchnia na parterze bedzie wykorzystywana jako pracownia stolarska dla MOPR. W

zwiazku z powyzszym zaleca sie dla analizowanego stropu uzyskanie wskaznika R’A1 >

65 dB.

Tabela 3.1 Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych przegréd wewnetrznych w budynkach

mieszkalnych
Lp. Rodzaj przegrody: Rodzaj Wartos$¢
wskaznika: wskaznika dB:
1. 2. 3. 4.
Budynki wielorodzinne
1.4 Sciana lub strop miedzy mieszkaniem a: R'Ala >58¢

— garazem

— pomieszczeniem technicznym

— pomieszczeniem handlowym, ustugowym

— sala klubowa, kawiarnia, restauracja, w ktorych nie
prowadzi sie dziatalnoSci z udziatem muzyki i/lub tanca

1.5 Sciana lub strop miedzy mieszkaniem a: R'A1 >265c
— salg klubowa, kawiarnia, restauracjg, w ktérych
prowadzi sie dziatalnos$ci z udziatem muzyki i/lub tanca
— pomieszczeniem, w ktorym zainstalowane urzqdzenia
lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajec¢
ruchowych sg zZrodtem zaklocen akustycznych w postaci
dzwiekow powietrznych i materialowych d, e

a Dotyczy wskaznika wspélnej powierzchni przegrody dzielacej pomieszczenia; jezeli wspdlna
powierzchnia przegrody S jest mniejsza niz 10m2 wymaganie dotyczy wskaznika oceny wzorcowej
réznicy pozioméw DnT,A,1. [13]



b Strop miedzy pomieszczeniami sanitarnymi moga mie¢ warto$¢ R'A,1 mniejsza o 2dB.

¢ Réwnoczesnie nalezy spelni¢ wymagania wg PN-B-02151-02 dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu przenikajacego do pomieszczenia chronionego z pomieszczen ze Zrédtami hatasu.

d Na przyktad: klub fitness, sitownia, szkota tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

e Nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczen w budynkach mieszkalnych

d4. DATA T MIEJSCE WYKONANIA POMIAROW:

Pomiary izolacyjnosci akustycznej od dZzwiekow powietrznych stropu wykonano w dniu
08.03.2018 r. w godzinach 11:00+12:00. Pomiary wykonano dla stropu pomiedzy
mieszkaniem nr 3/31, a lokalem uzytkowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr
29 przy ul. Sienkiewicza w Opolu.

d5. ZASTOSOWANA APARATURA POMIAROWA:

a) miernik poziomu dZwieku/analizator widma 1 klasy doktadnosci firmy Soundbook
model MK2_4L E o numerze seryjnym #07229 z zainstalowanym oprogramowaniem
SAMURALI wersja 2.6.2 oraz SAMBA - opcja akustyka budowlana, posiadajacy
Swiadectwa wzorcowania nr 2245/2017 oraz 2245/1/2017 z dnia 14.09.2017 r.

b) stukacz wzorcowy TM50 nr seryjny #07050, firmy Sinus Messtechnik GmbH,

c) kalibrator akustyczny 1 klasy doktadno$ci BRUEL&KJAER 4230 (nr fabryczny
1745557) posiadajacy Swiadectwo wzorcowania nr 146/01/2017 z dnia 6.03.2017 r.,

d) wszechkierunkowe zrédlo dZwieku z generatorem, wzmacniaczem i korektorem DL203,
nr seryjny D1.14075, firmy Sinus Messtechnik GmbH,

e) dalmierz laserowy Leica DISTO D8 nr 503430562.

d6. METODYKA POMIAROW:

Pomiar izolacyjnosci akustycznej od dZwiekdw powietrznych wykonano zgodnie z norma
[3] przy uzyciu miernika/analizatora Soundbook MK2_4L E.

Miernik wzorcowano kalibratorem akustycznym przed i po zakonczeniu pomiarow.
Podczas wykonywania pomiarow drzwi, okna i nawiewniki byly zamkniete.

W pomieszczeniu odbiorczym wykonano pomiary tta akustycznego i czasu pogtosu. Do
pomiaréw czasu poglosu zastosowano metode szumu przerywanego. Pomieszczenie
pobudzano wszechkierunkowym zZrédtem dzwieku DL203 zasilanym sygnatem
elektrycznym bedacym szerokopasmowym szumem rozowym w zakresie od 88 Hz do
5657 Hz. Pomiary wykonano dla jednego potozenia zZrodita dZzwieku. W badanym
pomieszczeniu odbiorczym lokalizowano 3 punkty pomiarowe. W kazdym punkcie
wykonano 3 pomiary czasu poglosu. Mikrofon pomiarowy znajdowat sie na wysokosci
1,2 m.

Podczas wykonywania pomiaréw izolacyjnosci akustycznej od dZwiekéw powietrznych
mikrofon byt zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 1 m od wszechkierunkowego Zrodta
dzwieku, co najmniej 0,5 m od przegrod ograniczajacych pomieszczenie oraz 0,7 m
miedzy pozycjami mikrofonu.

Pomiary terenowe izolacyjnos$ci akustycznej od dZwiekdéw powietrznych przeprowadzono
w pasmach 1/3 oktawowych o czestotliwosciach srodkowych z przedziatu 100 Hz — 3150
Hz. Pomieszczenia nadawcze pobudzano wszechkierunkowym wieloglosnikowym
zrodtem dzwieku DL203 zasilanym sygnatem elektrycznym bedacym szerokopasmowym
szumem bialtym w zakresie od 88 Hz do 5657 Hz. W pomieszczeniu nadawczym i
odbiorczym pomiary przeprowadzono w 5 punktach pomiarowych. We wszystkich
punktach wykonano pomiary Leq dla kazdego polozenia zrodta dZzwieku bez uzycia filtrow
korekcyjnych. Czas usredniania pomiaru wynosit 10 s. W pomieszczeniu nadawczym
stosowano 2 polozenia zrédta dZzwieku DL203. Zrédlo dZwieku znajdowalo sie na
wysokosci 1,6 m, natomiast mikrofon pomiarowy na wysokosci 1,2 m.

Uzyskane poziomy dZwieku w pomieszczeniach nadawczych w sasiednich pasmach 1/3
oktawowych nie wykazywaly réznic wiekszych niz 6 dB. Ponadto poziom dZwieku [ 14 ]



w pomieszczeniu odbiorczym w calym badanym pasmie czestotliwosci byt co najmniej o
10 dB wiekszy od poziomu zaklocen.

Opisy przegrdd, pole powierzchni wspoélnej dla pomieszczenia nadawczego i odbiorczego,
obliczone objetosSci tych pomieszczen oraz szczegotowe wyniki badan, w tym tabelaryczne
zestawienie wartosci izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przyblizonej R’ oraz wskaznik
wazonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego L'n,w przedstawiono w
zalacznikach do niniejszego sprawozdania.

Jednoliczbowy wskaznik izolacyjnosci akustycznej od dZwiekow powietrznych oraz
warto$ci widmowych wskaznikéw adaptacyjnych obliczono zgodnie z normami [5] i [6].

d7. WYNIKI POMIAROW:

Wyniki pomiarow izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow powietrznych stropu zestawiono
w tabeli 7.1.

7.1 Wyniki pomiarow izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych stropu

Pom. nadawcze: Pom. zmierzony wskaznik R'w zmierzony wskaznik R'A1 [dB] | nr zalacznika
odbiorcze: (C,Ctr) [dB]

Lokal uzytkowy w Mieszkanie nr 56 (-2, -7) 54 1

bud nr 29 3/31

d8. OMOWIENIE WYNIKOW:

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, Ze badany strop charakteryzuje sie wskaznikiem
izolacyjnosci akustycznej R’A1 réwnym 54 dB. Jest to wartos¢ niewystarczajgca biorac
pod uwage zmiane sposobu uzytkowania lokalu. Niedobor izolacyjnos$ci akustycznej
wynosi 11 dB.

d9. ZALECENIA POPRAWY IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW
POWIETRZNYCH ANALIZOWANEGO STROPU:

Przy ocenie izolacyjnosSci akustycznej przegrody korzystano z programu komputerowego

Insul 9.0, Serial No. 3800. W celu kalibracji modelu wykonano obliczenia dla stanu

aktualnego. Szczegotowe wyniki obliczen zamieszczono w zataczniku 2. Uzyskany wynik

to Rw =58 (-2, -7) dB. Po uwzglednieniu wskaznika projektowego RA1 = 54 dB, czyli
rowne wartosci zmierzonej (bez uwzgledniania wptywu bocznego przenoszenia dzwieku).

W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej analizowanego stropu, na catej powierzchni

sufitu pracowni (oprécz miejsca, w ktérym biegnie podciag betonowy), zaleca sie

wykonanie dodatkowych warstw izolacji od strony lokalu sktadajacych sie z:

» profili stalowych o grubosci 10 cm, w rozstawie co 60 cm, opartych na Scianach

(najlepiej poprzez przektadki elastyczne), oddylatowanych od istniejacego stropu,

* miedzy profilami nalezy zamontowa¢ welne mineralng grubosci 10cm i gestosci wiekszej

lub réwnej 60 kg/m3,

» do profili nalezy zamocowac poprzez elastyczne zawiesia profile poprzeczne w rozstawie

co 60 cm,

» do profili poprzecznych przykreci¢ 5 warstw ptyt Promatect H o grubo$ci 6mm (ptyty
nalezy montowac na mijanke, kolejna warstwa ptyt nie moze miec taczen w miejscach,
w ktorych sa taczenia poprzedniej warstwy).

Plyty Promatect musza by¢ oddylatowane od $cian. Na wysokosci sufitu wykonanego

z tych ptyt mozna przyklei¢ do Scian gume neoprenowa, lub inny materiat elastyczny

grubosci 0,3-0,6mm, a nastepnie taczenia od strony lokalu szczelnie wypehic silikonem

lub akrylem.

Szczegotowe wyniki obliczen dla tego rozwigzania przedstawiono w zalaczniku 3. Z

obliczen wynika, ze szacowany wskaznik izolacyjnosci, po uwzglednieniu wartosci [ 15 ]



projektowej, podwyzszy sie do RA1 =70 dB. Biorac pod uwage to, ze zwiekszy sie
rowniez wplyw bocznego przenoszenia dzwieku w stosunku do stanu aktualnego mozna
przyjac, ze spelnione zostanie wymaganie R’A1 > 65 dB.

Ze wzgledu na to, ze obliczenia majg charakter teoretyczny oraz z uwagi na bardzo istotny
wplyw jakosci montazu na uzyskany efekt (nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to by nie
powstawaty mostki akustyczne i sztywne laczenia w miejscach, w ktorych majq by¢ uzyte
rozwiazania elastyczne), zaleca sie wykonanie badan izolacyjnosci akustycznej po
realizacji sufitu w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w konstrukcji/uktadzie warstw.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, glebe, a przyjete
rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwos$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonych produkcji
energii elektrycznej 1 cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — wprowadzenie innych zrodet nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

Dlatego zastosowane rozwigzania podane w opracowaniu projektowym.

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE:

Przebudowywana, wydzielona czesc jest zlokalizowana na parterze istniejacego budynku
5- kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Zakres przebudowy nie wplywa na zmiane
warunkow pozarowych dla pozostatych czesci budynku.

12.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:
Dane charakterystyczne obiektu:

— Powierzchnia uzytkowa czesci opracowanej: 87,50 m2,
— Lokal znajduje sie w czeSci parteru.
— Charakterystyka budynku:
- wysokos$¢ budynku istniejgcego: budynek sredniowysoki (SW),
- cztery kondygnacje + poddasze.
— Ilos¢ kondygnacji:
- nadziemnych: 4 + poddasze,
- podziemnych: 1.

12.2. QOdleglosc¢ od obiektow sasiednich:

Budynek w zwartej zabudowie ulicy Sienkiewicza. Lokalizacja obiektu spelnia wymagania
okreslone w § 12 oraz § 271 WT. Lokal stanowi cze$c¢ parteru zaliczonego do strefy

ZL1 111.
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12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W lokalu nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisoOw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia MSWiA z dnia
7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. Lokal traktowany jest jako pracownia szkoleniowa i obowiazuje
W nim:

a) zakaz stosowania gazow i cieczy pozarowo-niebezpiecznych (propan-butan, inne gazy,
kleje, farby, rozpuszczalniki). Dopuszcza sie jednostkowe ilosci a praca z nimi wylacznie
recznie (bez nanoszenia np natryskiem) na wyznaczonych stanowiskach z wentylacja)

b) ograniczone ilosci do potrzeb jednodniowych zaje¢ materiatéw takich jak : tkaniny,
drewno, materialéw, pianki neoprenowe itp.

c) prace wykonywane beda przy pomocy narzedzi recznych, stosowanych w mieszkaniach
ustugobiorcow. Narzedzia wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed emisja pytow.
d) biezace usuwanie pytow powstaltych w czasie zaje¢ szkoleniowych.

12.4. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego:
Dla obiektéw ZL nie okreSla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi:
Lokal zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W lokalu bedzie przebywac¢ do

10 osdb.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek zostat podzielone na cztery strefy pozarowe. Lokal mie$ci sie w strefie pozarowej

nr 4 — ZL III. Lokale ustugowe na parterze oraz kondygnacje biurowe (pietra I-I1I).
Powierzchnia strefy 2120 m2.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosSci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,,B” odpornosci pozarowej wg § 212
warunkow technicznych.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow dla klasy ,,B”:

Gléwna Konstrukcja Strop 1): Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja dachu: zewnetrzna 1)2) : | wewnetrzna 1) : | dachu 3):
nosna :

»,B”|R 120 REI 60 REI 60 EI 601 EI 30 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,
(O o i) — klasyfikacja dotyczy oddziatywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na
Zewnatrz.

[17]



Lokal jest wydzielony pozarowo:

a) Strop spelnia min REI 60- stad oprocz zabezpieczenia istniejgcego stropu zastosowano
dodatkowe konstrukcje dzwiekochtone podwyzszajace klase odpornosci ogniowej
istniejacego stropu. (wedlug szczegotow w konstrukcji)

b) Piony kanalizacyjne i rury przechodzace przez stropy i Sciany - najlepiej aby rozdzieli¢ i
te tranzytowe wydzieli¢ oraz obudowa¢. W innym przypadku systemowe zabezpieczenie
przepustow- wolatbym tego nie robi¢ ze wzgledu na wyzej opisane zabezpieczenie
stropow.

12.9. Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczenia odbywa sie bezposrednio poprzez dwoje drzwi o szerokosci
122cm, z aktywnym skrzydtem 92cm. Wyjscie ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z
PN. Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugosc i
szerokosc¢ przejscia nie przekracza odpowiednio 40m.

12.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elektryczna:

Lokal wyposazony jest przeciwpozarowy wylacznik pradu wylaczajacy doptyw pradu
elektrycznego. Lokalizacja wytacznika ppoz zostata pokazana na rysunkach.

Instalacja odgromowa:

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja gazowa:

W omawianym budynku jest instalacja gazowa do urzadzen technologicznych. Dla lokalu
instalacja wewnetrzna gazu nie jest doprowadzona.

Instalacja wentylacji:
Zapewnia sie wentylacje ogolna i odciagi miejscowe stosowanych narzedzi recznych.

12.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych:
W budynku nie stosuje sie innych urzadzen przeciwpozarowych. Lokal nie wymaga
dodatkowych rozwiazan i takich nie stosuje sie.

12.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Lokal bedzie wyposazony w 2 gasnice przenosne GP4. Gasnice dostosowane do gaszenia
pozarow grupy ABC.

12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dla budynku zapewnienia sie ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych 10 dm3/s z sieci

wodociagowej miejskiej w ulicy Sienkiewicza. Najblizszy istniejacy hydrant nadziemny
zewnetrzny DN80 znajduje sie w odleglosci do 75m od budynku, natomiast drugi w
odleglosci nie wiekszej niz 150m. Lokal nie wymaga dodatkowych rozwigzan.

12.14. Drogi pozarowe:
Dla omawianego budynku zapewniono doprowadzenie drogi pozarowej ulica
Sienkiewicza. Lokal nie wymaga dodatkowych rozwigzan.

13. Szczegotowe zabezpieczenia p.poz elementéw budowlanych:
-- do wypelnienia przelotoéw kablowych i rurowych nalezy uzy¢ ogniochronnych
mas uszczelniajacych, peczniejagcych firm np. PROMAT lub HILTI np:
- PROMASTOP lub HILTI CP611A — dla rur i wigzek kablowych do 50mm,
- PROMASTOP lub HILTI CP636 — dla tras kablowych i przylaczy o wigkszej
srednicy, przejscia zewngtrzne zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa silikonu [ 18]



(wszelkie prace zabezpieczajace wykona¢ wg instrukcji producenta uszczelnien
PROMAT lub HILTI),
-- stropy parteru ptyty ptyty K-G wg rys szczegdlowych i opisow,
-- drewno konstrukcyjne poddawane zabezpieczeniu :
- w przestrzeniach zabudowanych /konstr. /:
— preparatem np. FireSmart Bio-P/Poz cisnieniowo,
- na powierzchniach widocznych — wg opisu i zestawien,
Drewno §wieze /nowe zabezpieczy¢ cisnieniowo — preparatem np. Fire Smart Bio-P/Poz/.

14. UWAGI WYKONAWCZE:
Przed rozpoczeciem robot zapozna¢ si¢ z uwagami, opisem technicznym istniejacego
projektu 1 trescig uzgodnien w nim zawartych. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywac
catosciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszelkie elementy ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w cz¢$ci opisowej projektu, powinny
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.
14.1.--- Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz
projektantem. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typoéw urzadzen
1 innych materialdéw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zmiang, takze
koordynacji migdzy branzowe. Wykonawca poszczegdlnych robot ma uwzglednié
wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania cato$ci prac 1 zapewnienia peine;j
funkcjonalno$ci wykonywanych instalacji.
Niezaleznie od doktadnosci 1 szczegdtowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienie urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ wg projektu.
14.2.--- Integralng cze$cig opracowania sg projekty branzowe: architektury, konstrukeji,
instalacji sanitarnych, elektrycznych i nalezy je bezwzglednie rozpatrywac facznie.
14.3.--- Calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, warunkami
wykonania i odbioru robét, obowigzujacymi przepisami BHP oraz ogélnymi zasadami
sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie zmiany rozwigzan
projektowych wymagajq akceptacji Inwestora i projektantéw potwierdzonym
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Wszelkie zmiany materiatow i urzadzen
nalezy dokonac z uwzglednieniem parametrow dobranych w projekcie.
14.4.--- Nalezy bezwzglednie zamykac cykl robot np. osadzenie nadproza/zbrojenia,
szalowanie/steplowanie, zalanie betonem. Zadnych otworéw, przebi¢, przeku¢, bruzdowan
nie pozostawiac nie zabezpieczonych. Kolejnos¢ i zakres robét musi by¢ wykonana
zgodnie ze sztuka budowlana.
14.5.--- Stemplowanie ustawia¢ na stabilnym podtozu dla unikniecia wgie¢ ptaszczyzn
elementow konstrukcyjnych, nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania tych
prac a termin usuniecia stemplowania musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi dla
danego zakresu prac.
14.6.--- Po wykonaniu wykopéw i osadzeniu rurociggéw na polach nalezy odtworzy¢
profil gleby. Po pracach ziemnych na istniejacych drogach, placach, rowach groblach
nalezy je wstepnie zabezpieczy¢ a nastepnie odtworzy¢. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
nie niszczac istniejacej infrastruktury techniczne;j.
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14.7.--- Przy wykonywaniu robot stosowa¢ wylacznie materiatly budowlane posiadajace
atest i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjetymi w
projekcie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano:
-- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow lub tez:
-- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnos$ci) z wlasciwa norma badz aprobatg
techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
14.8.--- W razie rdznicy pomi¢dzy przyjetymi zaloZeniami projektowymi a stanem
istniejagcym 1 warunkami budowy nalezy wezwac projektantow dla ustalenia
rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasno$ci nalezy
konsultowa¢ z projektantami.
14.9.--- Jezeli zdaniem Wykonawcy i/lub Inwestora na etapie sktadania ofert w
dostarczonej dokumentacji projektowej po jej analizie jako catosci, nie ujeto wszystkich
koniecznych elementow, to przed przystapieniem do robdt musi zglosic ten fakt lista
uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez Wykonawce i/lub Inwestora i przyjeta do
realizacji bez uwag.
14.10.---Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu
uzyli znakow towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe
sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bez szczegotowej analizy
rozwigzan technicznych i skutkéw finansowych ich zastosowania.
Zgodnie z obowigzujacymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji
projektowo dopuszczajg zastosowanie rozwigzan rownowaznych.
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STUDIO STEROWIEC
Stanistaw Puda
45-793 Opole
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1.  Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

W ramach przebudowy istniejacy lokal uzytkowy przebudowuje si¢ dla potrzeb Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Niezbedny zakres prac budowlanych wystapi gtownie w lokalu. Poza lokalem prace
remontowe dotyczy¢ beda gtdéwnie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zasadnicze prace to:

— rozbiodrka istniejgcych Scian dziatowych,

-- rozbiorka istniejacych elementow wykonczeniowych i instalacji wewnetrznych lokalu

(okladziny Scienne, tacznie z ceramicznymi, wykladziny podlogowe, okien, drzwi),

— rozbidrka wewnetrznych drewnianych stropéw podwieszonych,

— rozbiorka istniejgcej podsufitki stropu nad lokalem (nad parterem) dla umozliwienia
wykonania przegrody spelniajacej wymogi p.pozarowe, akustyczne, termiczne oraz dla
zamocowania sufitu podwieszonego i dla rozprowadzenia ukrytej instalacji
elektrycznej, wentylacyjno — klimatyzacyjne;j itp.,

— wykucia $cienne wewngtrzne dla nowoprojektowanego 1 powigkszonego otworu
przej$cia oraz drzwi wraz z zatozeniem stalowych nadprozy nad tymi otworami,

— zamurowanie otworu dawnego wejscia do lokalu z korytarza wejsciowego klatki nr 29,

— wymurowanie $cianek dzialowych przy projektowanych ubikacjach (pom. nr 31 9),

—montaz lekkich $cian dziatlowych w systemie K-G (stalaz konstrukcyjny z
cienkos$ciennych profili metalowych) wydzielajacy pozostale pomieszczenia,

— montaz wygluszen sciennych w pom. nr 1 w konstrukcji K-G jw,

— osadzenie stalowej konstrukcji podtrzymujacej (stup+podciag podwieszony j.ponizej),

— montaz stropu podwieszonego z wygtuszeniem (podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna)
nad pom. nr.1, 2 i czg$ciowo nr 6,

— montaz systemowego stropu podwieszonego mocowanego na wieszakach do istniejgcych
belek stropowych nad pozostatymi pomieszczeniami lokalu uzytkowego,

— oczyszczenie starych przewodoéw kominowych (szt 3) dla zapewnienia ich droznosci dla
wentylacji pomieszczen,

-- wykonanie niezbednych przejsc i otworow instalacyjnych w Scianach,

-- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej z o$cieznicami,

-- wymiana fasad szklanych wejsciowych Slusarka stalowa inox, z odsadzka dla

zamontowania izolacji akustycznej $cian i stropu,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz istniejacych stropow do REIG0,

-- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

-- wykonanie instalacji sanitarnych,

-- wykonanie instalacji elektrycznych,

-- wykonanie obuddw ciggow instalacyjnych i zabezpieczen p.poz.,

-- wykonanie uszczelnienia wskazanych przewodéw kominowych,

— wykonanie zabudowy akustycznej pomieszczen ustugowych pracowni,

— przebudowa wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych,

-- roboty wykonczeniowe Scian i podtog,

-- prace remontowe w pomieszczeniu piwnicy budynku wynikajace z koniecznych

podiaczen instalacyjnych (uzupeinienie ubytkow i wypeknienie bruzdowan, obudowy K-G,

tynkowanie, malowanie).

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Roboty instalacyjne i budowlane prowadzone beda w uzytkowanym budynku.
Przylegtly teren jest zagospodarowany, posiada infrastrukture. [1]



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Po wykonaniu docelowym catosci inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania miejsc
zagrozen eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie
pozostawienie zadnych elementow technologii wykonawstwa robdt ani materiatoéw
budowlanych na terenie, zwlaszcza bez zabezpieczenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych:

Zakres robot ogdlnobudowlanych obejmuje :

-- prace w sasiedztwie uzytkowanych obiektow ,

-- praca w uzytkowanym obiekcie,

-- prace przy czynnych instalacjach —ryzyko porazenia pradem,

-- mozliwos$¢ przedostania si¢ na teren placu budowy 0so6b postronnych,
Bezwzglednie zakazuje si¢ przecinania nadprozy i weztow konstrukcyjnych bez
uzgodnienia. Miejsce wystepowania tych prac wynika wprost z okreslonego
powyzej ich charakteru, czas wystgpowania natomiast zaleze¢ bedzie od przyjetej
technologii wykonawstwa i harmonogramu robét.

-- prace przy montazu elementéw konstrukcji.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji roboét:

Instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
robdt 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas

wykonawstwa sg:

-- uzywanie wlasciwych materiatow 1 wyrobdw, zgodnych z dokumentacja techniczna,
posiadajacych wlasciwe certytikaty 1 dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-- zatrudnianie jako bezposrednich pracownikow tylko osoby z kwalifikacjami oraz po

procedurach przeszkoleniowych

-- zapewnienie wlasciwych do rodzaju robot technologii wykonawczych, z zastosowaniem
wlasciwych elementéw wyposazenia w postaci narzgdzi, elektronarzedzi, rusztowan,
zabezpieczen osobistych itp.

-- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajacego powstawanie spigtrzen
1 naktadania si¢ zwlaszcza r6znych rodzajow prac

-- prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw na terenie budowy.

[2]



Materialy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢

0s6b przypadkowych.

Materiatly transportowac 1 sktadowac¢ zgodnie z instrukcja producenta i specyfikacja
techniczng wykonania rob6t. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd
samochodowy z przyczepa 1 dzwig. Zapewni¢ $rodki transportu majace odpowiedni
certyfikat bezpieczenstwa oraz uprawnione osoby obslugujace sprzet.

Prowadzenie prac w ulicy zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacja ruchu na czas wykonania
robot”.

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z :
1. ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym’ Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

2. Zalacznikiem do ww. , Instrukcji”,,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowych”

3. Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z 21.06.1999 r.
w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych.

4. Prawem o ruchu drogowym

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r

w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

Nalezy zapewnic:

-- przestrzeganie zasad zwierzchno$ci pracowniczej 1 zasadnosci podejmowania decyzji
1 przeciwdzialan,

-- opracowanie wlasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdzialan.

-- wlasciwg organizacj¢ robot,

-- wlasciwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od uzytkowanej czgsci
budynku w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0oséb postronnych w rejon prowadzonych
robot (teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed swobodnym dostepem osdb
niepowotanych),

-- nadzoér oséb uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robot budowlanych
1 instalacyjnych,

-- rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych i zapewnienie zabezpieczenia
stanowisk pracy przed porazeniem pradem,

-- wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia mechaniczne winny posiadaé
zabezpieczenie ochronne przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajace do uzytkowania
w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

-- uzywanie narzedzi recznych i mechanicznych moze by¢ niebezpieczne, podczas pracy
uzywac $rodki ochrony osobistej, uzywac tylko sprawnych — nieuszkodzonych

narzedzi, dobierac typ i rozmiar narzgdzia do rodzaju wykonywanej pracy, nie
przecigza¢ narzg¢dzi, narzedzia chroni¢ przed dzie¢mi i osobami postronnymi
1 zachowac¢ ostrozno$¢ w postugiwaniu si¢ nimi,

-- przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogoéw BHP oraz zaopatrzy¢ ich
w $Srodki indywidualnej ochrony,

-- §rodki pierwszej pomocy na terenie budowy, podreczny sprzet gasniczy oraz lacznosé
w celu wezwania odpowiednich stuzb ratowniczych,

-- dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy
przechowywane beda w wydzielonym pomieszczen na terenie budowy, zabezpieczen
przed dostepem o0sdb postronnych, [3]



-- kierownik budowy bedzie posiadat staty dostep do telefonow z mozliwoscia wezwania
stuzb specjalistycznych lub ratunkowych, ktorych numery telefondw winny
znajdowac si¢ na tablicy informacyjne;j.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1 p.poz.,

a w szczeg6lnosci:

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.Nr 121, poz. 1138 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu 1 metalizacji natryskowej z dnia 16 grudnia
(Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej przebudowy i remontu lokalu uzytkowego
MOPR — Opole, ul. Sienkiewicza 29.

Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Umowa i1 uzgodnienia materiatlowe z Inwestorem.

b) Projekt budowlany architektury przebudowy i remontu lokalu MOPR w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym — Opole, ul. Sienkiewicza 29 — oprac. w lutym 2018
- autor: mgr inz. arch Maria Stota-Puda.

¢) Aktualna inwentaryzacja budowlana lokalu uzytkowego jw. - oprac. w styczniu
2018r — autor: mgr inz. arch Maria Stota-Puda.

d) Ocena stanu technicznego lokalu uzytkowego jw. - oprac. w styczniu 2018r — autor:
mgr inz J. Fedyczkowski.

e) Aktualne normy i przepisy budowlane.

2. OPIS OGOLNY:
— patrz opracowanie jw (pkt. 1d).

3. OPIS SZCZEGOLOWY ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANYCH W OBREBIE ROZPATRY WANEGO LOKALU
UZYTKOWEGO JW:

— patrz opracowanie jw (pkt. 1d).

4. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANYCH W OBREBIE ROZPATRY WANEGO LOKALU
UZYTKOWEGO JW:

Na podstawie zalaczonego opracowania jw (pkt. 1d) ogolnie stan techniczny zasadniczych
elementow konstrukcyjnych w obrebie projektowanej przebudowy i modernizacji lokalu
Jw. ocenia si¢ jako dobry i cz¢sciowo dos¢ dobry.

Nie stwierdzono wigkszych uszkodzen i zniszczen w miejscach odkrytych. Projektowany
zakres przebudowy i remontu podany ponizej (pkt.5) nie narusza istniejacego uktadu
konstrukcyjnego budynku lub jego czesci. Zmianie ulegng tylko elementy wykonczeniowe
wystepujace w obrebie tego lokalu.

5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I REMONT MODERNIZACYJNY LOKALU
MOPR JW:

W ramach przebudowy i remontu rozpatrywanego lokalu uzytkowego po bytym sklepie
spozywczym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Opolu ul. Sienkiewicza 29
przewidziany jest nastgpujacy zakres prac konstrukcyjno — budowlanych:
— rozbiorka istniejacych instalacji 1 wyposazenia zwigzanego z tymi instalacjami -

wg opracowan branzowych,
— rozbiorka istniejacego stropu podwieszonego nad wydzielonym fragmentem [1/K]



pomieszczenia,

— rozbiorka istniejagcych murowanych $cian dziatowych wydzielajagcych pomieszczenia
frontowe (cze$¢ wyzsza) i w obrebie zaplecza (cze$¢ nizsza) obok istniejacej ubikacji,

— rozbiorka istniejgcej podsufitki stropu nad lokalem (nad parterem) dla umozliwienia
wykonania przegrody spelniajacej wymogi p.pozarowe, akustyczne, termiczne oraz dla
zamocowania sufitu podwieszonego i dla rozprowadzenia ukrytej instalacji
elektrycznej, wentylacyjno — klimatyzacyjnej itp.,

— wykucia $cienne wewngtrzne dla nowoprojektowanego 1 powigkszonego otworu
przej$cia oraz drzwi wraz z zatozeniem stalowych nadprozy nad tymi otworami,

— zamurowanie otworu dawnego wejscia do lokalu z korytarza wejsciowego klatki nr 29,

— wymurowanie $cianek dzialowych przy projektowanych ubikacjach (pom. nr 31 9),

—montaz lekkich $cian dziatlowych w systemie K-G (stelaz konstrukcyjny z
cienkos$ciennych profili metalowych) wydzielajacy pozostale pomieszczenia,

— montaz wygluszen sciennych w pom. nr 1 w konstrukcji K-G jw,

— osadzenie stalowej konstrukcji podtrzymujacej (stup+podciag, strop podwieszony
J-ponizej),

— montaz stropu podwieszonego z wygluszeniem (podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna)
nad pom. nr.1, 2 1 czgsciowo nr 6,

— montaz systemowego stropu podwieszonego mocowanego na wieszakach do istniejacych
belek stropowych nad pozostalymi pomieszczeniami lokalu uzytkowego,

— oczyszczenie starych przewodow kominowych (szt 3) dla zapewnienia ich droznosci dla
wentylacji pomieszczen,

— prace wykonczeniowe i instalacyjne, osadzenie stolarki wewngtrznej, wykonanie
posadzek itp.,

— wymiana istniejgcej witryny frontowej (wejsciowej) na nowa w konstrukcji stalowej
— w koncowej fazie prac wykonczeniowych.

6. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
OBJETYCH PROJEKTOWANYM REMONTEM I NOWOPROJEKTOWANY CH:

6.1. NADPROZA:

W istniejacej Scianie wewnetrznej nosnej nad projektowanym otworem przejscia przyjeto
stalowe nadproze N-1 (3T140) osadzone wczesniej przed wykuciem otworu (140x200cm).
Nad powigkszonym otworem drzwi do pom. nr 8 1 10 przyjeto stalowe nadproze N-2
(2T120).

W $cianach dzialowych murowanych grub. 12 cm zastosowa¢ nadproza systemowe np.
zelbetowo-ceramiczne wzgl. stalowe z katownikow.

6.2. SCIANKI DZIALOWE:

Przy ubikacjach przyjeto Scianki murowane grub. 12 cm z pustakow ceramicznych np.
typu ,,Porotherm” itp. na zaprawie cem-wap. kl. 3 MPa.

Scianka migdzy pomieszczeniem nr 3 i 5 stanowi podparcie centrali klimatyzacyjnej — wg
wytycznych cz instal.

Pozostate $cianki przyjeto lekkie w systemie ,,K-G” grub. 12Cm z wypehieniem welng
mineralng (ruszt konstrukcyjny z profili metalowych) i oktadzing obustronng z ptyt
gipsowo-kartonowych GKFI.

Konstrukcja rusztu mocowana dotem do istniejacego stropu nad piwnicg a gora do
istniejgcych belek stropu nad parterem.

W pomieszczeniach nr 1, 2 i czgdciowo 6 przyjeto dodatkowe wyghuszenie §cienne jw —
wg czesci arch.
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6.3. KONSTRUKCJA STALOWA PODTRZYMUJACA STROP PODWIESZONY

Z WYGLUSZENIEM:
W trakcie montazu stropu podwieszonego z wyghuszeniem w obrebie pomieszczen nrl,2
1 czgSciowo 6 nalezy osadzi¢ stalowg konstrukcje podtrzymujacg sktadajaca si¢ ze stupa
stalowego (profil 10x10x5mm z elementéw zimnogietych) 1 podciagu stalowego (TPN160
- element gorgcowalcowany) — stal St3SX ze wzgledow akustycznych — poniewaz ten strop
nie moze by¢ podwieszony do istniejacego stropu drewnianego nad parterem.
Konstrukcja tego stropu — wg cz. arch. bedzie mocowana tylko do istniejgcej Sciany 1 istn.
podciagu stropowego oraz podparta przyjeta konstrukcje jw aby unikna¢ nadmiernych
ugie¢ belek stropu lub jego awarii.

6.4. STROPY PODWIESZONE:

Poza stropem jw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej pozostate stropy przyjeto
systemowe ,,K-G” - wg cz. arch mocowane na wieszakach stalowych do istniejacych belek
stropu nad parterem.

7.  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE:

Elementy stalowe nadprozy — owina¢ siatkg murarska, oszpatdowac cegla oraz otynkowac
lub obtozy¢ ,,K-G”.

Konstrukcje stalowg podtrzymujaca strop podwieszony jw wykonczy¢ wg wytycznych cz.
arch.

Pozostate inne zabezpieczenia wg cz architektoniczne;.

8.  SPIS RYSUNKOW CZESCI KONSTRUKCYJNEJ:

—rys nr 1 — Uklad elementéw konstrukcji parteru.

—rys nr 2 — Szczeg6ty konstrukcji stalowej podtrzymujacej strop podwieszony
z wygluszeniem.

Opracowatl:

mgr. Inz Jan Fedyczkowski
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METRYKA OPRACOWANIA

Temat: Ocena stanu technicznego lokalu uzytkowego po bylym sklepie w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig uzytkowa (handlowo-ustugowa)
W poziomie parteru (przyziemie).

Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29.
Zarzadca lokalu: Gmina Opole.

Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Opole, ul. Armii Krajowej 36.

Branza: Architektura + konstrukcja.
Autor opracowania:

mgr inz Jan Fedyczkowski
tel. kom.: 507718024

Upr. nr. 37/77/0p i 11/81/0p,
Izba: PIIB OPL/B0O/0096/03

mgr inz arch Maria Stota — Puda

tel. kom.: 0 600071118,

e-mail.: kin95pt@02.pl

Upr. nr. 23/86/Op, 1zba: IARP nr OP-0078

Opole, 15 styczen 2018r
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

lokalu uzytkowego po bylym sklepie spozywczym w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Opolu ul. Sienkiewicza 29.

Inwestor: MOPR Opole ul. Armii Krajowej 36.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Zlecenie Inwestora.

b) Archiwalna uproszczona inwentaryzacja czesci budynku jw z rozpatrywanym lokalem
oprac.: mgr inz M. Nawrot we wrzeSniu 1998r.

c) Aktualna inwentaryzacja budowlana lokalu uzytkowego jw — oprac.: mgr inz arch Maria
Stota-Puda w styczniu 2018r.

d) Wizja lokalna — ogledziny techniczne rozpatrywanego lokalu uzytkowego
z sgsiadujacymi czeSciami obiektu jw.

e) Aktualne przepisy i normy budowlane.

2.  ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie okresla aktualny stan techniczny elementéw budowlano-konstrukcyjnych w
obrysie projektowanej adaptacji istniejacego lokalu uzytkowego /dawny sklep spozywczy
sieci Lewiatan/ w parterze (przyziemie) budynku jw na lokal uzytkowy MOPR — Opole.

3. LOKALIZACJA SZCZEGOLOWA:

Rozpatrywane pomieszczenia uzytkowe po bylym sklepie spozywczym (ostatnio sieci
Lewiatan) przewidziane do adaptacji na lokal uzytkowy MOPR znajdujq sie w parterze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego usytuowanego w zabudowie
zwartej podobnych budynkow z lokalami ustugowo-handlowymi w poziomie przyziemia
przy ul. Sienkiewicza w Opolu.

4. STAN TERENOWO — PRAWNY:

a) Teren dziatki nr 36/3 i 36/5 z budynkami mieszkalnymi nr 29 i 31 jw stanowi wlasnos¢
miasta (gm. Opole i Wspolnoty mieszkaniowe;j.

b) Rozpatrywany lokal uzytkowy po bytym sklepie spozywczym w parterze budynku jest
wiasnoscig gm. Opole.

5. DANE OGOLNE BUDYNKU Z ROZPATRYWANYM LOKALEM JW.:

Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-kondygnacyjny z czeSciowo uzytkowanym
poddaszem mieszkalnym posiada dwie klatki schodowe (kl. nr 29 i 31), przejazd miedzy
ul. Sienkiewicza i podworzem (elewacja tylna) oraz rozpatrywany lokal uzytkowy po
bylym sklepie spozywczym o powierzchni 89,82m2 i oddzielony wejsciem do klatki
schodowej nr 29 inny lokal ustugowy o powierzchni ok. 18,00 m2. Wejscia do tych lokali
zlokalizowane sa w elewacji frontowej od ulicy Sienkiewicza.

Budynek ten wzniesiony zostat prawdopodobnie ok roku 1908 w konstrukcji tradycyjnej
jako budynek podpiwniczony z 4-ma kondygnacjami nadziemnymi (facznie z poddaszem
mieszkalno-strychowym), o podtuznym ukladzie konstrukcyjnym, z uskokiem



stropowym nad piwnicami w osi Sciany wewnetrznej podtuznej budynku.
Posadzka rozpatrywanego lokalu sklepowego jest nizsza o ok. 72cm od posadzki
zaplecza socjalno-magazynowego usytuowanego w elewacji tylnej od podworza .
Budynek posiada elewacje frontowq ozdobng — prosta (zabytkowa) powyzej
rozpatrywanego lokalu ktdra ostatnio zostata odnowiona. Elewacje budynku
charakteryzuje symetria otworow okienno — drzwiowych.

6. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
W OBREBIE ROZPATRYWANEGO LOKALU UZYTKOWEGO Z OCENA ICH
STANU TECHNICZNEGO:

6.1 STROPY NAD PIWNICAMI:

Nad poziomem piwnic wykonano sztywne masywne stropy stalowo-ceglane typu Kleina
oraz czesciowo ceglane odcinkowe ktore wraz z podtuzng Sciang murowang nosna,
zewnetrznymi $cianami noSnymi murowanymi i elementami ogniotrwatych dwoch klatek
schodowych stanowig uktad spinajacy konstrukcje budynku.

Nie stwierdzono widocznych uszkodzen plyt stropowych (np. pekniecia itp.).

Stan techniczny — dobry.

6.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE NOSNE PIWNIC I PARTERU W OBREBIE
LOKALU JW:

Wystepuja Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr 2-3cm.

Sciany zewnetrzne podtuzne oraz $ciany poprzeczne usztywniajace przy klatkach

schodowych i przy przewodach kominowych sg Scianami ,,grubymi” o grub. 38-63cm.

Pomiedzy pomieszczeniami bylego sklepu wystepuje w Scianie poprzecznej podciag

stropowy stalowy oszpatdowany cegla ktéry prawdopodobnie potaczyt dwa osobne lokale

sklepowe w jeden wiekszy.

W latach 70/80-tych ub. wieku przeprowadzono prace adaptacyjno-modernizacyjne

zwigzane z lokalami jw gdzie w elewacji wykonano dwie duze symetryczne witryny

sklepowe i zaplecze socjalno-magazynowe.

Sciany konstrukcyjne znajduja sie w do$¢ dobrym stanie technicznym, stwierdzono jedynie

miejscowo b.drobne promieniste zarysowania tynku wewnetrznego, w samym murze nie

wystepujg nadmierne rysy czy spekania ktore Swiadczyly by o przekroczeniu

dopuszczalnych naprezen itp.

Stan techniczny — dobry.

6.3 STROPY NAD PARTEREM (NAD ROZPATRYWANYM LOKALEM):

Stropy miedzykondygnacyjne pomiedzy parterem i pietrem wykonano jako drewniane,
belkowe ze $lepym putapem. Od spodu stropy te posiadaja podsufitke z tynkiem na
trzcinie.

Stan techniczny belek drewnianych nosnych stropu ocenia sie jako dos¢ dobry, nie
stwierdzono ich porazenia przez owady i grzyby.

Nie stwierdzono wiekszych ugie¢ ani spekan stropow mogacych Swiadczy¢ o
przekroczeniu stanow granicznych.

Stan techniczny konstrukcji — dos$¢ dobry.

Pod wzgledem p.pozarowym wystepujaca podsufitka nie spetnia aktualnych wymogow
normowych.

6.4 SCIANY KOMINOWE:
Podobnie jak Sciany w poz. 6.2 znajduja sie w dos$¢ dobrym stanie technicznym.



Nie sprawdzono droznos$ci przewodéw w tych scianach — wymagany jest przeglad
kominiarski.

6.5 ELEMENTY WYKONCZENIA, INSTALACJE WEWNETRZNE:

Wystepujace wykonczenie jest mocno podstarzate i zuzyte, nie spelnia aktualnych
wymagan techniczno-uzytkowych.

Podobnie odkryte instalacje wewnetrzne sa mocno zuzyte. Wystepuje jeszcze stara
instalacja grzewcza ktora byta podiaczona do kotlowni lokalnej zlokalizowanej w tylnej
czesci budynku, ktora pdzniej zostata zlikwidowana.

Odnosnie stanu technicznego starych instalacji wymagana jest szczeg6towa ocena
branzowa.

7. WNIOSKII ZALECENIA:

W oparciu o szczegdtowe ogledziny i ocene stanu technicznego zasadniczych elementow
konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych budynku w obrebie rozpatrywanego
lokalu uzytkowego ustala sie:

a) Stan techniczny wystepujacych elementow konstrukcyjnych umozliwia adaptacje

i modernizacje pomieszczen tego lokalu do potrzeb nowej funkcji lokalu MOPR.

b) Warunki adaptacji (przebudowy) wymagaja zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania projektowanego lokalu MOPR.

Istniejacy stan techniczny lokalu po bytym sklepie spelnia w czesci te wymagania, nie
stanowi obecnie zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

c) Istniejacy strop nad piwnicami moze bezpiecznie przenie$S¢ zewnetrzne obcigzenie
uzytkowe 2,5kN/m2.

d) Ze wzgledoéw pozarowych wymagane jest wykonanie dodatkowego oddzielenia
pozarowego pod istniejacq podsufitka stropu drewnianego nad tym lokalem.

e) Wystepujace zuzyte elementy wykonczeniowe i instalacje wewnetrzne nalezy wymienic
na nowe spelniajgce aktualne wymagania techniczno — uzytkowe.

f) Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do planowanej projektowej przebudowy tego
lokalu na lokal uzytkowy MOPR — Opole.

Opracowat:

mgr inz Jan Fedyczkowski






