SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

SPIS TRESCI
1S.1. - Wstep
IS.2.W. - Instalacja wody zimnej i cieptej

I1S.4.KS. - Instalacja kanalizacji sanitarne;j

IS.5.CO. - Instalacja centralnego ogrzewania
I1S.6.Went. - Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
IS.7.P.poz. - Zabezpieczenia przeciwpozarowe

1S.9.0. - Obmiar i odbidér robo6t



1S.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - przylacza i instalacje sanitarne
WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji :

Przebudowa i remont lokalu uzytkowego MOPR

w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 - "CENTRUM RE-Start"

Specyfikacja dotyczgca instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczacej catosci
projektowanej inwestycji.
Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) posiadajg kod :

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Grupa robot objeta specyfikacjg : 45300000-0
Klasa robot : 45330000-9
Kategorie robét CO i wentylacja 45331000-6
Kategorie rob6t wod. Kan. : 45332000-3
UWAGA :

Typy urzadzen podane zostaly w projekcie przykladowo dla zobrazowania wymagan
stawianych danym urzadzeniom i materiatlom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ urzadzenia o przedstawionych parametrach
technicznych, walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzagdzen
przedstawionych.

2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych
projektem.

Kazdy z oferentdow zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz

z przedmiarem robot.

3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalaciji i przytgczy :

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne;j

- instalacja klimatyzacji wyposazona w klimatyzatory typu split

- instalacja skroplinowa dla klimatyzaciji

1IS.2. W — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja wody zimnej i cieptej
W.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow
Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatnos$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normag lub z aprobatg techniczna.

Rurociggi z ktérych wykonane zostang instalacje wodociggowe spetnia¢é muszg wymogi nizej
wymienionych norm:

1. | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

2. | BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

3. | BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

4. | PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

5. |PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

6. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
Cisnienia i temperatury.

7. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

8. |PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiaréw.

9. |PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.

10. | PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

11. | PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.

12. | BN-91/M-54910 Wodociagi.
Zabudowa zestawOw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych.

13. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

14. | PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

15. | PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

16. | PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacje wodociggowa wykonac nalezy - w zakresie przewodoéw prowadzonych pod posadzka, oraz
w Scianach — i zabudowach z rur polietylenowych firmy TECE Sp. z o.0.

Ciepta woda i cyrkulacja z rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/Al./PE, z wktadkg aluminiowg, z
potaczeniami zaciskanymi aksjalnymi (bez uszczelek). Wszystkie elementy instalacji w systemie
TECE.

Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne stojgce.

Na podejsciach do baterii i zaworéw czerpalnych urzgdzen zainstalowa¢ nalezy kurki odcinajgce pod
urzgdzeniami [kurki typu ,mini”].

W instalacji c.w. rury TECEflex izolowac izolacjg z pianki PE z powtokg ochronng. Grubos¢ izolaciji
réwna Srednicy rury izolowane;.

Na wszystkich przewodach rurowych przechodzgcych przez sciany wydzielenia pozarowego

przy przejsciu przewodow o srednicy wigkszej niz 40 mm zastosowac nalezy przejscia p.poz. El 120.
Dla rur niepalnych stalowych i zeliwnych projektuje sie przejscie o odpornosci EI120

- firmy Promat oparte na masie ochronnej PROMASTOP zgodnie z aplikacjami 600.90-93 lub

- firmy Hilti masa uszczelniajgca typ CP 601S.




Dla rur palnych (PVC, PE, PP) projektuje sie przejscie o odpornosci EI120
- firmy Hilti opaska ogniochronna typ CP 648-S

Wszystkie przejscia ogniochronne nalezy dobierac i instalowac¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentéw. W przypadku zmian w tych dokumentach
wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i systeméw aktualnych na moment
wykonawstwa.

Projektowane standarty urzgdzen wod-kan :

- baterie czerpalne :
baterie stojagce,baterie chromowane , mieszaczowe, o wysokiej klasie
wykonania, z gtowicg ceramiczng ,

- kurki ,mini” ;
kurki odcinajgce kulowe , chromowane , z gtowicg ceramiczng, z dopuszczeniem do stosowania w
instalacjach wody pitnej, $Srednica 2" , dlugos¢ catkowita max 80 mm

W.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Instalacje rurowe wykonane z rur systemu TC wykonac nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek dla
rur TECE flex.

Rury systemu TC cig¢ nalezy przecinakami krgzkowymi firmowymi.

Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykowac nalezy przy pomocy gwintownic
stacjonarnych. Gwinty czysci¢ za pomocg szczotki drucianej. Montaz rur wykonywac za pomocg
narzedzi recznych.

W.3. TRANSPORT

Rury PE, St. oc.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi.

przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia instalacyjne




Urzadzenia instalacyjne typu “biaty montaZz” , grzeniki, pompy, armatura, transportowa¢ nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

W.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projekiowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il
° PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
o Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej prowadzié¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie i
zgodnie z opisem technicznym. Obudowy i Scianki karton gips wykona¢ zgodnie z projektem
architektury.
Przewody wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wody zimnej i cieptej wody uzytkowej powyzej przewoddow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocag
podpér statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnié¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne systemu TC mocowac nalezy na specjalnych
uchwytach do rur z tworzywa sztucznego. Wktadka gumowa do uchwytu metalowego nie moze
posiada¢ w swoim skfadzie plastyfikatoréw rozpuszczajgcych CPVC.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
nalezy stosowac systemowe mocowania do rur TC.

W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.




Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw
powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentaciji

mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajacy przed zetknieciem ze sciankg bruzdy.
Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wiasciwych uchwytéw i podpoér.
Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢é odpowietrzenia przez najwyzej potozone

punkty czerpalne.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowacé typowe zawieszenia .
Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowaé nalezy za pomoca specjalnych uchwytow

przeznaczonych do tego typu rur.

Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Rozstaw uchwytow dla rur PE systemu TC podano ponize;.

Srednica zewnetrzna Odlegto$¢ miedzy Odlegto$¢ miedzy uchwytami

rury uchwytami [m] [m]

[mm] temperatura czynnika do 20 |temperatura czynnika do 60
°C °C

17 0,85 0,7

21 1,0 0,8

26 1,05 0,9

32 1,15 1,05

40 1,35 1,15

50 1,6 1,25

63 1,7 1,35

- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 "C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Temperatura wody cieptej max. 55 "C.

Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

- Izolacja rurociggow.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami

itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolaciji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac dwu lub wielocze$ciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub

wetny mineralnej.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z pianki polietylenowej z powtokg PVC (grubosci

20mm, oraz 6,0 mm).

Potaczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg samoprzylepng. Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjng. Wspétczynnik przewodzenia ciepta ¢ = 0,038 W/mK dla 20 "C.




- Znakowanie rurociggéw
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

W.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji objetych projektem realizowac¢ nalezy zgodnie z :

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
- Préba szczelnosci.
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 "C. Temperatura wody cieptej max. 55 "C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.
Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.
-Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego {j. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar. Nie mogg wystagpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 72 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowsg (impulsowa).
W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$c¢.
Badanie dla instalaciji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodag
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 "C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyplywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, kiéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

- Dezynfekcja rurociagéw

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 , 5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztwordw:

- wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80, 100 mg/dm?® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClO-5H,0 na 1 dm® wody,

- 20 , 30 mg chloraminy na 1dm?® wody.

Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cly/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

IS. 3.KS. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja kanalizacji sanitarnej

KS.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne




wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i przydatnos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztattki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie
wykonaé z rur z PCW.
Projektowane standardy urzadzen wod-kan :

- umywalki : ceramiczne , biate , wysokiej klasy
W obiekcie zastosowano dwa rodzaje umywalek :
o umywalki dla 0séb niepetnosprawnych
o umywalki zwykte do montazu na Scianie
- Miski ustepowe : stojgce , ceramiczne, biate , wysokiej klasy
- zlew w zapleczau socjalnym ze stali nierdzewnej, dwukomorowy z ociekaczem
- wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z wbudowanym syfonem
- w natrysku odwodnienie liniowe : rynna natryskowa z rusztem ze stali nierdzewnej
brodzik natryskowy na takiej wysoko9sci, aby umiesci¢ pod nim syfon nadstropowy.

KS.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZzeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.




KS.3. TRANSPORT

Rury PVC, PE, Kamionka

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

przy dtugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
Ksztattki instalacyjne z PVC ,z PE i z kamionki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

Urzadzenia instalacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu “biaty montaz” , grzeniki, pompy, armatura, transportowa¢ nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

KS.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaci
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych tom |

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL

09. 2006 .

Instalacja kanalizacyjna
Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.
Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwadjnych. Promienh tak
wykonanego tuku nie powinien by¢é mniejszy od 10 Srednic rur przewoddw gtéwnych i od 5 $rednic
rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°.
W przewodach odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwadjnych, ktére sg dopuszczone w
pionach.
Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: DN 110mm i=2% DN 160mm i=1,5%
Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku prostopadtym do nich.




Przy przechodzeniu przez Sciane fundamentowa lub pod fawami, Sciggami, belkami podwalinowymi
nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢, rury kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Rura ochronna chroni przewdd przed obcigzeniami zewnetrznymi oraz zapewnia mozliwosc¢
przesuwania sie przewodu. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu. Przestrzeh pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgcag korozyjnie na rure. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylegac do podtoza na swej dtugosci.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
dna rury przy ostatnim pionie wynosita co najmniej 0,4m.

- Montaz ztgczy

Podtoze musi by¢ wyprofilowane poétkoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy.
Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej diugosci.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisnigecie do oporu bosego korica w kielich rury
uprzednio potozone;.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac¢ cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, ptyn FF, lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

- Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z
PVC lub PP od przewododw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. I1zolacje termiczng
nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddfa ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone
po scianach albo w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia sa to przewody fgczgce przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywalki itd.) z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem) Podejscia do przyborow
sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgczg sie
w kilka przyborow w czesci technologicznej. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéow
tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi
0,07m, a dla pionéw prowadzgcych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowacé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzeh rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce.
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 4,0m. Rur
wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych. Nie przewiduje sie
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montazu zaworéw napowietrzajgcych.

KS.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l

¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL

09. 2006 .

Instalacja kanalizacyjna
W trakcie montazu rurociggdéw na biezgco sprawdzaé nalezy jakos¢ ztgczy.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:
- Czystos$¢ wgtebienia kielicha
- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.
- Badanie szczelno$ci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.
Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

1S.4.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania
central wentylacyjnych

W zakres projektowanych instalacji grzewczych wchodzi :
e instalacja centralnego ogrzewania (z ogdlnej instalacji dla catego budynku)

CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatnos$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja grzewcza , oraz zastosowane urzgdzenia
spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja w kottowni, oraz zastosowane urzgdzenia
spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

1. | PN-EN 10305-3:2011 | Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

2 | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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3. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

4. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

5. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

6. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe .

W Sali Audytoryjnej i w Holu dobrano poza grzejnikami ptytowymi grzejniki firmy Zehnder typ
Terraline oraz Terraline Neo. Sg to grzejniki konwektorowe wpuszczanie w podioge. Grzejniki Neo
posiadajg dodatkowo funkcje wymuszania wentylatorowego. Nalezy zakupi¢ kompletne grzejniki z
wanng i kratka linearng aluminiowg w kolorze srebrnym.

W magazynach na drugim pietrze zastosowano ogrzewanie promiennikowe z promiennikami
wodnymi Zehnder typ ZIP! 1-U o dlugosci 16,0m szt2. Promienniki wyposazy¢ nalezy w fabrycznie
dobrane zestawy regulujgce typ VRSK ZIP 25 .

Wszystkie grzejniki zaopatrzone w zawory termoregulacyjne z nastawg wstepng, gtowice pochodzi¢
beda od wybranego systemu grzejnikéw. Podejscia do grzejnikow wykonaé w Scianach.

Dla grzejnikow wpuszczanych w podtoge zastosowaé nalezy gtowice termostatyczne z wyniesionymi
nastawnikami i czujnikami temperatury.

Projektuje sie instalacje c.o0. dwu rurowg, pompowa.

Instalacje grzewcza w obrebie projektowanego lokalu prowadzong w posadzkach i w $cianach
wykonac nalezy z rur polietylenowych z ochrong anty-dyfuzyjng, z wktadka aluminiowa, rura
wielowarstwowa PEXc-AL-PE.

Temp dopuszczalna 95°C przy p=0,3 Mpa ,oraz 70°C przy p= 1,0 MPa.

Rury muszg by¢ fgczone za pomocg potagczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie
potaczen radialnych z tulejg zaciskang).

Rodzina zastosowanych rur TECE Flex obejmuje:

1] DN réwnowazne d di s
[mm] | stal czarna [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
g17 DN 10 16,0 | 10,6 2,7
g 21 DN 15 20,0 | 13,4 3,3
@25 DN 20 25,0 | 17,0 4,0
32 DN 25 32,0 | 24,0 4,0
J40 DN 32 40,0 | 32,0 4,0
50 DN 40 50,0 | 41,0 4,5
J 63 DN 50 63,0 | 51,0 6,0

Przewody grzewcze prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej w ostonkach ochronnych.
Minimalna grubos¢ izolacji niezabudowanych powinna by¢ réwna $rednicy rury izolowane;.

Mocowanie przewodow na zawiesiach systemowych (ocynkowanych). Obejmy z wktadkami
izolujgco-ttumigcymi nie przenoszgcymi drgan. Zaprojektowano obejmy ocynkowane z gumg
izolacyjng , lub stalowa z wktadkami gumowymi .

CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZzeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Instalacje rurowe wykonane z rur PE wykonaé nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek .

Rury systemu PE cigé¢ nalezy przecinakami krgzkowymi firmowymi.

CO.3. TRANSPORT

Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu
o wiecej ni 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztattki rurowe nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach.

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i grzejniki transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach.

CO.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
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wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac¢ nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 .

Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajgcych CO i zasilania nagrzewnic. wentylacyjnych wykonac
nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie i zgodnie z opisem technicznym.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw centralnego ogrzewania powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalne odlegto$ci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocag
podpér statych (uchwytoéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnié fatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne miedziane mocowac nalezy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, tasmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytéw
metalowych stosowac nalezy wktadke ochronng gumowsa.

W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach
posadzkowych powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowa¢.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢é odwodnienia
instalacji w najnizszych.

Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania musi uwzgledniaé termiczne
wydtuzenie rury przez stosowanie uchwytéw slizgowych, lub wahadtowych.

Dla przewodoéw CO z tworzywa sztucznego nalezy stosowaé podane nizej rozstawy podpor :

Srednica Odlegto$é miedzy
zewnetrzna rury uchwytami [m]
[mm]
17 1,0
21 1,15
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25 1,30
32 1,50
40 1,80
50 2,00
63 2,00

Prowadzenie przewoddéw CO. w warstwach posadzkowych powinno byé poziome, odpowietrzenie
poziomow poprzez grzejniki.
Grzejniki montowac nalezy poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany, lub
wneki. Minimalne odstepy grzejnikéw od scian, podtég i podokiennikow wynoszg
- od Sciany za grzejnikiem 5 cm
- od $ciany bocznej we wnece 12 cm
- od podtogi 10 cm
- od podokiennika 5 cm

llo$¢ wspornikéw na ktdrych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac¢ statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z projektem technicznym.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w komplety kurkéw odcinajgcych.

Pod kazdym grzejnikiem typu KV i VM zainstalowac nalezy podwadjny kurek kulowy.

Do grzejnikow typu ,V” podejs¢ nalezy gatgzka umieszczong w $cianie nad poditoga, nastepnie wyjs¢
ze $ciany i podigczy¢ grzejnik od dotu.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w piwnicy, w warstwach posadzkowych na gruncie izolowac¢

prefabrykowanymi izolacjami z pianki polietylenowej o grubosci réwnej srednicy rury, pod ptaszczem
PVC.

Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych wyzszych kondygnacji i w bruzdach w $cianach
zaizolowac¢ ostonkami o grubosci 6 mm pod ptaszczem PVC.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Ptukanie, rozruch i préby
Probie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe wykonac przed
zatozeniem izolaciji.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze.
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W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac i
dokona¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrna prébe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptukaé woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

Po probie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przeptywow.

CO0.5. Wymagania w zakresie oceny prawidlowosci wykonania roboét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 .

Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng kottowni nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie
szczelnosci, nastepnie powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

Instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie probne réwne 3,0 bar.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny.

1S.5.Went. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

Went.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow

Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatnos$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na Znak Bezpieczehstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoséci z Polska
Normag lub z aprobatg techniczna.

Zastosowane urzgdzenia spetnia¢ muszg wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach .

Zastosowane kanaty i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszg wymogi norm :

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary
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PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 13180:2002(U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddéw elastycznych.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Powietrze w budynku rozprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowych, typu SPIRO stal ocynk .

Nalezy przewidzie¢ izolacje cieplng kanatéw wentylacyjnych metalowych nawiewnych na odcinku od
czerpni do centrali wentylacyjnej.
Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé¢ cieplnie izolacjg z pianki kauczukowej o grubosci 2,5 cm.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne bez widocznych mocowan — wszystkie kratki z ramkami
maskujgcymi.

Na wszystkich kanatach nawiewnych i wywiewnych zainstalowaé nalezy ttumiki akustyczne o
zdolnos$ci ttumienia minimum 23dBa.

Thumiki muszg posiadaé¢ zdolnos$¢ ttumienia dla dtugosci L=1,2 m réwng nie mniej niz 28 dB /a/
Stosowac nalezy nawiewniki i wywiewniki o potwierdzonych zakresach gto$nosci.

Jako gtéwne urzadzenia nawiewno wywiewne zastosowac nalezy centrale wentylacyjng VBW typu
SPS-ECOBOX-4. o parametrach podanych ponizej .

- Centrale wyposazy¢ nalezy w panele zdalnego sterowania z funkcjami:
o wiacz/wytacz
e regulacja temperatury
e sygnalizacja awarii
Usytuowanie panela zdalnego sterowania pokazano w projekcie branzy elektryczne;.

Parametry centralki:

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiew Vn = 910 m¥godz
llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew Vw = 450 m¥godz
Udziat powietrza Swiezego a =100%

Temp powietrza nawiewanego zima T=200C

Temp powietrza nawiewanego latem T=Tz

Temp powietrza zewnetrznego zimg, Tz=-200C

Nagrzewnica elektryczna wstepna Q =3,0kwW

Odzysk ciepta przez wymiennik krzyzowy

Sprez dyspozycyjny nawiewu P =350Pa

Sprez dyspozycyjny wywiewu P =350Pa

Centrala z kré¢cami elastycznymi i z peing automatyka, z falownikiami .
Centrake zamdwi¢ nalezy ze skrzynka elekiryczng osobng mocowang na $cianie.

Centrala z kr6¢cami elastycznymi i z przepustnicg i z petng automatyka sterujgcg i zabezpieczajacs.
KLIMATYZACJA:

Projektuje sie ziebienie budynku w okresie letnim z zastosowaniem klimatyzatoréw typu SPLIT.
Zastosowano klimatyzacje freonowa opartg o klimatyzatory typu ,SPLIT”.

Projektuje sie zastosowanie dwdch klimatyzatoréw sciennych z pompkg skroplin 2 x Qch=3,0kW
INSTALACJA CHLODNICZA

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
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wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikdw montazowych dostarczonych przez
producenta wraz z urzgdzeniami.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin.
Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

ODPROWADZENIE SKROPLIN :

Oba klimatyzatory muszg by¢ fabrycznie wyposazone w pompki skroplin.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PE ze spadkiem
2% minimum 1%.

Przewody odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ powyzej stropu podwieszonego, oraz pod sufitem
obstugiwanych pomieszczen.

Trasy instalacji skroplinowej i Srednice przewoddw pokazano na rzutach kondygnacji.

Projektuje sie wigczenie instalacji skroplinowej do ptuczki zbiornikowej W.C..

Went.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Instalacje z rur miedzianych wykonywaé nalezy przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :
obcinarka krgzkowa przy $rednicach od 6 do 108 mm

obcinarka nozycowa przy srednicach od 6 do 12 mm

gratowniki

kalibrowniki

gietarki reczne

gietarki prefabrykacyjne z napedem mechanicznym

przyrzad do kielichowania rur (ekspander)

wyoblaki

palniki gazowe propan-butan do lutowania

Went.3. TRANSPORT

Kanaty wentylacyjne

kanaty wentylacyjne nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany
skrzyni samochodu.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wyladunek przewodow i ksztattek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajgcy uszkodzenia.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu wentylatory, klimatyzatory, agregaty zewnetrzne klimatyzatoréw, kartki
nawiewne , anemostaty , przepustnice itp. transportowac nalezy w fabrycznych opakowaniach.

Urzadzenia klimatyzacyjne transportowac¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach , w sposoéb
gwarantujgcy zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem.

Centrale klimatyzacyjne
Transport central klimatyzacyjnych zaméwi¢ nalezy u producenta centrali.
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Went.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Instalacja wentylacyjna

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé nalezy w taki sposéb aby powierzchnie przewodéw byty
gtadkie, bez zataman i wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mieé ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokatnym , ktérych wymiary bokéw sg w stosunku wiekszym niz 1:3
zaopatrzy¢ wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementow instalacji wentylacyjnej diugos¢ elementu zamykajacego w
kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewoddw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwos$ciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne wykonane za pomocg rozwigzan systemowych.

Izolacje wewnagtrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowe;.

Kanaly klimatyzacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy wieszakow i
uchwytoéw, zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustréj budowlany.
Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w
miejscu zamocowania.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

Montaz urzgdzeh wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikdw wentylatoréw powinno zapewnié¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposob mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane
urzgdzenia bez uszkodzenia elementow przegrody budowlane;.

Instalacja klimatyzacyjna

Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wykona¢ nalezy zgonie z instrukcjg i wytycznymi producenta
systemu klimatyzacyjnego

Firma powinna posiadaé certyfikat potwierdzajgcy uprawnienia do wykonywania projektowanych
instalacji wentylacyjnych.

Instalacje chtodniczg freonowg nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.

Instalacje chtodniczg wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikow

montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami (tréjniki wyprofilowane

systemowe zapewniajg prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalaciji,

minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnosc¢ uktadu). Nie nalezy stosowac trojnikow typy ,T”.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie

utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

TEST SZCZELNOSCI
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Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalaciji.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

Dla przewodéw freonowych z rur miedzianych nalezy stosowaé podane nizej rozstawy podpor :

Srednica zewnetrzna Odlegto$¢ miedzy uchwytami

rury [m]

[mm] temperatura czynnika do 80
°C

12 1,24

15 1,25

18 1,50

22 2,0

28 2,25

35 2,75

Went.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowaé
nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
09.2002r.

o Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.

¢ Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
Zeszyt nr10, 09. 2002 .

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
Zeszytnr 12, 09.2002r.

Szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76002.

Prébny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowos$c¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature tozysk wentylatorow, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokonaé¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).

Dopuszczalny poziom dZzwieku A hatasu w salach od wszystkich Zroédet zakiécen w budynku i poza
nim (wkgcznie z hatasem pochodzgcym od pracujgcej instalacji klimatyzacyjnej) Ladop = 40dB.

Przy regulacji iloSciowej powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegolnych nawiewnikow
przyjac¢ nalezy , ze nadrzednym kryterium jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gtosnosci
wywiewu i nawiewu nawet kosztem pewnej nierownomiernosci rozdziatu powietrza.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.

Pomierzy¢ nalezy gtosno$¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
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wstepnymi:

prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzeh ( 72 godziny)

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne
nastawienie kierunku nawiewu powietrza

nastawienie i sprawdzenie urzadzeh zabezpieczajgcych

nastawienie ukfadu regulacji i uktadéw przeciwzamrozeniowych

nastawienie regulatoréow regulacji automatycznej

nastawienie elementéw dlawigcych urzgdzern umiejscowionych w instalacji grzewczej i chtodzgcej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projetowymi

- Instalacja klimatyzacyjna

Prébny ruch urzgdzen klimatyzacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych, gtosnosc
wentylatorow, prawidtowos¢ pracy chtodnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci aparatow klimatyzacyjnych.
Nalezy przeprowadzié¢ pomiary temperatury powietrza nawiewanego z kazdego klimatyzatora.

Dopuszczalny poziom dZzwigku A hatasu w salach od wszystkich zrodet zaktécen w budynku i poza
nim (wkgcznie z hatasem pochodzacym od pracujgcej instalacji klimatyzacyjnej) Ladop = 40dB.

Pomierzy¢ nalezy gtosnosé w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projetowymi
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).

- Instalacja odprowadzenia skroplin
W trakcie montazu rurociggdéw na biezgco sprawdzac nalezy jakos¢ ztgczy.

W trakcie probnej pracy urzadzen klimatyzacyjnych sprawdzi¢ nalezy skuteczno$¢ pracy pompek
skroplin i prawidtowos¢ sptywu.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich pomiaréow
wykonanych w czasie regulacji.

I1S.6. Ppoz — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zabezpieczenia p.poz. instalacji sanitarnych
Ppoz.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Dla rur niepalnych stalowych i zeliwnych projektuje sie przejscie o odpornoéci EI120
- oparte na masie ochronnej lub

- masa uszczelniajgca

Dla rur palnych (PVC, PE, PP) projektuje sie przejscie o odpornosci EI120
- opaska ogniochronna

Ppoz.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Przejscia pozarowe nalezy instalowa¢ za pomocg sprzetu zalecanego przez producenta danego
przejscia pozarowego.

Ppoz.3. TRANSPORT

Wszystkie elementy zabezpieczen pozarowych nalezy transportowaé nalezy w fabrycznych
opakowaniach. Produkty nalezy chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem, zamrozeniem i
promieniowaniem UV.

Ppoz.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania zabezpieczen p.poz.:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 160 lub RE |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia

Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne nalezy dobierac i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentéw. W przypadku zmian w tych
dokumentach od momentu opracowania projektu wykonawca jest zobowigzany do stosowania
materiatow i systeméw aktualnych na moment wykonawstwa.

Ppoz.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Producent danego zabezpieczenia pozarowego okresla dopuszczalne odchytki montazowe i sposéb
oceny prawidtowosci zainstalowania.

Przy ocenie prawidtowosci wykonania robét przy montazu zabezpieczen p.poz. nalezy kierowac sie
bezposrednio instrukcjami producenta danego zabezpieczenia.

1S.7.0 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obmiar i odbiér robét

0O.1. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomienh

m? - dla przewodow wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poz.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

0.2. Odbior robot

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajagcych.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce materiaty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokdty wszystkich odbioréw czesciowych

protokdt wszystkich préb i badar wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.
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Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzgdzeh

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié :

zgodnos$é wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokéty z przeprowadzonych prob i badan

0.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

0.4. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :
1. projekt pod nazwg :
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY :
Przebudowa i remont lokalu uzytkowego MOPR
w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 - "CENTRUM RE-Start"

2. specyfikacja techniczna
3. normy i warunki techniczne :

Catos¢ projektowanych instalacji wykonaé z zachowaniem wymaganh zawartych w :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych tom Il - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7,07.2003 .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt 5, 09.2002r.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
PN-B-10720:1990 - Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN-89/H-02650

PN-83/H-02651
PN-93/C-89218

PN-92/M-74001
PN-88/M-54900

PN-88/M-54906
BN-91/M-54910

PN-80/H-74219

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymiarow.

Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.

Wodomierze. Terminologia.

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.
Wodociggi.

Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.

Rury stalowe bez szwu.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa.Ogdlne wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Zawieszenia i podparcia kanatow wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-67/8865-26.

UWAGA KONCOWA
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalaciji i
przytgczy sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje sanitarne.

Opole marzec 2018 .

mgr inz. Elzbieta Swigtkiewicz
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