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OPIS DODATKOWY Okno zewnetrzne, o$mio polowe, z polami statym i drzwiami rozwieralnymi Okno zewnetrzne, cztero polowe, z polami Okno zewnetrzne, cztero polowe, z polami Okno zewnetrzne, jedno polowe rozwierane Okno zewnetrzne, dwu polowe state i Okno zewnetrzne, dwu polowe state Okno zewnetrzne, pietnasto polowe state Okno zewnetrzne, pietnasto polowe state Okno zewnetrzne, cztero polowe uchylne Okno zewnetrzne, cztero polowe uchylne REV.1 !éﬁﬁﬁﬁzﬁl!dnowigz%mm Sok
- wspdtczynnik przenikania ciepta U(max)=4,—:’c-[-\1°¢9‘€mL|(-)-]> 1,1 [W/(m?K)] statym statym i drzwiami rozwieralnymi - wspdtczynnik przenikania ciepta rozwierane - wspdtczynnik przenikania ciepta - blenda szklana zamiast szkta - blenda szklana zamiast szkta - wspdtczynnik przenikania ciepta U(max)=4,—f.’v-[-\1°¢‘1‘€mLK-)-]' 1,1 [W/(m*K)] REV.1 - wspdtczynnik przenikania ciepta U(max)=4,—3-[-¥°o’+(-ﬁ‘rL|+)} 1,1 [W/(m*K)] P 9 a0cp s
- samozamykacze dopasowane do ciezaru. REV A1 - wspotczynnik przenikania ciepta - wspétczynnik przenikania ciepta U(max =45 1,1 [W/(mz-K)] REV.1| - wspotczynnik przenikania ciepta U(max =4 1,1 [W/(m2-K)] REV.1| przezroczystego na jednym polu przezroczystego na jednym polu - samodomykacze i rozwieracze okna automatyczne podpiete do inst. - samodomykacze i rozwieracze okna automatyczne podpiete do inst. Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861
- profile aluminiowe, Uimax)= 1,1 Wi(m?K)] REV.1 Upmag=+ 1,1 wWi(m?K)] REV.1| - prm)ile aluminiowe, Upma =5 1,1 W/i(m?K)] REV.1 - pro?ile aluminiowe, - wspdiczynnik przenikania ciepta - wspotczynnik przenikania ciepta PPOZ. PPOZ. tel.: (32) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (32) 254 01 42 TERRABUD
- szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, szklenie ISO, - pro?ile aluminiowe, - samozamykacze dopasowane do ciezaru - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, - pro?ile aluminiowe, - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, man=H 1,1 W/(m*K)] REV.1 maxy =T 1,1 W/(m*K)] REV.1| - sitownik okienny elektryczny otwierajgcy okno w celu wyréwnania - sitownik okienny elektryczny otwierajgcy okno w celu wyréwnania e-mail: biuro@terrabud.pl; www.terrabud.pl U
- sztangi przeciwpaniczne od strony pomieszczenia na wys. 90 cm - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, - profile aluminiowe, szklenie 1SO, - szklenie podwdjne, szkto przezroczyste, szklenie 1SO, - prot)ile aluminiowe, - prot)ile aluminiowe, ci$nienia ci$nienia ) P : P
- kotek odbojowy mocowany do posadzki szklenie 1SO, - szklenie podwajne, szkto przezroczyste, - samozamykacz szklenie 1SO, - szkto bezpieczne P2 - szklenie podwajne, szkto przezroczyste, - szklenie podwadjne, szkto przezroczyste, - profile aluminiowe, - profile aluminiowe, Pracownia Projektowa Opole, Ozimska 8, 45-057 k
- zamek z wkiadka, zamykane na klucz - szkto bezpieczne P2 szklenie ISO, - klamki w kolorze stolarki - klamki w kolorze stolarki szklenie ISO, szklenie I1SO, - szklenie podwojne, szkto przezroczyste, szklenie ISO, - szklenie podwadjne, szkio przezroczyste, szklenie ISO, PROKOM tel.: (77) 454 55 21 om
- szkto bezpieczne P2 - klamki w kolorze stolarki - zamek z wkfadkg, zamykane na klucz - zamek z wktadkg, zamykane na klucz - szkto bezpieczne P2 - szkio bezpieczne P2 - szkto bezpieczne P2 - szkio bezpieczne P2 prokomp@wp.pl PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
- sztangi przeciwpaniczne od strony - szkto bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2
pomieszczenia na wys. 90 cm - automatyczny samozamykacz podpiety do
- kotek odbojowy mocowany do posadzki instalacji ppoz. < )
- zamek z wktadka, zamykane na klucz MIEJSKI ZARZAD DROG w Opolu @ i EOJPSDKI‘u ZARZAD DROG
- szkto bezpieczne P2 REV ] 45-512 Opole ul. Obroncow Stalingradu 66
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ODPORNOSC OGNIOWA B ¥EH66- EI6O ) El60 El60 EI60 ) \EH426- EI60 EI60 - B drogi publicznej wraz z wjazdem i zjazdem, peronami BRANZA:
N NN NN NN i rampami, budynku dworca autobusowego z placem ARCHITEKTURA
UWAGI Wszystkie elementy zestawu muszg posiadaé aktualne atesty i byé dopuszczone do stosowania w Polsce. postojowym, garazu wielopoziomowego p——
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem. oraz projekt rozbiorki obiektow budowlanych :
Widok od strony zewnetrzne;j. w Opolu, ul. Armii Krajowej / 1 Maja PROJEKT WYKONAWCZY
Przed zamoéwieniem potwierdzi¢ kolorystyke, wyposazenie i uktad elementdw z uzytkownikiem i projektantem. TYTUL RYSUNKU NR RYS,
UWAGA! W zestawach osadzone drzwi ujete w zestawieniu stolarek drzwiowych. ZESTAWIENIE OKIEN AZ2 REV .1
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IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN |PODPIS: |
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna GRABOWSKA 433/93
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Krystian ORGANEK 7
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Karol JACKIEWICZ 7
SPRAWDZIL: prof. dr inz. arch. Andrzej GRZYBOWSKI 609/81 ) gt
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