
90 X 202.5

105 X 210

- kołek odbojowy mocowany do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- klamki stalowe obustronnie

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- krata wentylacyjna - zgodnie z projektem

branży sanitarnej  (A
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- skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch

tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych

o grubości min. 1,25mm, wypełnione wełną

mineralną przyklejoną do blach klejem

poliuretanowym.

- malowane - lakierowane,

6

-

80 X 202.5

95 X 210

- kołek odbojowy mocowany do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- klamki stalowe obustronnie

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- krata wentylacyjna - zgodnie z projektem

branży sanitarnej  (A

 

netto

=0,022m

2

 

).

- skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch

tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych

o grubości min. 1,25mm, wypełnione wełną

mineralną przyklejoną do blach klejem

poliuretanowym.

- malowane - lakierowane,

3

-

96 X 210.5

1

110 X 320

- kołek odbojowy mocowany do posadzki,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- klamki stalowe obustronnie

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

0

--/REI60

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo
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Dw6 Dw7Dw3

RYSUNEK

WYMIARY

OPIS

DODATKOWY

SYMBOL

KOLOR

UWAGI

ILOŚĆ

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

WYMIAR W ŚWIETLE MURU

PRAWE

LEWE

SKRZYDŁO

OŚCIEŻNICA

WYPOSAŻENIE

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

Widok od strony zewnętrznej.

Przed zamówieniem potwierdzić kolorystykę, wyposażenie i układ elementów z użytkownikiem i projektantem.

Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 wytrzymałości

Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wytrzymałości

Drzwi o odporności ogniowej oraz wszystie elementy ich wyposażenia winny być certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę.
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Dw1

230 X 217.5

216 X 210.5

1

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo

-

-

Dw2

140 X 217.5

126 X 210.5

-

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo

1

EI30

96 X 210.5

110 X 217.5

0

1

EI30

96 X 202.5

110 X 210

1

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo
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blenda

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- klamki zewnętrzne

- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- klamki zewnętrzne

- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,
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- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- klamki obustronne

- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- kontrola dostępu

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronne

- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, blenda szklana w kolorze

stolarki, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

90 X 202.5

2

105 X 210

- kołek odbojowy mocowany do posadzki,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- klamki stalowe obustronnie

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch

tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych

o grubości min. 1,25mm, wypełnione wełną

mineralną przyklejoną do blach klejem

poliuretanowym.

- malowane - lakierowane,

1

EI30

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- malowana proszkowo
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WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
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- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,
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Anna GRABOWSKA
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Karol JACKIEWICZ

DATA
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ZNAK

REV.1

1.

prof. dr inż. arch.

Andrzej GRZYBOWSKI

SPRAWDZAJĄCY

REV.2

2.

Wymagania odporności ogniowej były określone na

rysunkach dla ściany w której jest osadzona

stolarka. Odporność ogniową dla stolarki należy

przyjmować zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6

Rozporządzenia ministra infrastruktury ws.

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. Wpółczynnik przenikania

ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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