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WYM. W ŚWI. MURU

SYMBOL

UWAGI
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

Widok od strony zewnętrznej.

Przed zamówieniem potwierdzić kolorystykę, wyposażenie i układ elementów z użytkownikiem i projektantem.

UWAGA! W zestawach osadzone drzwi ujęte w zestawieniu stolarek drzwiowych.

ODP.OGNIOWA

ILOŚĆ

RYSUNEK

WYMIARY

OPIS DODATKOWY

KOLOR

Okno wewnętrzne, siedmio polowe, z polami stałym i drzwiami  rozwieralnymi

- samodomykacze drzwi

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- klamki antypaniczne od strony pomieszczenia

- kołek odbojowy mocowany do posadzki

- szkło bezpieczne P2

Okno wewnętrzne, dziesięcio polowe, z polami stałym i drzwiami rozwieralnymi

- samodomykacze drzwi

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- kołek odbojowy mocowany do posadzki

- szkło bezpieczne P2

Okno wewnętrzne, cztero polowe, z polami stałym

- blendy szklane

- parapet z podajnikiem otwartym,

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- interkom kasowy

- szkło bezpieczne P2

Okno wewnętrzne, ośmio polowe, z polami stałym

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

Okno wewnętrzne, ośmio polowe, z polami stałym

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

Okno wewnętrzne, pięcio polowe, z polami stałym

- blenda szklana zamiast szkła przeźroczystego na jednym polu

- parapet z podajnikiem otwartym,

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- interkom kasowy

- szkło bezpieczne P2
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Okno wewnętrzne, jedno polowe, podawcze,

przesuwane do góry

- parapet z podajnikiem zamkniętym,

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- interkom kasowy - szkło bezpieczne P2

fix

RAL 7043

5

Okno wewnętrzne, dwu polowe, z polami stałym

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2
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mgr inż. arch. Anna GRABOWSKA 433/93

NR PROJ.:
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Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861

tel.: (32) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (32) 254 01 42

e-mail: biuro@terrabud.pl; www.terrabud.pl

TERRABUD PL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Opolu

45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66

Pracownia Projektowa

PROKOM

Opole, Ozimska 8, 45-057

tel.: (77) 454 55 21

prokomp@wp.pl

INWESTOR

OPRACOWAŁ:

prof. dr inż. arch. Andrzej GRZYBOWSKI

KONSORCJUM

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przesiadkowego przy stacji Opole Główne:

drogi publicznej wraz z wjazdem i  zjazdem, peronami

i rampami, budynku dworca autobusowego z placem

postojowym, garażu wielopoziomowego

oraz projekt rozbiórki obiektów budowlanych

w Opolu, ul. Armii Krajowej / 1 Maja

mgr inż. arch. Krystian ORGANEK

609/81

AZ8 REV.1

ZESTAWIENIE OKIEN

WEWNĘTRZNYCH

1:50

mgr inż. arch. Karol JACKIEWICZ

REWIZJE

NR TEMAT I KOMENTARZ PROJEKTANT OPRACOWAŁ

mgr inż. arch.

Anna GRABOWSKA

mgr inż. arch.

Karol JACKIEWICZ

DATA

08.11.18r

ZNAK

REV.1

1.

prof. dr inż. arch.

Andrzej GRZYBOWSKI

SPRAWDZAJĄCY

REV.2

2.

Wymagania odporności ogniowej były określone na

rysunkach dla ściany w której jest osadzona

stolarka. Odporność ogniową dla stolarki należy

przyjmować zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6

Rozporządzenia ministra infrastruktury ws.

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. Wpółczynnik przenikania

ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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