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1 Wymagania odporno$ci ogniowej byty okreslone na
" | rysunkach dla $ciany w ktdrej jest osadzona
stolarka. Odpornos¢ ogniowa dla stolarki nalezy
przyjmowacé zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6
Rozporzagdzenia ministra infrastruktury ws. REV.1
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wpdtczynnik przenikania
ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
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WYMIAR W SWIETLE MURU 230 X 217.5 140 X 217.5 110 X 320 110 X 217.5 110 X 210 105 X 210 95 X210 105 X 210
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 216 X 210.5 126 X 210.5 96 X 210.5 96 X 210.5 96 X 202.5 90 X 202.5 80 X 202.5 90 X 202.5
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 211 X210.5 123.5X210.5 93.5X210.5 93.5X210.5 93.5X202.5 90 X 202.5 80 X 202.5 90 X 202.5
PRAWE - 1 1 1 0 9 4 2
ILOSC
LEWE 1 - 0 0 1 6 3 1
SKRZYDLO - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch - skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch - skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch
ggiDSATKOWY - gvs{(lljgrli_rgygj;gwg,‘ns: klsorll’fed przezroczyste - gvs{(lljgrli_rgygj;gwg,‘ns: klsorll’fed przezroczyste - gvs{(lljgrli_rgygj;gwg,‘ns: klsorll’fed przezroczyste - gvs{(lljgrli_rgygj;gwg,‘ns: klsorll’fed przezroczyste - gvs{(lljgrli_rgygj;gwg,‘ns: kgj?gr?&a szklana w kolorze tioczonych, ocynkowanych blach stalowych tioczonych, ocynkowanych blach stalowych tioczonych, ocynkowanych blach stalowych
- szkleni wojne, sz zezroczyste, - szkleni wojne, sz zezroczyste, - szkleni wojne, sz zezroczyste, - szkleni wojne, sz zezroczyste, - szkleni wojne, Z| w Z ; ; ;
szklenie 1SO, szklenie 1SO, szklenie 1SO, szklenie 1SO, stolarki, szklenie 1SO, o] grubosm min. 1,_25mm, wype’mlor_m wetng o] grubosm min. 1,_25mm, wype’mlor_m wetng o] grubosm min. 1,_25mm, wype’mlor_m wetng
- szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 mineralng przyklejong do blach klejem mineralng przyklejong do blach klejem mineralng przyklejong do blach klejem
- profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, poliuretanowym. poliuretanowym. poliuretanowym.
- malowane - lakierowane, - malowane - lakierowane, - malowane - lakierowane,
OSCIEZNICA - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy
ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm,
- malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo - malowana proszkowo
WYPOSAZENIE - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki, - kotek odbojowy mocowany do posadzki,
- samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjag 3D, | - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D, - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjag 3D, | - klamki stalowe obustronnie - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - klamki stalowe obustronnie
- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - zamek z wkfadkg, zamykane na klucz, - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - klamki stalowe obustronnie - klamki stalowe obustronnie - zamek z wktadkg, zamykane na klucz,
- drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - klamki obustronne - kontrola dostepu - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - samozamykacz dopasowany do ciezaru,
- klamki zewnetrzne - klamki zewnetrzne - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - krata wentylacyjna - zgodnie z projektem - krata wentylacyjna - zgodnie z projektem
- klamki obustronne branzy sanitarnej (Anere=0,022m?). branzy sanitarnej (Aneto=0,022m>).
KOLOR RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043
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MIEJSKI ZARZAD DROG w Opolu
45-512 Opole ul. Obroncow Stalingradu 66

MIEJSKI ZARZAD DROG
w Opolu

UWAGI

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 wytrzymatosci
Wytrzymatosé mechaniczna - klasa 4 wytrzymatos$ci

REV.1

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz wszystie elementy ich wyposazenia winny by¢ certyfikowane przez notyfikowang jednostke.

Wszystkie elementy zestawu muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamoéwieniem.

Widok od strony zewnetrzne;j.

Przed zamoéwieniem potwierdzi¢ kolorystyke, wyposazenie i uktad elementéw z uzytkownikiem i projektantem.
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Budowa Centrum Przesiadkowego przy stacji Opole Giéwne: 00604 luty 2018
drogi publicznej wraz z wjazdem i zjazdem, peronami BRANZA:
i rampami, budynku dworca autobusowego z placem ARCHITEKTURA
postojowym, garazu wielopoziomowego
oraz projekt rozbiorki obiektéw budowlanych STADIUM:
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