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Wymagania odpornosci ogniowej byty okreslone na
rysunkach dla $ciany w ktérej jest osadzona
stolarka. Odporno$¢ ogniowa dla stolarki nalezy
przyjmowaé zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6
Rozporzadzenia ministra infrastruktury ws.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wpétczynnik przenikania
ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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OPIS DODATKOWY

Okno zewnetrzne, cztero polowe, z polami statym

- wspdtczynnik przenikania ciepta U(max)='1ﬁ-['\1“o‘+(-m1|‘%)']' 1,1 Wi(m*K)] REV.1

- profile aluminiowe,
- szklenie podwdjne, szkio przezroczyste, szklenie ISO,
- szklo bezpieczne P2

Okno zewnetrzne, dwu polowe, z polami

statym

- wspotczynnik przenikania ciepta

1,1 Wi(m*K)] REV.1

- szklenie podwdjne, szkto przezroczyste,

U o=
s

szklenie 1SO,

ile aluminiowe,

- szkto bezpieczne P2

(max). L
- profile aluminiowe,
- szklenie podwadjne, szkto przezroczyste,

Okno zewnetrzne, dwu polowe, z polami

- wspotczynnik przenikania ciepta

1,1 Wi(m*K)] REV.1

- szkto bezpieczne P2

Okno zewnetrzne, jedno polowe rozwierane
- wspétczynnik przenikania ciepta

U(max?.= TV

- profile aluminiowe,
- szklenie podwajne, szkto przezroczyste,
szklenie 1SO,

- klamki w kolorze stolarki

1,1 Wi(m*K)] REV.1 (max)
- samozamykacz

- profile aluminiowe,
- szklenie podwdjne, szkto przezroczyste,
szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

Okno zewnetrzne, jedno polowe rozwierane
- wspétczynnik przenikania ciepta

1,1 W/(m*K)] REV.1

Okno zewnetrzne, pietnasto polowe state
- blenda szklana zamiast szkta
przezroczystego na jednym polu

- wspétczynnik przenikania ciepta
Upnax=F 1.1 W/(m*K)] REV.1
- pro?ile aluminiowe,

- szklenie podwadjne, szkto przezroczyste,
szklenie 1SO,

- szkto bezpieczne P2

Okno zewnetrzne, cztero polowe rozwierane

- wspdtczynnik przenikania ciepta Uy, =+3FWHma<1 1,1 [W/(m*K)] REV.1

- profile aluminiowe,

- szklenie podwadjne, szkto przezroczyste, szklenie 1SO,

- klamki w kolorze stolarki

- zamek z wkfadkg, zamykane na klucz, stale zamkniete - otwierane na okres mycia
- szkto bezpieczne P2

Okno zewnetrzne, dwu polowe, z polami

statym
- wspotczynnik przenikania ciepta

U= H3IWHm240 1,1 [W/(m*K)] REV.1

(max), .
- profile aluminiowe,

- szklenie podwadjne, szkto przezroczyste,

szklenie 1SO,
- szkto bezpieczne P2

Okno zewnetrzne, cztero polowe, z polami statym i drzwiami rozwieralnymi
- wspotczynnik przenikania ciepta U ;=%

- samozamykacze drzwi dopasowane Jo ciezaru

- profile aluminiowe,

- szklenie podwadjne, szkto przezroczyste, szklenie 1SO,
- klamki w kolorze stolarki

- kotek odbojowy mocowany do posadzki

- zamek z wkitadka, zamykane na klucz

- szkto bezpieczne P2

ma;

1,1 [W/(m?-K)]
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UWAGI

Wszystkie elementy zestawu muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamoéwieniem.
Widok od strony zewnetrzne;j.

Przed zamdwieniem potwierdzi¢ kolorystyke, wyposazenie i uktad elementéw z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA! W zestawach osadzone drzwi ujete w zestawieniu stolarek drzwiowych.
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TERRABUD PL

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861
tel.: (32) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (32) 254 01 42

e-mail: biuro@terrabud.pl; www.terrabud.pl

TERRABUD

Pracownia Projektowa

PROKOM

Opole, Ozimska 8, 45-057

tel.: (77) 454 55 21
prokomp@wp.pl

Pdkom

PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD DROG w Opolu
45-512 Opole ul. Obrohcéw Stalingradu 66

MIE)SKI ZARZAD DROG
w Opolu

TYTUL PROJEKTU
Budowa Centrum Przesiadkowego przy stacji Opole Gtéwne:

drogi publicznej wraz z wjazdem i zjazdem, peronami
i rampami, budynku dworca autobusowego z placem
postojowym, garazu wielopoziomowego
oraz projekt rozbiorki obiektéw budowlanych

w Opolu, ul. Armii Krajowej / 1 Maja
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