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Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury

niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu

- etap II  Część 1 Przebudowa dróg publicznych i budowa

centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne

- Budowa centrum przesiadkowego w liniach

rozgraniczających drogi gminnej nr 103805 O - ul. Armii

Krajowej.

mgr inż. arch. Krystian ORGANEK
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A6

RZUT DACHU
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mgr inż. arch. Karol JACKIEWICZ

Balustrady wewnętrzne stalowe i szklane

Ścianki systemowe sanitarne LPW

OZNACZENIA - LEGENDA:

Stalowe odbojnice przemysłowe

Wycieraczki

Daszki systemowe szklane
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Da1

Od1

P

ID NAZWA
ILOŚĆ

Ko1

Ł1

Ł2

OZ2
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B44

NP1

NP2

11 szt.

20 szt.

6 szt.

156 m2

31 m2

64 m2

6 m2

167,4 mb

Kosze na śmieci

Ławka

Ławka wbudowana w ściankę oporową

Systemowe obudowy zielone wys. 2m (od 0m do 2m)

Systemowe obudowy zielone wys. 2m (od 2m do 4m)

Systemowe obudowy zielone wys. 4m (od 0m do 4m)

Obudowa rastrowa wys. 4m

Poręcz montowana na attyce

Trasa dla niewidomych i słabowidzących zpłyt chodnikowych 300x600x50mm ryflowanych

Punkty uwagi dla niewidomych i słabowidzących z płyt chodnikowych 400x400x50mm ryflowanych

Zieleń intensywna

Zieleń ekstensywna

Chodnik z płyt chodnikowych gładkich, o wysokich wsłaściwościach antypoślizgowych

600x600x50mm, kolor jasnoszary

Chodnik z płyt chodnikowych gładkich, o wysokich wsłaściwościach antypoślizgowych

600x600x50mm, kolor szary

Opaska żwirowa szer. 40cm

53,4 m2

1,0 m2

525,0 m2

1 759,0 m2

891,2 m2

339,3 m2

72,5 m2

Powierzchnie techniczne na kratach stalowych 331,9 m2
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Wymagania odporności ogniowej były określone

na rysunkach dla ściany w której jest osadzona

stolarka. Odporność ogniową dla stolarki należy

przyjmować zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6

Rozporządzenia ministra infrastruktury ws.

warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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