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OPRACOWAL

SPRAWDZAJACY

1 Wymagania odpornosci ogniowej byty okreslone na
* |rysunkach dla $ciany w ktdrej jest osadzona .
stolarka. Odporno$¢ ogniowg dla stolarki nalezy o)
%
¥
U

przyjmowac zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6
Rozporzadzenia ministra infrastruktury ws. REV.1 |08.11.18r
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wpétczynnik przenikania
ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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WYMIAR W SWIETLE MURU 230 X 217,5 140 X 217.5 200 X 320 200 X 320 200 X 217.5 214 X 2175 150 X 217.5 240 X 320 110 X 210 145 X 220 145 X 220 110 X 210
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 216 X210.5 126 X 210.5 186 X 210.5 186 X 210.5 186 X 210.5 200 X 210.5 136 X 210.5 226 X 210.5 95 X 202.5 130 X 212.5 130 X 212.5 95 X 202.5
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 211 X 210.5 123.5X210.5 181 X210.5 181X 210.5 181 X 210.5 195X 210.5 131 (93+38) X 210.5 221 X210.5 92.5 X 202.5 127.5X212.5 127.5X212.5 92.5 X 202.5
PRAWE 0 1 4 3 1 1 0 0 5 0 1 1
ILOSC
LEWE 1 0 3 6 0 0 1 1 3 1 0 1
SKRZYDLO - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, nieizolowane termicznie - zimne, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - stalowe, izolowane termicznie - ciepte, - jedno skrzydto drzwiowe wykonane z - dwa skrzydta drzwiowe wykonane z dwéch - dwa skrzydta drzwiowe wykonane z dwéch - jedno skrzydto drzwiowe wykonane z
OPIS - dWUSk_rZyd*OWe',_ SZkIOne, i - dWUSeryd*OWe',_ SZkIOne, i - dWUSk_rZyd*OWe',_ SZkIOne, i - dWUSk_rZyd*OWe',_ SZkIOne, i - dWLISk_rZyd*OWe'z SZkIOne, i - dWUSeryd*OWe',_ SZkIOne, } - dWUSk_rZyd*OWe',_ SZkIOne, | - dWLISk_rZyd*OWe'z SZkIOne, | dwodch ﬂoczonych’ Ocynkowanych blach t{oczonych’ Ocynkowanych blach Sta|0wych Hoczonych’ ocynkowanych blach sta|owych dwodch ﬂoczonych’ Ocynkowanych blach
DODATKOWY -stlfllggine;elspoodwome, szkto przezroczyste, -stlfllélﬁgﬁggdwome, szkto przezroczyste, -stlfllgre]gelgoodwome, szkto przezroczyste, -stlfllggirg?goodwome, szkto przezroczyste, -stlfllélﬁgt?spgdwome, szkto przezroczyste, -st‘fllgﬁir;l?ggdwome, szkto przezroczyste, -stlfllggirg?goodwome, szkto przezroczyste, -stlfllélﬁgt?spgdwome, szkto przezroczyste, stalowych o grubosci min. 1,25mm, o grubosci min. 1,25mm, wypetnione wetna o grubosci min. 1,25mm, wypetnione wetna stalowych o grubosci min. 1,25mm,
- szklo bezpieczne P2 - szkto bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szkto bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 - szklo bezpieczne P2 wypetnione weing mineralng przyklejong do | mineralng przyklejong do blach klejem mineralng przyklejong do blach klejem wypetnione wetng mineralng przyklejong do
- profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, blach klejem poliuretanowym. - ciepte poliuretanowym. - ciepte poliuretanowym. - ciepte blach klejem poliuretanowym. - ciepte
- malowane proszkowo - malowane proszkowo - malowane proszkowo - malowane proszkowo
OSCIEZNICA - oscieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - oscieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy - o$cieznica wewnetrzna z blachy
ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm,
- profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo, - profile malowane proszkowo,
WYPOSAZENIE - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki, - kotki odbojowe mocowane do posadzki,
- samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz i rozwieracz automatyczny - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do cigzaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru, - samozamykacz dopasowany do ciezaru,
- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | podpiety do inst. PPOZ - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, | - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga),
- drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - zamek z wktadka, zamykane na klucz, - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - zamek z wktadka, zamykane na klucz, - drzwi przylgowe (3-stronna przylga), - zamek z wktadka, zamykane na klucz, - zamek z wktadka, zamykane na klucz,
- zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - klamki obustronnie - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - zamek automatyczny - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - zamek z wktadka, zamykane na klucz, - klamki obustronnie - klamki obustronnie - zamek z wktadkg, zamykane na klucz, - klamki obustronnie - klamki obustronnie
- klamki zewnetrzne - klamki zewnetrzne - klamki zewnetrzne - klamki obustronnie - klamki zewnetrzne - klamki zewnetrzne - naswietle state nad drzwiami - klamki zewnetrzne - krata wentylacyjna - zgodnie z projektem
branzy sanitarnej (Ane“o=0,22m2)
KOLOR RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043

ODPORNOSC OGNIOWA

EI60

EI30

EI30

UWAGI

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 wytrzymatosci

Wytrzymatos¢é mechaniczna - klasa 4 wytrzymatosci

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz wszystie elementy ich wyposazenia winny by¢ certyfikowane przez notyfikowang jednostke.

- wspétczynnik przenikania ciepta U<max)=1,5 [W/(m?K)] dla wszystkich drzwi oprécz D4iD9% REV.1

Wszystkie elementy zestawu muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamoéwieniem.

Widok od strony zewnetrzne;j.

Przed zamoéwieniem potwierdzi¢ kolorystyke, wyposazenie i uktad elementéw z uzytkownikiem i projektantem.
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PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

MIEJSKI ZARZAD DROG w Opolu
45-512 Opole ul. Obroncoéw Stalingradu 66

MIEJSKI ZARZAD DROG
w Opolu

TYTUL PROJEKTU

Budowa Centrum Przesiadkowego przy stacji Opole Gtéwne:
drogi publicznej wraz z wjazdem i zjazdem, peronami
i rampami, budynku dworca autobusowego z placem
postojowym, garazu wielopoziomowego

NR PROJ.: DATA:
00604 luty 2018
BRANZA:

ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE DRZWI
ZEWNETRZNYCH 1/2

oraz projekt rozbiorki obiektéw budowlanych STADIUM:
w Opolu, ul. Armii Krajowej / 1 Maja PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU NR RYS.
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