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- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- dwa skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch

tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych

o grubości min. 1,25mm, wypełnione wełną

mineralną przyklejoną do blach klejem

poliuretanowym. - ciepłe

- malowane proszkowo
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- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronnie

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- jedno skrzydło drzwiowe wykonane z

dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach

stalowych o grubości min. 1,25mm,

wypełnione wełną mineralną przyklejoną do

blach klejem poliuretanowym. - ciepłe

- malowane proszkowo

D9o

EI30

7.5

110

95

2
1

0

7
.
5

2
0

2
.
5

7.5

5 100 5

1

1

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronnie

- krata wentylacyjna - zgodnie z projektem

branży sanitarnej (A
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- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- jedno skrzydło drzwiowe wykonane z

dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach

stalowych o grubości min. 1,25mm,

wypełnione wełną mineralną przyklejoną do

blach klejem poliuretanowym. - ciepłe

- malowane proszkowo

D12

2
0

1
4

18 64 18

-

7.5

110

95

2
1

0

7
.
5

2
0

2
.
5

7.5

5 100 5

95 X 202.5

110 X 210

95 X 202.5

110 X 210

216 X 210.5

0

230 X 217,5

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,
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- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronnie

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- dwa skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch

tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych

o grubości min. 1,25mm, wypełnione wełną

mineralną przyklejoną do blach klejem

poliuretanowym. - ciepłe

- malowane proszkowo
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- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

1

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronnie

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, nieizolowane termicznie - zimne,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz i rozwieracz automatyczny

podpięty do inst. PPOŻ

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek automatyczny

- klamki obustronnie

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- sztangi przeciwpaniczne na wys. 90cm

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki zewnętrzne

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

- kołki odbojowe mocowane do posadzki,

- samozamykacz dopasowany do ciężaru,

- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,

- drzwi przylgowe (3-stronna przylga),

- zamek z wkładką, zamykane na klucz,

- klamki obustronnie

- naświetle stałe nad drzwiami

- ościeżnica wewnętrzna z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm,

- profile malowane proszkowo,

- stalowe, izolowane termicznie - ciepłe,

- dwuskrzydłowe, szklone,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

- profile malowane proszkowo,

1

Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

Widok od strony zewnętrznej.

Przed zamówieniem potwierdzić kolorystykę, wyposażenie i układ elementów z użytkownikiem i projektantem.

Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 wytrzymałości

Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wytrzymałości

Drzwi o odporności ogniowej oraz wszystie elementy ich wyposażenia winny być certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę.
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- współczynnik przenikania ciepła U
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·K)] dla wszystkich drzwi oprócz D4 i D9o
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