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RYSUNEK

WYMIARY

SYMBOL

WYMIAR W ŚWIETLE MURU

1

-

Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

Widok od strony zewnętrznej.

Przed zamówieniem potwierdzić kolorystykę, wyposażenie i układ elementów z użytkownikiem i projektantem.

UWAGA! W zestawach osadzone drzwi ujęte w zestawieniu stolarek drzwiowych.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

ILOŚĆ

OPIS DODATKOWY

KOLOR

Okno zewnętrzne, dziesięcio polowe, z polami stałym i drzwiami  rozwieralnymi

- współczynnik przenikania ciepła U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- samozamykacze drzwi dopasowane do ciężaru

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- sztangi przeciwpaniczne od strony pomieszczenia na wys. 90 cm

- kołek odbojowy mocowany do posadzki

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- szkło bezpieczne P2

Okno zewnętrzne, trój polowe, z polami

stałym i drzwiami  rozwieralnymi

- współczynnik przenikania ciepła

U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- samozomykacze dopasowane do ciężaru

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- sztangi przeciwpaniczne od strony

pomieszczenia na wys. 90 cm

- kołek odbojowy mocowany do posadzki

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- szkło bezpieczne P2

1 1

Okno zewnętrzne, trój polowe, z polami

stałym - współczynnik przenikania ciepła

U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

Okno zewnętrzne, jedenasto polowe, z polami stałym i drzwiami  rozwieralnymi

- współczynnik przenikania ciepła U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- samozamykacze drzwi dopasowane do ciężaru

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- klamki w kolorze stolarki

- sztangi przeciwpaniczne od strony pomieszczenia na wys. 90 cm

- kołek odbojowy mocowany do posadzki

- zamek z wkładką, zamykane na klucz

- szkło bezpieczne P2

1 10

Okno zewnętrzne, ośmio polowe, z polami stałym

- współczynnik przenikania ciepła U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

Okno zewnętrzne, ośmio polowe, z polami stałym

- współczynnik przenikania ciepła U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

5

REI120- EI30REI60 / - -

5 1

EI30 EI30

Okno zewnętrzne, cztero polowe, z polami

stałym

- współczynnik przenikania ciepła

U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

Okno zewnętrzne, sześcio polowe, z polami stałym

- współczynnik przenikania ciepła U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste, szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

2

Okno zewnętrzne, cztero polowe, z polami

stałym

- współczynnik przenikania ciepła

U

 

(max)

=1,3 [W/(m

2

 

·K)]

- profile aluminiowe,

- szklenie podwójne, szkło przeźroczyste,

szklenie ISO,

- szkło bezpieczne P2

-
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mgr inż. arch. Karol JACKIEWICZ

REWIZJE

NR TEMAT I KOMENTARZ PROJEKTANT OPRACOWAŁ

Wymagania odporności ogniowej były określone na

rysunkach dla ściany w której jest osadzona

stolarka. Odporność ogniową dla stolarki należy

przyjmować zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6

Rozporządzenia ministra infrastruktury ws.

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. Wpółczynnik przenikania

ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mgr inż. arch.

Anna GRABOWSKA

mgr inż. arch.

Karol JACKIEWICZ

DATA

08.11.18r

ZNAK

REV.1

1.

prof. dr inż. arch.

Andrzej GRZYBOWSKI

SPRAWDZAJĄCY

REV.2

2.


	Sheets and Views
	AZ1 OKNA ZEWN1


