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INWENTARYZACJA ZDJECIOWA
do projektu
1.0DANE OGOLNE:

1.1OBIEKT:  SLONECZNY OGROD - PRZYJAZNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
| RELAKSU W PARKU NA OSIEDLU IM. ARMIl KRAJOWEJ

1.2 INWESTOR: MIASTO OPOLE, RYNEK — RATUSZ, 45-015 OPOLE
1.3LOKALIZACJA: 45-015 OPOLE, OS. IM. ARMII KRAJOWEJ

DZ. NR. 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273J&dnostka ewidencyjna: miasto Opole,

Obreb ewidencyjny: 0055 GOSLAWICE

INWENTARYZACJA ZDJ ECIOWA:

1. Zdjgcie satelitarne



2. Widok od strony potudniowej w kierunku planowanegpodu.

3. Widok od strony zachodniej w kierunku murka.



5. Widok od strony istniejcej sciezki w kierunku ogrodu



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: SEONECZNY OGROD- PRZYJAZNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
| RELAKSU W PARKU NA OSIEDLU IM. ARMII KRAJOWEJ

1.2INWESTOR: MIASTO OPOLE, RYNEK — RATUSZ, 45-015 OPOLE
1.3LOKALIZACJA: 45-015 OPOLE, OS. IM. ARMII KRAJOWEJ

DZ. NR. 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273/&dnostka ewidencyjna: miasto Opole,

Obreb ewidencyjny: 0055 GOSLAWICE

1.0PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania : zlecenie inwestora,

- Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchésima cele budowlane.
- Wizja lokalna terenu.

- Oswiadczenie inwestora o istnaelych mediach.

- Wytyczne funkcjonalno —aytkowe otrzymane od Inwestora.

- Obowhzujace przepisy techniczno — budowlane.

- Mapa zasadnicza

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowanentena stoneczny ogrod — przyjazne
miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu Anmii Krajowej.

Zakres migéci sic ha dziatce gminnej o nr 1243/6, 1307/2, 1272/ 312.

W zakresie opracowania @bg jest zaprojektowanie ggji piesze z elementami matej
architektury.

Obszar ten obejmuje fragment poéinocno-zachodniejcczparku na osiedlu im. Armii
Krajowej o pow. ok. 0,15 ha.

Na terenie planuje spozostawd istniegce zadrzewienie.

Na terenie obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenrnggawal Nr
LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 zgaiernika 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegou rekreacji i ustug osiedla ZWM
w Opolu.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- wygrodzenie terenu w sposob naturalny, panele mokve;
- dogodna komunikacja z pozostaizescig parku poprzez trzy dggia z nawierzchni
mineralnej np. hanse grand,
- wyposaenie w elementy matej architektury ogrodowejzste] rekreacji biernej:
obrotowe tawki — sztuk 4



stolik do gry w szachy i chtczyka — sztuk 1
tawka z oparciem — sztuk 11
trejaz - sztuk 3

kosze n&mieci — sztuk 7
zadaszenia membranowe chyma przed sthcem — sztuk 2
tawka dla rodzica z dzieckiem — sztuk 1
stojaki na rowery typu U — sztuk 17
regulaminy i tablice informacyjne o zakazie gt psow, paleniu papieroséw oraz e-
papieroséw — sztuk 3
- wprowadzenie elementow ghcych ochronie biorinorodndci, nowe nasadzenia
krzewow i rabat.
- monta hoteli dla owaddw — sztuk 5 (hotele dostarcza stos.

4.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA

4.1. Przeznaczenie w planie miejscowym

Teren w zakresie opracowania o oznaczeniu 8ZR vwskbayym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego UchwgalNr LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20zdaiernika 2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaliawarestrzennego terenu rekreaciji i
ustug osiedla ZWM w Opolu.

4.2. Wjazdy na dziatk
Wijazdy na dziall znajduj si¢ od strony potudniowej i pétnocnej od ul. Jana Byt
Rudego.

4.3. Tereny gsiadupce z przedmiotem opracowania
Obszar przeznaczony pod projektowamvestycg jest od strony zachodniej, wschodniej,
potnocnej potudniowej otoczony jest terenem zietony

4.4. Uksztattowanie terenu

W zakresie opracowania teren jest ptaski wegdmych wysokéciowych na mapie
zasadniczej.

4.5. Uksztattowanie zieleni

Teren jest otwarty- nie ogrodzony.

Teren miejscami jest zadrzewiony. Pozostawgassniegce zadrzewienie.

4.6. Istniegce zagospodarowanie terenu
W czsci terenu wysipuje nawierzchnia utwardzona asfaltosgeezka piesza.

4.7. Istniegce uzbrojenie terenu:
— przewody elektryczne

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Urzadzenia budowlane z4zane z obiektami budowlanymi — projektuje sastpujace



urzadzenia techniczne, zapewnjeg maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem:

* ogrodzenie z paneli wiklinowych

« uktad nawierzchni, chodnikéw,

« fawki, kosze nd@mieci

5.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY
a) Wjazd na dziak
- Bez zmian - dojazd i dggie do projektowanego terenu odbywsk bedzie poprzez
Istniejgcy dojazd od strony ul. Jana Bytnara Rudego.
b) Uktad komunikacyjny
- Dojscie do projektowanych obiektow projektuje s postaci chodnikdw
0 nawierzchni z kruszywa np. ,Hanse Grand”.
c) Dojazd paarowy
— bez zmian, z ul. Jana Bytnara Rudego.

5.3. SIECI UZBROJENIA TERENU

Nie przewiduje i wykonania nowych przgtzy.

a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna:

Bez zmian.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy.

c) Instalacja kanalizacji deszczowey:

Odprowadzenie wdd opadowych z chodnikéw zaprojektawpowierzchniowo.

5.4. PRZECIWPJ@AROWE ZAOPATRZENIE WODNE — DO ZEWNRTRZNEGO
GASZENIA POZARU
Bez mian.

5.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowane uksztattowanie terenu — bez zmiarjeRimwvany uktad chodnikow z
kruszywa umegliwia swobodne poruszaniegsivszystkich aytkownikow.

5.6. UKSZTALTOWANIE ZIELENI

Zaprojektowano nowe nasadzenia — drzew gatunk@wplanu zagospodarowania terenu.
Pozostate uksztaltowanie terenu to zieleska trawa.

5.7. MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW.

Dla odpadow statych powstatych w kieej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce
sktadowania odpadéw w koszach przy chodnikach.

6.0. CHODNIKI PIESZE Z KRUSZYWA

Konstrukcja chodnika z kruszywa zakaona krawznikiem.

Chodnik naley ograniczy obustronnie opornikiem betonowym o wymiarach 6g@0na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapreamentow.



Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych zostata uwzglniona w projekcie i jest
wymagana w realizacji inwestycji (obnkone krawezniki przy przej sciach dla pieszych-
max 2cm).

7.0. WYMOGI GEOLOGICZNE:

W przypadku wysfpienia w gruncie innych nieznanych przewodéw (gamdw
energetycznych, sanitarnych) skontaktéwi z projektantem.

Warunki geotechniczne przygto | kategorie geotechniczna obiektu zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na
podstawie badageotechnicznych — ogsna dokumentacja. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia fundamentow nie wystije.

W przypadku wystapienia w podiazu gorszych ng ztozono w projekcie
geotechnicznym warunkéw gruntowo — wodnych, naly dokonat sprawdzenia
zaprojektowanych przekrojow taw fundamentowych posezzegolnych obiektow.

8.0DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIAW M
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 208,00 nf
NP. HANSE GRAND

NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA 2162,00 M
TRAWIASTA (ponad 90% zakresu terenu)
RAZEM POWIERZCHNIA ZAKRESU 2370,00 M

9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatki na ktorej g projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisamagjestru zabytkow.

10.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren na ktorym projektowane sbiekty budowlane znajdujecgdoza wptywami
eksploatacji gorniczej.

11.0 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTN IEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpietsteva i zdrowia aytkownikow.
Projektowany obiekt zarowno ze wegdlu na przyte rozwgzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane ragtdsudowlane i wykiczeniowe jak
I na planowa# eksploatagj nie kedzie wywierat negatywnego wptywu seodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektysadupce. Z obiektu nie dxlag usuwane ani
emitowane agresywnieieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady stalpromieniowanie
jonizujace i zakidcenia elektromagnetyczne przekrgceajdopuszczalne normy,
wiec nie lgdzie wywierat szkodliwego oddziatywania sradowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochrorieodowiska. W m$l § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozpadzenia
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie psi@gizic¢c mogacych znacgco
oddziatywd& nasrodowisko (Dz.U Nr 213 poz. 1397), planowanawestycja nie



wymaga sporgzenia raportu o oddziatywaniu przedaiccia nasrodowisko. Projekt
nie wywiera rownie wptywu na obszary obje sieci NATURA 2000

12.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTER YZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S  ASIEDNIE:

Budowe zaprojektowano w spos6b minimalizay jej wptyw nasrodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z oba&ujagcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowandplwy zamyka giw granicach
zainwestowania.

Woda opadowa odprowadzangbie powierzchniowo na teren nieutwardzony w
obrebie wtasnej dziatki.

Wprowadzenie gazow lub pytdw do powietrza oraz grmaasu nie spowodowuje
przekroczenia standardow jakosrodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewgodlegajcych ochronie.
Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia pvea wkasngci i uprawnien
0s0b trzecich, nie stanowi przeszkody w dagiie do drogi publicznej oraz nie
przestaniaswiatta stonecznego, nie pozbawia ndwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej isrodkéw tacznasci, nie wptywa réwniez
negatywnie na projektowary zabudowe dziatek sysiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie oraz nie wptywa na konstrukcg budynkoéw sasiednich.

Inwestycja nie powoduje ugiliwosci i zakldce oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani ggimznych inwestowanego
terenu.

13.0 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART.
34 UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Inwestycja usytuowana z trzech stron dziatkarmabudowie mieszkaniowej- stanowi
uzupetnienie zabudowy otaczegj. Projektowane obiekty nie przestanigwiatta
stonecznego i nie ogranicaanozliwosci lokalizacji budynkéw na dziatkachhisiednich
Projekt zagospodarowania terenu nie spowoduje paniss prawa wilassoi i
uprawniér 0séb trzecich, nie stanowi przeszkody w ¢joist do drogi publicznej, nie
pozbawia mealiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej i
srodkow hcznaci, nie wpltywa réwnie negatywnie na projektowarzabudow dziatek
sgsiednich i ich dotychczasoweyikowanie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyi@ na terenie olgfym
inwestycp.



UWAGA!

» Wszystkie wzyte materiaty powinny odpowiada atestom technicznym zgodnie

Z odpowiednimi normami.

* Roboty budowlane i montaowe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowhzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow oraz Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robot.

Opracowat:

projektant architektur
mgr. in arch
tukasz Michalak
Nr. Upr./ 48P OKK/2013
Siadieos¢ architektoniczna



OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT: SEONECZNY OGROD - PRZYJAZNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
| RELAKSU W PARKU NA OSIEDLU IM. ARMII KRAJOWEJ

1.2INWESTOR: MIASTO OPOLE, RYNEK — RATUSZ, 45-015 OPOLE
1.3LOKALIZACJA: 45-015 OPOLE, OS. IM. ARMII KRAJOWEJ

DZ. NR. 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273/&dnostka ewidencyjna: miasto Opole,

Obreb ewidencyjny: 0055 GOSLAWICE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowanentena stoneczny ogrod — przyjazne
miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu Anmii Krajowej.

Zakres miéci sic ha dziatce gminnej o nr 1243/6, 1307/2, 1272/ 312.

W zakresie opracowania @bg jest zaprojektowanie ggji piesze z elementami matej
architektury.

Obszar ten obejmuje fragment poétnocno-zachodniejcczparku na osiedlu im. Armii
Krajowej o pow. ok. 0,15 ha.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych zostata uwzgdniona w projekcie i jest
wymagana w realizacji inwestyciji.

2. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie na terenie dziatki znajdugic drzewa oraz uzbrojenie podziemne.

Teren jest cgciowo utwardzony.

Na terenie obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenndgowah Nr
LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 zgaiernika 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegou rekreacji i ustug osiedla ZWM
w Opolu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:
- wygrodzenie terenu w sposob naturalny poprzez pamédinowe wys. 0,6 m;
- dogodna komunikacja z pozostatzescig parku poprzez trzy dggia z nawierzchni
mineralnej typu Hanse Grand,
- wyposaenie w elementy matej architektury ogrodowejzste] rekreacji biernej:
obrotowe fawki — sztuk 4
stolik do gry w szachy i chczyka — sztuk 1
tawka z oparciem — sztuk 11
kosze n&mieci — sztuk 7
zadaszenia membranowe chyma przed sthcem — sztuk 2
tawka dla rodzica z dzieckiem — sztuk 1
stojaki na rowery typu U — sztuk 17



regulaminy i tablice informacyjne o zakazie gt psow, paleniu papieroséw oraz e-

papieroséw — sztuk 3
trejaz - sztuk 3

- wprowadzenie elementow ghcych ochronie biorinorodndci, nowe nasadzenia

krzewoOw i rabat.
- monta hoteli dla owaddw — sztuk 5 (hotele dostarcza stos.

4. OPIS PRAC DO WYKONANIA

Roboty budowalne:

-0czyszczenie terenu

-zebranie warstwy wierzchniej, humusu pod chodniki.
-plantowanie ziemi z wykopu

-wykonanie ogrodzenia wraz z fugtk

-wykonanie tawek i koszy dmieci, matej architektury

5. DANE TECHNICZNE:
5.1 tawka obrotowa — sztuk 4

Dane techniczne:

Wymiary: 179 x 160cm

Wysoka¢ catkowita: 126 cm (wys. stopki 30cm)

Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo RAL 9007.

Drewno sosnowe zaimpregnowane (egzotyczne) gri d8sklejowane z barwnikiem
RAL 8001.

Element obrotowy z hamulcem lakierowany proszkow®AL 9007.

1260

300

Element obrotowy z hamulcem

_——Drewno egzotyczne
= grubos¢ deski 43mm
olejowane z barwnikiem

Stal cynkowana i lakierowana Frnszkuwa

Przyktadowe urgzdzenie




5.2 Trejaz ogrodowy

Dane techniczne:

Wymiary: 200 x 80cm

Wysoka¢ catkowita: 250 cm

Stopki trejau przymocowane do gruntu poprzez wieszaki stalosveedonowego
fundamentu wymiaru 40x40x100cm.

Drewno sosnowe zaimpregnowane, olejowane z baremilR AL 8001.

Stupy konstrukcyjne wymiaru 14x14cm. Ptatwie koaktiyjne wymiaru 14x14cm.
Miecze wymiaru 10x10cm. Kratka nagmza wymiary szczebli 2,5x2,5cm, o oczkach
kwadratowych 10x10cm.

249

160

=

)

200 |

Przyktadowe urgdzenie

5.3 Regulamin stonecznego ogrodu
Dane techniczne :
Wymiary: diuga¢ 68 x szerok& 5 cm grednica rurki 5cm).
Wysokas¢ catkowita: 200 cm
Regulamin przymocowany do piyty z drewna sosnovasgmpregnowanego
olejowanego z barwnikiem RAL 8001.
Materialy: elementy aczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej; solidna konstrukcja ze stali czar®53R oczyszczona w procesie



piaskowania, zabezpieczona przed kargzrez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi; elementy stalowekowane ogniowo; tablice
informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na U\gkiejory na cynkowaa blacte
stalows.
Kolory: biaty RAL 9016.
Tres¢ requlaminu:
Stoneczny ogréd jest terenemzjoym wypoczynkowi.
2. Dzieci na terenie stonecznego ogrodu powinny pre@byvytacznie pod opiek
dorostych, ktérzy za nie ponasadpowiedzialnéc .
Osoby przebyware na terenie zobowaane g do zachowania pogdku.
Z urzadzen nalery korzyst& zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na terenie obowizuje bezwzgldny zakaz spgywania napojow alkoholowych oraz
palenia papieroséw, ta& ,E” papierosOw oraz przebywania osobom pod wpigwe
alkoholu lub pod dziataniem innyéhodkéw odurzajcych.
6. Osoby niszczce spret i urzadzenia Rdz ich opiekunowie prawni ponosgz
odpowiedzialné materialn.
7. Osoby naruszage poradek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu
keda usuwane z terenu.
8. Zabronione jest wjaldzanie lub wprowadzanie do ogrodu pojazdéw, roweraw z
wyjatkiem wozkow inwalidzkich i dzieecych.
9. Obowizuje zakaz wnoszenia na teren ogrodu wtasnycldeez do spaywania
positkow typu grilii.
10. Zabrania si w szczegolIngci:
a. Niszczenia urzdzen matej architektury,
b. Zasmiecania terenu,
c. Niszczenia zieleni,
d. Wprowadzania zwiet,

=

ok ow

2
A® =
—®

Przyktadowe urgzdzenie



5.4 Stot do gry w szachy i chiczyka
Dane techniczne:
- betonowy stét do gry szachy i éoizyka oraz dwoma tawkami
- wysoka¢ maksymalna blatu - 76cm
- dlugci¢ blatu - 160cm
- szerokaéc¢ blatu - 80cm
- dhugai¢ tawek - 180cm
- wysokai¢ tawek - 45cm (tawki z oparciem)
Siedzisko jak i oparcia tawki wykonane z drewnansegego- zaimpregnowane,
olejowane z barwnikiem RAL 8001.
- szerokéc¢ stotu razem z tawkami - 170cm
- glebokas¢ posadowienia - 46cm
- maksymalna wysoko upadku - 76cm
- betonowy stét do gry wykonany zgodnie z ngr@N-EN 1176:2009
- st6t do gry wykonany z wibrowanego betonu, batbrojony drutem stalowym o
srednicy 8mm
- blat o grubéci 8cm w catéci szlifowany i wygtadzony
- blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorgyst wptywem warunkow
atmosferycznych poprzez lakierowanie specjaln§nmalkami konserwuacymi
przeznaczonymi do betonu
- obrzea blatu wykaczone profilem aluminiowym o zaalglonych krawdziach
- plansze do gier wykonane z ptyty granitowej wooaj w blat stotu
- elementy stalowe zabezpieczone przed kampaprzez ocynkowanie
- blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej
- siedziska tawek oparte na konstrukcji stalowahetvej
- bardzo wysoka odporséna uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

E o %%§~

Przyktadowe urgzdzenie

5.5 Lawka z oparciem
* tawkazeliwna z wygodnym siedziskiem z oparciem — raméowmana proszkowo
na kolor szary RAL 9007 z siedziskiem drewnianydrewna klejonego warstwowo
wypetnionym deskami i pomalowanymi bgjw kolorze jasnolyzowym, mocowana



na stale do podim w stopach betonowych. Drewno sosnowe zaimpregmewa
olejowane z barwnikiem RAL 8001. Wymiary fawki 197x 46cm x 71cm

» Elementy drewniane zabezpieczonenigniowo przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych w klasie IV

» Posadowienie min. 0,4 m — beton klasy B-15 — zg®adnitypowym montaem
elementow

» Detal tawki wg. rysunku ,detal tawki z oparciem”.

» Lawke skonsultowé z inwestorem.

Przyktadowe rozwiazanie

5.6 Kosz nasmieci

» Kosze o konstrukcji stalowej i drewnianej z dreveasnowego zaimpregnowanego,
olejowane z barwnikiem RAL 8001. Cato konstrukcji stalowej ocynkowana,
malowany proszkowo w kolorze srebrno i zielonynubgi¢ blachy pojemnika min.
1,5 mm (daszek min. 3 mm stale g#ony z konstruka)

* Mocowany za pomackotwy, poprzez wbetonowanie 45 cm stupka w pazelto

* Wymiary kosza namieci: srednica 44cm i pojemné kosza ok.60 I.

* Wysoka¢ 75cm

» Wktad stalowy ocynkowany z wiadrem ocynkowanym



‘ Pfeo kosz némieci

5.7 Stojak rowerowy typu U

Dane techniczne:
Wykonany z profilu 50x30cm w rozmiarze 80x80 cm

Posiada ozdobny element drewniany z drewna sosrmaa&mpregnowanego, olejowane
z barwnikiem RAL 8001.

Opcja mocowania wbetonowanie.
Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo rarkszary RAL 9007.

Przyktadowe urgzdzenie

5.8 ZADASZENIE MEMBRANOWE

Dane techniczne:

Zadaszenie membranowe ragpiicte na tréjlgtnej ramie skonstruowanej z stalowych
profili zamknigtych profil prostolgtny 100x50x4mm ocynkowanych malowany proszkowo
w kolorze szarym RAL 9007 (zespawanycledazy soly). Stal St3S.



Stupy stalowe o profilu prostginym 100x50x4mm ocynkowanych. Stal St3S.

Stupy przytwierdzone do fundamentéw betonowych etebowane lub ng&ruby kotwice
— marki (beton klasy min. B15). Fundamenty o wymaddr 40x40cm i gbokasci 100cm.
Membrana w kolorzeoitym RAL 1016.

Membrana PVC z wiéknami PES wykonana w technoldgiilkierunkowego naggu
wstepnego.

Powtoka ochronna:- PVDF

Tkanina bazowa: PES HT 1100

Waga: 1050g/m2 norma EN ISO 2286-2

Catkowita grubéc: min. 0,78mm

Wytrzymata¢ na rozcaganie; 112/112kN/m norma EN ISO 1421

Odpornd¢ na rozdarcie: 0,8/ 0,65 kN norma DIN 53.363

Reakcja na ogie klasa B-s2,d0 wg. normy PN-EN 13501-1 tj. B-bardgraniczony udziat
w pazarze, sXrednia emisja dymu, dO-brak plgych kropel; niezapalne, niekgpe.
Liny napinajce membrane jako liny stalowe, ocynkowane galwalezsplot min. 6x26.
Wykonywat okresowe przegtly techniczne membrany i konstrukcji.

Dodatkowe usztywnienia w nasach konstrukcji z blaszki gr. 0,5cm.

Wymiary konstrukcji rysunek ,rzut konstrukcji zadasia membranowego”.

Przyktadowe rozwizanie



6. FUNDAMENTOWANIE URZ ADZEN

Fundamentowanie wg. kart technicznych wybranychdemen odpowiedniego producenta.
Beton min. B-20 z dodatkiem W-8.

e
7/ BN\

400 400

Przyktadowe rozwjzanie

7. OGRODZENIE

Projektuje s ogrodzenie wys. 0,6 m (zaznaczony na plangog@odarowania
terenu) skladape s¢ ze stupkow drewnianych sosnowych impregnowanyejowane
z barwnikiem RAL 8001 o wymiarach 50x50mm. Wenie palisad z panelu
z wikliny.
Stupki ogrodzenia mocowaneda na kotwy metalowe w stopach betonowych (beton B15)
o wymiarach 40x40x100 cm na podsypce z piasku¢szagonego. Poziom posadowienia
stopy na gbokasci 1,00 m. Stupy kwadratowe wyposae g§ w plastikowy
kapturek. Wysok& ogrodzenia ponad terenem wyidsidzie 60cm.
Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorzeysad&AL 9007.
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8. ZIELEN

Projekt zaktada wykonanie nasaflzerzdiwz ciggOw pieszych oraz terenu stonecznego
ogrodu. Naley dostosowé& wysokaciowo, utay¢ humus i obsia trang. Humus
powinien zawier& co najmniej 2% @&ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od eamyszczé obcych. W miejscach
nasadzé naley wytozy¢ Agrowtoknine na chwasty (110g) stosujee siv celu
zagwarantowania &bnom wzrostu bez gsiedztwa chwastow i bez koniecZob
stosowaniarodkow chemicznych, a ta& po to,zeby zapewrd im optymalne warunki
rozwoju.

8.1 NASADZENIA KRZEWOW

Celem nasadzebylo wprowadzenie na placu elementéw kolormapachu

w réznych okresach sezonu wegetacyjnego [ozdobrsi@pachgce kwiaty, barwne dcie

I pedy, efektowne przebarwianiegdisci jesieny. Krzewy sadzimy do dotéw o gokasci
25-40 cm,srednicy 25-30cm wypetnionych gruntem urodzajnym. gesadzeniu krzewy
naleey podla& 10 litrami wody, aby utatwi osiadanie gleby wokot  systemu
korzeniowego. Glep wokdt krzewdw naley wysciotkowat przekompostowankors.
Zastosowéa warstwe 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody argeaniczy
wzrost chwastéw.

8.2 NASADZENIA BYLIN

Podiaze pod nasadzenia naje uzupetnt na gebokas¢ 20 cm zyzng ziemg lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosulidu Byliny po posadzeniu
nalezy podl&.

8.3 TRAWNIKI
Nowych trawnikdéw nie robimy. Naky podd& renowacji istnigjcy trawnik. Na terenach
zniszczonych podczas robot nglewykona trawniki wraz z nawgeniem i zatay¢
ewentualg niwelacg terenu. Podstawawwitasndgciag trawnikbw ma by odporndé na
wydeptywanie oraz miiwie mata ilas¢ zabiegow pielgnacyjnych. Ponadto trawniki
powinny by odporne na trudne warunki siedliskowe i zachowyasrakcyjny wygid
nawet w okresach suszy. Majpowysze wzgtdy na uwadze dobrano ngstijacy skiad
mieszanki nasion:

- zycica trwata (Lolium perenne) —10 %;

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 35 %;

- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 35 %;

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 10 %;

- wiechlina §kowa (Poa pratensis) — 5%;

- mietlica biatawa (Agrostis gigantea) — 5%.

Podiaze pod siew trawy natg dokladnie oczicic z kamieni i wyrowna jego
powierzchng¢ grabiami, nagpnie uzupetd na gebokas¢ 20 cmzyzng ziempy lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym wswetéu 1:1. Podie wzbogacamy
nawozem wielosktadnikowym [ Azofoska 3kg/100rFlowierzchng nalery kolejno



wyrowna® i zwalowa nadagc jej spadek okoto 3%. Siew nasionzadye
prowadzony ¢cznie [metod, na krzyz] lub siewnikiem. G¢bokas¢ siewu : 0,5-1 cm.,
aby uzyskéa prawidtowg glebokas¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasionazgale
przykry¢ 1 cm warstw gruntu rodzimego zmieszanego

z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzehmwatowd& watem gtadkim lekkim

I podla.

W miejscach gdzie istnigy trawnik dobrze si zachowat naley zastosowa
renowacg metod podsiewu. Renowaghalery rozpocaé od niskiego skoszenia istnieg)
darni i wygrabienia skoszonej trawy. Ngstie naley wyrowna& poditaze dosypujc w
miejscach zagbien zyznej gleby i spulchiije przy pomocy metalowych ostrych grabi,
badZz wykonania ptytkiej aeracji [do gbokasci 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren
wysia¢ mieszank nasion traw w iléci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry
mieszanig torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiészaglela i zwatowé.

Z powodu braku mdiwosci nawadniania termin siewu najewybra zwracagc uwag
na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jegimin p&no letni — pierwsza potowa
wrzesnia.

8.4 SADZENIA PNACZY

Przygotowanie podia:

Przygotowanie podia dla paczy jak dla krzewow.

Termin sadzenia:

Pmgcza uprawiane w pojemnikach ma sadz przez caly sezon wegetacji (czyli od
kwietnia. do potowy listopada) z wagtkiem okresow upatdw i przymrozkow.
Niedopuszczalne jest sadzenieaqay w zamarzritg glek.

Dobor materiatu rdinnego:

Kupowa nalezy rosliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach),simie rozwingtym
systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawgninimum 2-3 pdami.

Pedy u podstawy powinny Byzdrewniate. Pgcza powinny by przywigzane do tyczek,
najlepiej bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzopyddw czy I&ci).

Technika sadzenia:

Sadz¢ tylko rasliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzeniadiakdrzew i krzewow.
Ziemie dookota posadzonejdiiny nalezy wysciotkowat. Rasliny powinno s¢ podlewa

w miare potrzeby, aby nie dopai¢ do przesychania podta, najlepiegj

duzymi porcjami wody.

8.5 PLANOWANE ZABIEGI PIEL EGNACYJNE

W okresie zimowym mina rozpocz¢ usuwanie suchych i potamanych konaréw tgiat
odrostéw korzeniowych i samosiewow. Najerzyja¢ zasag usuwania w gigu
jednorazowego ecia nie wecej niz 30 % korony drzew [ optimum 15 %]. Zaleca si
systematyczne czyszczenie drzewostanu z nadmieagiezczonego podszytu.

W nowych nasadzeniach zalecagiowadzenie systematycznych pracggahcyjnych: -
odchwaszczanie krzewow,stm okrywowych i bylin 3 - 4 krotnie w gQu sezonu
wegetacyjnego, koszenie trawy 3-4-krotnie wgai sezonu wegetacyjnego.

Przy stosowaniu kos spalinowych naleachowad ostraznos¢ w poblizu nasadzekrzewdw
I drzew aby nie powodowauszkodzé kory, prowadzcych do ich zamierania. Aeracja
trawnika w okresie wiosennym oraz wczggsieny. Nawazenie pogtowne trawnika w
okresie wczesnowiosennym 2-4kg nawozu wielosktazmédgo na 100m 2 , a w pierwszych
latach po zalzeniu nawdenie azotowe w dawce 1-2kg na 100m 2 do czerwca.
Prze&wietlanie krzewow prowadzonych w naturalnej forpakrojowej polegajce na



usuwaniu najstarszych, nadmiernie ggagzonych pdow Uzupetniajce scidtkowanie kog
nasadze krzewow. Odpady organiczne powstate w wyniku giatzgnacyjnych naley
wykorzysta do produkcji kompostow dlazyzniania gleb w terenach zieleni.

8.6 PARAMETRY MATERIALU RO SLINNEGO

* prgcza - réliny wieloletnie z bryy korzeniowa w pojemnikach C2

* krzewy - r@liny wieloletnie z bryy korzeniowa w pojemnikach C3

» drzewa iglaste - &biny o prawidiowo wyksztalconym pokroju, zyby korzeniovy,
o0 minimalnej wysokéci 150 cm

» drzewa l§ciaste - egzemplarze soliterowe o prawidtowgokroju, z bry
korzeniows, o obwodzie pnia na wysoé@ 1 m z przedziatu 14 - 16 cm.

« Zielen - drzewa alejowe, w szerokich pasach zieleshgajgce due rozmiary:
Obwéd pnia na wys. 1,0 m - przedziat 14€k6, dopuszczalne stosowanie 16-18
Szkotkowany min. 3 razy, z bgylkorzeniovg. Wysok&é min 3,5-4 m, korona
uformowana na wysokoi min. 2,2 m.

» Drzewa do nasadzew waskich ulicach Obwdéd pnia na wys. 1,0 mrzepziat
18-20 cm,

dopuszczalne stosowanie 16-18 Szkétkowany rRirrazy, z brg korzeniov,
Wysoka¢ min 3,5-4 m, korona uformowana na wysgdonin. 2,2m.



Zestawienie rflin:

Nr Nazwa polska Nazwa farska llaé¢ Parametry Informa
1 Jabta rajska Malus pumila ‘Ola’ 8 -
2 Lipa szerokolistnag| Tilia platyphyllos 4 -
KRZEWY
3 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare L| 90
4 Lawenda Lavendulaangustifolia 2 Poj. C3 7szt/m2
waskolistna Hidcote 2-3 dy
'Hidcote’
5 Forsycja pérednia | Forsythia Intermedia 3 Poj. C3 1 sztuka
3-4 rdy
BYLINY
6 Ptomyk ‘Kirmeslander’ 8 Poj. C3
wiechowaty
7 | Ostr@ka ogrodowal ‘Black Knight’ 8 Poj. C3
gr. Pacific
8 Dyptam Dictamnus albus 8 Poj. C3
jesionolistny
9 Irys syberyjski Iris sibirica 12 Poj. C3
10 Krwawnica Lythrum salicaria 12 Poj. C3
pospolita ‘Robert’
11 Liliowiec (Hemerocallis) 16 Poj. C3 2szt/m2
Crimson Pirate
12 Szalwia omszong  Salvia nemorosa 20 Poj. C3
Mainacht
13 Kocimitka Veronicastrum 20 Poj. C3
Faassena virginicum
14 Bodziszek Geranium sanguineum 20 Poj. C3
czerwony ‘Album’ ‘Album’
PNACZA
15 Wiciokrzew Lonicera 6 Poj. C2 Co
Pomorski Serotina peryclimenum 2-3 dy najmniej
Serotina 30cm od
innych
roslin

Zestawienie rélin rozpatrywa razem z projektem zagospodarowania terenu.

Wszystkie réliny nalezy podla po posadzeniu.




8.7 UTWARDZENIE— NAWIERZCHNIA MINERALNA W TYPIE HAN  SE GRAND

Wymagania ogo6lne dotycgce materiatlow:

ST . x Warto §¢ wymagana
Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna wg DIN 18 0355
Rozktad wielkdci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamtenaturalny

Kolor bezowy

Posté ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestas¢ wg metody Proctora glem? 2014

(PprR)

Optymalna zawartg wody % 115

(WPR)

Przepuszczalrié wody ,k” cm/s 14,0 x 19 1,0 x 10/
\/Vytrzymalo;c powierzchni na KN/ 51.4 50.0
scinanie

Okreslenie przepuszczaldoi wody

(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.B3czanik 3):

Wyniki doswiadczeai (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw

%=14,0 x 10

Wymog

K">1,0 x 10*

Okreslenie wytrzymatdci powierzchni nacinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/nf)

Srednia z 3 pomiaréw

st=51,4

Wymog

ts>50,0




Uwaga:

Aby uzyska wysoky jakas¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody,
Nawierzchnia nie mae zosta odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie mgle
wstrzas&, tylko odwalcowywa. W zwigzku z tym zagszczanie powinno léytylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powieriachh naley uzy¢ ubijaka
recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczameawvsze w stanie, ktérego
wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotngei ziemi, i charakteryzgjsic wysolg jakoscia.

- Nawierzchn¢ mazna wykona przy pomocy uktadarki, belki profilegej, piaskarki
badZ recznie.

- Pochylenie podiine drogi z Nawierzchaj maze w zasadzie wynasdwukrotng¢
pochylenia poprzecznego. Dla wénéenia: Pochylenie podime 10% powinno mie
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprespz musi koniecznie by
stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statye przy ayciu dostatecznie
ci¢zkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sdwniez ubijarka eczna.

- Po wywalcowaniu warstyvzamykajca nalery lekko wzruszy za pomog grabi
badZz miotly. Dzieki temu nawierzchniadulzie chtoné¢ wock.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzghalery dodatkowo nawadnéa

- Po wykaczeniu wskazane jest chodzeniglbjezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenigdace wynikiem wandalizmu natg zagrabt oraz
ponownie ubi nawierzchng.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskujezsreguty po trzykrotnej zmianie
warunkéw pogodowych (shae — deszcz — stae itd.)

- Nawierzchni nie wykonyw@apodczas mrozow ani w temperaturze ziiej do
temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona ftgezek spacerowych i alei w parkach,
cmentarzy, placéw zabaw i innych miejsc przeznagaomwlo rekreaciji.

Skiadniki:

Nawierzchnia sklada sk czystego materiatu budowlanego z
wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki wyegkrskie, specjalny
wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazita
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli j@ko

Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pylicsijest odporny na dziatanie

zewretrznych warunkow atmosferycznych oraz tatwy w oloe@tPosiada
wysoky odporndc¢ na cezar, scieranie i jest nie brudey.

Nawierzchnia nadajegna powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich.

Dane techniczne:



Nawierzchnia posiada grufgoziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00
tony/nt.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany nalghkas¢ 6cm Nachylenie powierzchni
powinno wynosi 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacj
techniczneyj).

Wskazdéwki dotyczce piekgnacii

W przypadku ewentualnych olieh wbudowanego materiatu Nawierzchni rigte
- poluzowa& powierzchng po ok. 4-6 tygodniach nagokas¢ ok. 2 cm,

- nanig¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowa

Kazdej wiosny naley przeprowadzi mechanicza pielegnacg, a w przypadku
intensywniejszegoaytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomggrabi,

- W razie potrzeby nanié nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien née
niewielka wilgotnas¢,

- powierzchng przewalcowa,

- na koniedciaggna¢ lub wyréwna urzadzeniem do piefgnacji o szeroki
minimum 2 m.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: SEONECZNY OGROD - PRZYJAZNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
| RELAKSU W PARKU NA OSIEDLU IM. ARMII KRAJOWEJ

1.2INWESTOR: MIASTO OPOLE, RYNEK — RATUSZ, 45-015 OPOLE
1.3LOKALIZACJA: 45-015 OPOLE, OS. IM. ARMII KRAJOWEJ

DZ. NR. 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273J&dnostka ewidencyjna: miasto Opole

Obreb ewidencyjny: 0055 GOSLAWICE

1.4 PROJEKTANT : MGR. INZ. ARCH. tUKASZ MICHALAK

Nr upr. 49/WPOKK//2013, UL. SLOWACKIEGO 7, 64-080SCIAN

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowanentena stoneczny ogrod — przyjazne
miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu Anmii Krajowej.

Zakres migéci sic ha dziatce gminnej o nr 1243/6, 1307/2, 1272/ 312.

W zakresie opracowania @bg jest zaprojektowanie ggji piesze z elementami matej
architektury.

Obszar ten obejmuje fragment pdéinocno-zachodniejcczparku na osiedlu im. Armii
Krajowej o pow. ok. 0,15 ha.

2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie planuje spozostawd istniegce zadrzewienie.

Na terenie obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenndgowah Nr
LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 zgaiernika 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegou rekreacji i ustug osiedla ZWM
w Opolu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:
- wygrodzenie terenu w sposob naturalny poprzez pamigdinowe wys. 1,2m;
- dogodna komunikacja z pozostalkescia parku poprzez trzy dggia z nawierzchni
mineralnej typu Hanse Grand,
- wyposaenie w elementy matej architektury ogrodowejzste] rekreacji biernej:
obrotowe fawki — sztuk 4
stolik do gry w szachy i chczyka — sztuk 1
tawka z oparciem — sztuk 11
kosze n&mieci — sztuk 7
zadaszenia membranowe chyma przed sthcem — sztuk 2
tawka dla rodzica z dzieckiem — sztuk 1
stojaki na rowery typu U — sztuk 17
regulaminy i tablice informacyjne o zakazie gt psow, paleniu papieroséw oraz e-
papieroséw — sztuk 3



- wprowadzenie elementow ghcych ochronie biorinorodndci, nowe nasadzenia
krzewoOw i rabat.
- monta hoteli dla owaddw — sztuk 5 (hotele dostarcza stos.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka stanowjca obszar niniejszego opracowania jest zadrzewiber@n jest ptaski
I czesciowo utwardzony. Wjazd na teren dziatki z drogbjeznej od ul. Jana Bytnara
Rudego.

5.PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA
W trakcie realizacji rob6t budowlanych zaggaie zdrowia stanowimogy nastpujace
etapy prac:

* Wykopy przy montau urzdzea
6.SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

W celu zapobigenia powstania przed przgpteniem do wykonania robét budowlanych
wykonawca powinien opracowanstrukcg bezpieczastwa ich wykonania i zaznajoti
z nig pracownikow w zakresie odpowiadeym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca p@mi szczegémuwag: zwrdck na:
e Stosowanie niezldnych srodkoéw ochrony indywidualnej wszystkich 0s6b
przebywagcych na terenie
e Zapewnienie wigciwego nadzoru nad bezpieaséwvem i higieg pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpocxiem prac wykona naley wiasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez
« Doprowadzenie i zabezpieczenie energii elektrycareg wody

W czasie wykonywania robo6t budowlanych szczegolmagy zwrdci nalezy na wiaciwe
zabezpieczenie nggtujacych faz prac budowlanych:

7. ZAGADNIENIA BHP — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych naile

-sprawdz¢ czy wszystkie uggzenia 1 sieci instalacji elektrycznej, tel@ftznej,
centralnego ogrzewania, cieptej wodyytkowej, wodocagowo-kanalizacyjnej itp. zostaty
odigczone od sieci miejskich; opndi¢ instalacje

-w przypadku odkrycia przewodow elektrycznych zdetowa istniegce zasilanie w
energe elektryczn,

Teren robdét ogrodzj oznakowa tablicami ostrzegawczymi i zamkh dla oséb
postronnych. Caké robdét naley wykon& z  przestrzeganiem  przepisow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiettea i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych — z dnia 6 lutego 20M@z. U. Nr 47 poz. 401.
Zatrudnieni przy demonta pracownicy musgby¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz odpowiednio poinstruowani. Specjaléredki ostrancsci zachowdé przy rozbijaniu
betonu. Nie nat@¢ pracownikbw na ponadnormatywne drgania. Naletez



zabezpieczy stuch i oczy oraz przestrzégazasad higieny przy pracy Zeiekami i
osadami. Powstage wykopy zabezpieckzy przez szalowanie lubzte przez
wykonanie szerokoprzestrzennej skarpy o pochythi 1:

Osoby wykonujce prace na wysokoi musz by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokasci w sposéb zgodny z przepisami.

Pracownicy, prowadgy rozbiorki nie mog st& na rozbieranych elementach, lecz na
specjalnie dla tego celu ustawionych rusztowaniawbsz by¢ do nich przypgci.

Wszyscy pracownicy musza byvyposaeni w sprzt BHP ochrony osobistej i odzie
ochronm. Na terenie robo6t rozbiorkowych mysznajdowa sk srodki fagczndci i
numery telefonéw alarmowych.

Zaplecze dla pracownikéw budowy zapewni Wykonawgadnie z rozporgzeniem Dz.
U. Nr 47 poz.401 z 2003r.

8. ZAGADNIENIA PPO Z

Stosuje s przepisy rozporgzenia Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 121 pdA38 w sprawie ochrony pho
Budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

Prace niebezpieczne awowo, nie przewidziane instrulcjtechnologicza Ilub
prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego wcedjscem (prace remontowo-
budowlane z #yciem otwartego ognia, wewtnz obiektow, na przylegtych do nich terenach
I placach skiadowych, prace remontowo-budowlanestwefach zagt@nia wybuchem),
naleey prowadzé w sposéb unienmiiwiajacy powstanie paaru lub wybuchu.

Wiasciciel / wytkownik obiektu i wykonawca przed rozpecem ww. prac mugz
ocent zagraenie w rejonie prac, ustalirodzaj przedsiwzig¢ mapcych na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniangaaru lub wybuchu oraz wskaza
osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejscaypeatake zapewri do wykonania
prac osoby do tego upowaone, posiadage odpowiednie kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac natg:

1.zabezpieczy przed zapaleniem materiaty palne wpsaface w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwnielementy konstrukcji budynku i
znajdupcych s¢ w nim instalacji technicznych;

2.prowadz¢ prace niebezpieczne pod wglgkm pagarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrwnych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych etmie]
wykonywano inne prace zgdane z uyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazow,
jedynie wtedy, gdy stenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrze miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej grawybuchowdci;

3.mig& w miejscu wykonywania prac sgtzumazliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru,

4.po zakaczeniu prac poddakontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywarmaz
rejony przylegte;

5.wywa¢ do wykonywania prac wadznie sprztu sprawnego technicznie |
zabezpieczonego przed ativoscia wywotania paaru;

Przeprowadzag roboty budowlane, wykonawca powinien zatlm bezpieczéstwo w
oparciu 0 oceq sytuacji, biogc pod uwag konieczné¢ wyznaczenia stref zagrenia
wybuchem zgodnie z prayp klasyfikacp.



Wszystkie prace prowadzone musgby¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegOlém
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budwelanych
Jinstrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:

mgr. in arch
tukasz Michalak
Nr. Upr./@POKK/2013
Spadeos¢ architektoniczna



Opole, dnia 29.06.2018 r.

mgr inz. arch. Lukasz Michalak
Nr upr. 49/WPOKK/2013

zam. ul. Sieradzka 3 /703
45-304 Opole

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawydnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z#pdejszymi zmianami )

OSWIADCZENIE

Oswiadczam & dokumentacja techniczna

StONECZNY OGROD — PRZYJAZNE MIEJSCE WYPOCZYNKU

| RELAKSU W PARKU NA OSIEDLU IM. ARMII KRAJOWEJ, l&alizacja

45-015 OPOLE, na OS. IM. ARMII KRAJOWEJ NA DZ. NB243/6, 1307/2, 1272/4,
1273/5, Jednostka ewidencyjna: miasto Opole. Obreb ewidencyjny: 0055 GOSLAWICE

zostata wykonana zgodnie z obgwrujacymi przepisami, normami, aktami prawnymi,
sztulg budowaln i wiedz techniczn.

Opracowat:

projektant
mgr. in arch
tukasz Michalak
Nr. Upr./@POKK/2013
Spadeos¢ architektoniczna
Nr. Upr. OPRB5/POKDb/16
pegjalnd¢ konstrukcyjna



Opole, dnia 30.08.2018 r.

mgr inz. arch.

t ukasz Michalak

zam. ul. Sieradzka 3/ 703
45-304 Opole

OSWIADCZENIE

Oswiadczam t posiadam uprawnienia budowlane:

- w specjalnéci architektonicznej do projektowania bez ogranicaenr 49/WPOKK/2013

- uprawnienia do projektowania w ograniczonym zsiaev specjalnai konstrukcyjno-
budowlanej o nr. OPL/1235/POKb/16.

Podpis



