RzZUT DETAL GORNEGO NAROZNIKA

Blaszka usztywniajgca
gr. 0,5cm Stal St3S

Profil /7 160x80x4mm
Stal St3S mocujgcy

Profil 71 100x50x4mm

o= membrane
F slupaz 250m Profil 73 100x50x4mm Blaszka usztywniajgca it
tal St3S gr. 0,5cm Stal St3S
stupa = 2,80m c
Profil /7 100x50x4mm RA
Stal St38 el —

, : Profil
stupa = 2,20m ,/ 16 / 89_&%@33

Stal St3S

NACIAGNIETA
MEMBRANA

Blaszka usztywniajg
gr. 0,5cm Stal St3$

Profil 71 100x50x4mm
Stal St3S

Profil 73 100x50x4mm
Stal St3S

Profil 77 100x50x4mm
Stal St3S

Blaszka usztywniajaca
gr. 0,5cm Stal St3S

515

NACIAGNIETA

Profil /7 100x50x4mm
MEMBRANA

Stal St3S
H stupa = 2,30m

Profil 77 100x50x4mm
stal St3S
H stupa = 3,00m

Blaszka usztywniajgca
gr. 0,5cm Stal St3S

Profil 77 100x50x4mm
Stal St3S
H stupa = 2,50m

Przyktadowe rozwigzanie.

Wykonat: PROJEKTER Zamawiajacy
Pracownia Projektowa Inwestor: Miasto Onol.
ukasz Michal iasto Opole

45-304 Oﬂo_ﬂ :Mmanwaw_wm 3/703 Rynek - Ratusz
UWAGA! UWAGA | tel. 603 130 601 45-015 Opole
viembrana w kolorze 20ltym wg. opisu technioznego. -STAL ST3S ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA b
Membrana PVC z witéknami PES wykonana w technologii dwukierunkowego szarym RAL 9007. MEMBRANOWEGO
wmo_woxc Emﬁm v:m@n. PVDF -Stupy zakotwi¢ w fundamencie poprzez wbetonowanie Tokaiac 21.06.2018

os:.u a ochronna.- i zakotwienie lub mocowanie na sruby kotwigce (marki) do 45-015 Opole, os. im. Armii Krajowej, dz. nr. 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273/5

Tkanina bazowa: PES HT 1100 fundamentu
Waga: 1050g/m2 norma EN ISO 2286-2 Wymiary EmamBmsas\ 40x40cm gtebokos¢ 100cm. Beton opieke . .. . e
Catkowita grubo$é: min. 0,78mm min. B20 Stoneczny Ogrod - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu
Wytrzymato$é na rozciaganie; 112kN/m norma EN ISO 1421 “Minimalna wysokos¢ stupa 220cm w parku na osiedlu im. Armii Krajowe; 1:50
Odpornos¢ na rozdarcie: 0,8/ 0,65 kN norma DIN 53.363 = -Wysokosci stupéw w naroznikach podano na rzucie. Stadium: Projekt budowlano - wykonawezy
Reakcja na ogien: klasa B-s2,d0 wg. normy PN-EN 13501-1 ). B-bardzo -Wszystkie elementy mocujgce z stali nierdzewne;. Brana ARCHITEKTURA PODPIS
ograniczony udziatw pozarze, s2-Srednia emisja dymu, d0-brak ptongcych kropel; -W przypadku niejasnosci skontaktowaé sie z projektantem. Projektant: mgr inz. arch. Lukasz Michalak Nrys.
niezapalne, niekapigce. nr upr. 49/WPOOK/2013
Liny napinajagce membrane jako liny stalowe, ocynkowane galwalicznie, splot Specjalnosc architektoniczna
min. 6x26. nr upr. ONH‘L\_N&\WOWE_@
Wykonywaé okresowe przeglady techniczne membrany i konstrukcii. Specjalnosé konstrukeyjna




