. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - czes¢ opisowa

Inwestor:  Miejski Zarzad Drég w Opolu, 45-594 Opole, ul. Firmowa 1

Obiekt: Budowa odwodnienia z poprawa nosnosci nawierzchni drogi gminnej
Lokalizacj Opole, ul. Szafranowa, dz. nr: 1481/2 a.m.3, obreb Czarnowasy
a
1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizaciji
obiektéw. Obszar oddzialywania inwestycji
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujgce budowe odwodnienia
Z poprawg nosnosci nawierzchni drogi gminnej, w ulicy Szafranowej w Opolu,
a w szczegolnosci:
» budowe systemu odwodnienia drogi do gruntu, sktadajgcego sie ze studni chtonnych
oraz systemu drenazowego,
» budowe drogi, o nawierzchni z kostki betonowej.
Projekt budowlany wymaga uzyskania zgtoszenia wykonania robét budowlanych.
1.2. Kolejnos¢ realizacji obiektéw.
W pierwszej kolejnosci wykonany zostanie zakres robdt zwigzany z budowg systemu
odwodnienia drogi, a nastepnie zakres drogowy.
1.3 Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomo$é stanowigcg teren inwestycij,
a oznaczong nr ewid. gruntu: 1481/2, a.m. 3, obreb Czarnowgsy. W trakcie ustalania obszaru
oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych obiektéw oraz uwarunkowan
formalno - prawnych moggcych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Analizujgc:
1)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), ze szczegbdlnym uwzglednieniem:
-wymagan bezpieczenstwa ruchu,
-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,
-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom, stwierdzono,
ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego teren
inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstepie.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych

w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Obszar planowanych dziatan inwestycyjnych usytuowany jest w pasie drogowym
wewnetrznej drogi gminnej, w ulicy Szafranowej w Opolu. Ulica Szafranowa petni funkcje
drogi dojazdowej do nieruchomosci zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz terendw rolnych, ktére docelowo przeksztatcone zostang na tereny
budowlane. Droga o nawierzchni z destruktu asfaltowego posiada zmienng szerokos¢
w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy. Wynosi ona od 3,43 do 4,34m. Diugos¢ drogi —
193,00m. Na obszarze pasa drogowego zlokalizowana jest infrastruktura techniczna
obstugujgca budynki mieszkalne jednorodzinne zabudowane wzdtuz ulicy Szafranowej. Jest
to sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ oswietlenia
drogowego. Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg do gruntu.




Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

3.1.

Ciag pieszo-jezdny:

Z uwagi na okreslone parametry techniczne pasa drogowego ulicy Szafranowej droga petnic
bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kostki
betonowej prostopaditosciennej, fazowanej, o wymiarach 20x10x8cm, koloru szarego.
Nawierzchnia ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym typu najazdowego, ktory
zabudowany zostanie na tawie betonowej. Profil podtuzny drogi oraz jej przekréj poprzeczny
prezentujg zataczniki graficzne.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Infrastruktura techniczna:

Sieé kanalizacji deszczowej — w ramach planowanych dziatan inwestycyjnych przewiduje
sie budowe systemu odwodnienia drogi opartego o studnie chtonne, odprowadzajgce wody
opadowe i roztopowe do gruntu, oraz system drenazowy zabudowany pomiedzy
projektowanymi studniami chtonnymi.

Sie¢ wodociggowa — istniejgca, bez zmian.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejaca, bez zmian.

Sie¢ cieplna - istniejgca, bez zmian.

Sie¢ elektryczna zasilajgca — istniejgca, bez zmian.

Sie¢ elektryczna oswietlenia terenu — istniejgca, bez zmian.

Sie¢ telekomunikacyjna — istniejgca, bez zmian.

Sieé gazowa — brak.
Uktad komunikacyjny — ukfad komunikacyjny terenu bez zmian. Ulica Szafranowa to droga

wewnetrzna, bez przejazdu. Z uwagi na okreslone parametry techniczne drogi petni ona
funkcje ciggu pieszo — jezdnego.

Uksztaltowanie terenu — teren inwestycji jest malo réznicowany pod wzgledem
wysokosciowym. Roznica terenu w skrajnych punktach wynosi ok. 0,5m.

Uksztaltowanie zieleni — na obszarze pasa drogowego drogi gminnej nie wystepuje zielen.

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na obszarze ktéry nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Niemniej jednak w przypadku ujawnienia podczas roboét ziemnych obiektu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest
wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a nastepnie
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub Prezydenta
Opola. Inwestycja realizowana bedzie na obszarze dla ktérego miasto Opole nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowany zakres
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu
publicznego (pismo UM w Opolu z dnia 22.06.2018r., znak UAB.6733.28.2018.BeP.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rodzaj powierzchni Uwagi




5.1

2

Powierzchnia jezdni (ciggu pieszo — jezdnego) 737,20 m

z kostki betonowej

Uwaga: bilans powyzszy dotyczy terenu inwestycji w granicach opracowania projektu
zagospodarowania.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest potozony w obszarach w/w typu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce Srodowisko. Wszystkie planowane
dziatania inwestycyjne nie wymagajg uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie funkcjonowania ulicy
Szafranowe] bedg podlegaty segregacji, a kazdy rodzaj odpadéw umieszczany bedzie
w specjalnych pojemnikach/kontenerach. Odpady przekazane zostang na miejskie
sktadowisko odpaddéw komunalnych, w celu ich sktadowania lub do rekultywacji terenu
sktadowiska.

8.1.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji uwzglednia¢ bedzie ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz
stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi
w przepisach art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, bedg wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje sie wycinKi
drzew i krzewdw, kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem drogi. W przypadku
odkry¢é kopalnych szczgtkéow roslin lub zwierzat o fakcie tym ma zosta¢ powiadomiony
Wojewoda Opolski lub Prezydent Opola.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatow i elementow
nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosc
stanowi¢ bedzie gtdéwnie praca sprzetu ciezkiego. Prawidtowa organizacja robo6t ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze
inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Przedmiotowe zamierzenie w koncowym efekcie
spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt
ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji. W trakcie realizaciji
przedsiewziecia nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych. Planowane przedsiewziecie
nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w
stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania
wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

8.2.

Odpady wytwarzane w okresie rozbiorki istniejgcych obiektow i realizacji obiektow
projektowanych

Nr Rodzaj odpadow szkodliwosc¢ Tlc.t.b.




klasyfikacji
170301 Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote odpad
niebezpieczn

y ok. 400,00
170101  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek - 0k.600,00
170102  Gruz ceglany - 0k.0,30
170103  Odpady innych materiatdéw ceramicznych - 0k.0,10
170182  Inne niewymienione odpady - 0k.0,80
170201 | Drewno - ok. 0,10
170202  Szkio - 0k.0,10
170405  Zelazo i stal - 0k.0,20
170408 | Kable - 0k.0,20

Odpady betonowe i gruz ceglany bedg poddane recyklingowi, z mozliwoscig wbudowania na
innych zadaniach inwestycyjnych. Kruszywo, ziemia z wykopu, przekazane bedg na
sktadowisko odpadéw komunalnych do celéw rekultywacji wysypiska. Drewno, szkto, pape,
zelazo, stal i inne wyroby z metalem poddaé procesom recyklingowym prowadzonym przez
specjalistyczne firmy.

8.3. Odpady wytwarzane w okresie eksploatacji obiektu
Nr Rodzaj odpadow szkodliwo T/rok
klasyfikacji S¢
200101  Papier i tektura - 0,10
200102  Szkio - 0,10
200139  Tworzywa sztuczne - 0,20
200301  Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne 0,20
Odpady bedg podlegaty segregacji, kazdy rodzaj odpadéw umieszczany bedzie
w specjalnych, osobnych pojemnikach w miejscu ich powstania. Pojemniki z ewentualnymi
niebezpiecznymi odpadami bedg przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach
o podtodze i $cianach wykonczonych w sposéb umozliwiajgcy ich zmywanie i dezynfekcje.
Odpady apteczne wg specjalistycznych procedur dla tego typu lokali handlowych.
Czes¢ materiatu gruzu betonowego i ceglanego po przemieleniu do zgdanych granulaciji
bedzie uzyta prze budowie projektowanych obiektéw budowlanych (recykling w miejscu
rozbidrki i budowy).
Unieszkodliwianie odpaddéw bedzie powierzone specjalistycznej jednostce transportowej
i utylizacyjnej w ramach gminnego programu z tego zakresu i wiasciwe przepisy
i rozporzgdzenie.
9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Realizacja inwestycji wymaga:

-sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja
inwestycji z otoczeniem ruchu pieszych i ruchu kotowego o sredniej intensywnosci),

-uzycia duzej ilosci materiatdw budowlanych dostarczanych z zewnatrz (transport z uzyciem
duzych samochodoéw ciezarowych),

-uzycia duzych maszyn budowlanych.

Nysa, pazdziernik 2018r. proj. wiodacy:



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - czes$¢ graficzna

Zestawienie rysunkow:

Rys. 1 - mapa poglgdowa w skali 1:10 000
Rys. 2 - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500



