ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia z poprawg nosnosci nawierzchni ul. Szafranowej w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Szafranowa

INWESTOR : Miejski Zarzad Drég w Opolu

ADRES INWESTORA @ 45-594 Opole, ul. Firmowa 1

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA :03.10.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.10.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 01.01. |nie réwninnym.
01.
(193.36)/1000 km 0.1934
RAZEM 0.1934
2 DRENAZ
2|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2/0202-06 03.03. |/m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samocho-
01 dami samowytadowczymi - studnie kd
80%*2.70%(2.70)*(2.7)*(poz.7) m3 62.99
RAZEM 62.99
3/KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.2|0301-03 03.03. |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kd
01
20%*2.70*(2.70)*(2.7)*(p0oz.7) m3 15.75
RAZEM 15.75
3'/KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 03.03. [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywéz ma-
01 teriatu z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Opolu, na odleg-
to$¢ 14 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 26
p0z.2+p0z.3 m3 78.74
RAZEM 78.74
4/KNNR 11 D- Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 03.03. |podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - studnie kd
01
(((poz.7))*2.70%(2.70)*0.2) m3 5.83
RAZEM 5.83
5 D- Zakup i dostawa pospotki m3
d.2|kalk. wkasna |03.03
01
poz.6 m3 56.29
RAZEM 56.29
6/KNNR 1 D- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2|0318-03 03.03. |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp
z.0.2.11.4. |01 pospotka do poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
(p0z.2+p0z.3-p0z.4)-(3.14*0.7*0.7*2.7*(p0z.7)) m3 56.29
RAZEM 56.29
7/KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|1413-03 03.03. |pie o gtebok. 3m - studnia chtonna z wlkazem zeliwnym D400, azurowym
01
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- {[0.5
d.2|1413-04 03.03. |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
01 stud.
-4 [0.5 -4.00
m]
stud.
RAZEM -4.00
9/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2/0202-05 03.03. |/m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
01 na odlegtos¢ do 1 km - drenaz podtuzny
poz.10*(0.4+0.6)/2*0.95 m3 66.12
RAZEM 66.12
9''KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 03.03. |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
01 ziemi kat.ll1-1V - wywdz materiatu z rozbiorki na wysypisko odpadéw ko-
munalnych w Opolu, na odlegto$¢ 14 km wraz z uiszczeniem opfaty skia-
dowiskowej
Krotnos¢ = 26
poz.9 m3 66.12
RAZEM 66.12
10|KNNR 1 D- Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - sgczki m
d.2|0610-02 03.03. |ceramiczne o $r.nom. 125-150 mm. - grunt nawodniony - rura drenarska
z.sz.2.3.2. |01 $r. 160 mm w oplocie, kruszywo mineralne frakcji 16/63 calo$¢ owinigta
9916 geowtdkning drenarsko-separujgca iglowana, nietkang (wg rys.)
analogia
75.3+31.9+32.0 m 139.20
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RAZEM 139.20
11/KNR 2-20 |ST Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggdéw ciep-|szt.prz
d.2|0113-03 pkt.  |Inych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 150-200 mm - wia- |ejsc
analogia 5.4.1. |czenie drenazu do studni chlonnych za pomoca uczszelki "in situ"
6 szt.prz 6.00
ejsc
RAZEM 6.00
3/45112000-5 WYMIANA HYDRANTU NADZIEMNEGO NA PODZIEMNY
12|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.3/0202-06 01.03. |m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
05 dami samowytadowczymi
50%*2.7*2.70*1.7 m3 6.20
RAZEM 6.20
13|KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.3/0301-03 01.03. |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV)
05
50%*2.7*2.70*1.7 m3 6.20
RAZEM 6.20
13''/KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
d.3/0208-02 01.03. [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywéz ma-
05 teriatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Opolu, na odleg-
to$¢ 14 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 26
p0z.12+p0z.13 m3 12.40
RAZEM 12.40
14/KNNR 11 D- Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3|/0501-05 01.03. |podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - sie¢ wodociggowa
05
2.7*2.7%0.2 m3 1.46
RAZEM 1.46
15 D- Zakup i dostawa pospotki m3
d.3|kalk. wtasna |01.03.
05
poz.16 m3 10.94
RAZEM 10.94
16|KNNR 1 D- Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3/0318-03 01.03. |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp
z.0.2.11.4. |05 pospotka do poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.12+p0z.13-poz.14 m3 10.94
RAZEM 10.94
17|KNR 9-22  |D- Hydranty p.poz. podziemne o srednicy 100 mm szt.
d.3/0104-02 01.03.
05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 D- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.3/1611-01 01.03. Oom
05.
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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