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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed

rozpoczeciem robot 1 w trakeie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

Dla tukéw o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow tukowych
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Legenda:

[ proj. ciag pieszo - jezdny z kostki betonowej prostoipadtosciennej 20x10x8 cm, kolor szary

------- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony 3 cm w stosunku do nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego)
m proj. studnia chtonna $r. 1200 mm z plyta wlazowa azurowa (odprowadzenie wody opadowej do gruntu)

_____ proj. rura drenarska sr. 160 mm w oplocie

_____ granica pasa drogowego - proj. krawgznik betonowy najazdowy

—.—  0f ciagu pieszo - rowerowego - proj. Sciek z kostki granitowej
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