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granica pasa drogowego

Proj. krawężnik najazdowy

Proj. zabezpieczenie słupa
oświetlenia ulicznego
krawężnikiem prostym
łukowym, (R=1,0 m),
wyniesionym 8 cm
w stosunku do nawierzchni
ciągu pieszo - jezdnego

Istn. słup oświetlenia
ulicznego
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Proj. ciąg pieszo - jezdny

Proj. krawężnik najazdowy
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTN. SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

BUDOWA ODWODNIENIA Z POPRAWĄ NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI
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Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

UL. SZAFRANOWEJ W OPOLU

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych
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