[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY - czes$¢ opisowa

Inwestor:  Miejski Zarzad Drég w Opolu, 45-594 Opole, ul. Firmowa 1

Obiekt: Budowa odwodnienia z poprawa nosnosci nawierzchni drogi gminnej
Lokalizacj Opole, ul. Szafranowa, dz. nr: 1481/2 a.m.3, obreb Czarnowasy
a
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosé¢ i liczbe
kondygnacji
1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.
Obiekt budowlany to droga gminna, wewnetrzna, ktéra wykorzystywana jest dla potrzeb
komunikacji pieszej i kotowej mieszkancow osiedla mieszkaniowego.
1.2. | Program uzytkowy.
Przestrzen otwarta i dostepna publicznie, miesci wydzielong droge o ruchu pieszo-jezdnym.
Planowane zagospodarowanie pasa drogowego nie przewiduje realizacji miejsc postojowych
dla samochodéw.
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Przestrzen drogi gminnej o ustalonych liniach rozgraniczajgcych, ograniczona przez
istniejgcg zabudowe mieszkalng jednorodzinng.
1.4. | Zestawienie powierzchni i dlugosci
Powierzchnia terenu:
powierzchnia jezdni (ciggu pieszo-jezdnego) z kostki betonowej — 675,30 m?,
powierzchnia scieku powierzchniowego z kostki kamiennej — 61,89 m?,
Kanalizacja deszczowa:
studnie chtonne kanalizacji deszczowej $r. 1200mm -4 kpl.,
drenaz rurowy srednicy 160mm, w oplocie — 139,20 m.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1;
2.1 Forma architektoniczna.
Droga gminna o nawierzchni z kostki betonowej, fazowanej, koloru szarego, ograniczonej
krawgznikiem betonowym, typu najazdowego. Przykrycie studni chfonnych wiazami
zeliwnymi. Sciek powierzchniowy z kostki kamienne;j.
2.2. Funkcja obiektu budowlanego.
Obstuga ruchu kotowego i pieszego uzytkownikow osiedla zabudowy mieszkalnej
jednorodzinne;j.
2.3. Dostosowanie do krajobrazu.
Nie dotyczy.
2.4. Speftnienie wymagan art. 5 ust. 1.

- Obiekty budowlane zaprojektowano zgodnie z wtasciwymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych: bezpieczenhstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego (patrz p.11.), bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
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- Obiekt posiada niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich (patrz p.4);

- Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach;

- Realizacja obiektu zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych -
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploataciji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢
ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych
warunkow geologiczno - inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego.

3.1. | Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni %‘r’g@c
1. 2. 3
1 warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej 20x10cm, 8 cm
" | fazowanej, koloru szarego
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
3. | stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka | 20cm
niezwigzana z kruszywem Cgo3 Wg PN-EN 13285)
4 warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego frakcji 16/63, WP>35 20 cm
" | wg PN-EN 13242
3.2. | Zatozenia i wyniki obliczen konstrukcyjnych
obcigzenie charakterystyczne zmienne nawierzchni Nie kN/m?
jezdnych dotyczy
gteboko$é przemarzania gruntéw — strefa |l 1,00 ‘ m ‘
3.3. Kategoria geotechniczna obiektu.
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej,
3.4. Warunki i sposéb posadowienia obiektu

Warunki gruntowo — wodne w podfozu projektowanego przedsiewziecia rozpoznano w maju
b.r., na podstawie ktérych ustalono, ze:

-podtoze budowlane terenu badan budujg grunty jednorodne, w pionie réwnomiernie
Scisliwe, o jednorodnych parametrach geotechnicznych, nadajgcych sie do posadowienia
konstrukcji drogi. Zaproponowano przyjecie do celéw projektowych naprezenia o wartos$ci
k2=4,0kG/cm?,

-wody nawiercone w utworach czwartorzedowych majg charakter swobodny i sg zasilane z
opaddéw atmosferycznych,

-nie wystepujg w podtozu niekorzystne procesy geologiczne. Stwierdzono w podtozu grunty
rodzime przepuszczalne i proste warunki gruntowe, parametry gruntowe podtoza mogg ulec
pogorszeniu w przypadku przemarzniecia albo nawodnienia wykopéw. Skarpy w czesci
nawodnionej sg stateczne przy kacie 45 stopni, podwodne 26 stopni,

-warunki gruntowe zalicza sie do prostych warunkéw, wodne do dobrych,




-podtoze gruntowe zalicza sie do kat. G1 dla drdg,

-grunt podtoza jest gruntem niewysadzinowym,

-gtebokosc¢ przemarzania wg Polskiej Normy dla Opola wynosi 1,0m

-materiat z wykopow jest przydatny do wykonywania wypraw i zapraw oraz zasypek
wykopow.

3.5. | Podstawowy uktad konstrukcyjny
Zasadniczo ukfad drogowy posadowiony na podbudowie bezposrednio na gruncie.

3.6. | Zabezpieczenie przed wpltywem eksploatacji gérniczej
Obiekt potozony poza obszarem oddziatywan eksploatacji gérniczych. Takze w przysztosci
mozliwej do okre$lenia nie planuje sie podjecia takiej eksploatacji w sasiedztwie
przedmiotowej inwestyciji.

3.7. | Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementow konstrukcyjnych
Nie dotyczy.

3.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i wykonczeniowe przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

3.9. Ocena techniczna, warunkéw geodezyino — inzynieryjnych i stanu posadowienia obiektu
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

4. | Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.

(dotyczy obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego)
Nie dotyczy.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Projektowana droga gminna odwadniana do gruntu poprzez projektowany system studni
chtonnych i drenazu.

6. |Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

Nie dotyczy.
7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
7.1. Branza sanitarna
7.1.1. Wymagania ogéine

— przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych
zatgczonych do niniejszego opracowania,

— wszelkie uzyte materialy muszg posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy,




— wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych
urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel Wykonawcy,

— roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta,

— w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdéw, spetniajgcych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

— po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy doktadnie przeptukac i
poddac probie szczelnosci oraz przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac,

— calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania ibadania przy odbiorze”, PN-EN 805
,<Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” — cze$¢ Il: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”,

— wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zostac
uzgodnione z Projektantem.

7.1.2. Urzadzenia wodne — studnie chtonne

Zaprojektowano system odwodnienia nawierzchni zitozony z czterech studzienek chtonnych.
Wody deszczowe i opadowe bedg grawitacyjnie sptywaly w kierunku studzienek dzieki
zastosowaniu odpowiednich nachylen nawierzchni drogowej. Kazda studzienka zostanie
zaopatrzona w drenaze przytgczone po dwoch przeciwlegtych stronach kazdej studzienki na
gt. 1,4 m. Ciagi drenarskie bedag fgczy¢ poszczegdlne studzienki, tworzgc jeden system
kanalizacji deszczowej. Drenaze bedg zbudowane z rur s$rednicy d160 mm w otulinie
i obsypce z kruszywa. Zastosowanie ciggéw drenarskich ma zapobiegal przelewaniu sie
wody przy znacznym zapetnieniu studzienki. Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej
informacje dotyczace poszczegoélnych studzienek.
Nr studzienki Wspotrzedne Rzedna Glebokos¢  Srednica
(ukt. 2000) krawedzi studzienki studzienki
(mn.p.m.)
X
5621939,79 6492567,64 151,10 25m 12m
5621890,94 6492625,05 151,15 25m 12m
5621870,31 6492649,34 151,07 25m 12m
5621849,57 6492673,69 151,51 25m 12m
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Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno - uzytkowa
(charakterystyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem)

Instalacja zabezpieczenia pozarowego w oparciu 0 naziemne i podziemne hydranty
zabudowane na sieciach miejskich z dostepem bezposrednim.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego (w zaleznosci od potrzeb):

Nie dotyczy.

10.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie dotyczy.

11.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Droga gminna stanowigca dojazd do nieruchomosci, stanowi réwniez dojazd pozarowy.




. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY - czes¢ graficzna

Zestawienie rysunkow:
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plan sytuacyjny

przekroje konstrukcyjne

profil podtuzny drogi

profil podtuzny rury drenarskiej w oplocie

schemat wezta hydrantowego

schemat zabezpieczenia stupdéw oswietlenia ulicznego
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