PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ STUDNIE CHLONNA

CIAG PIESZO - JEZDNY - UL. SZAFRANOWA (km 0+022,62)

SZEROKOSC ZMIENNA - ZGODNA Z PZT (3,40 m - 4,35 m)

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ DRENAZ

CIAG PIESZO - JEZDNY - UL. SZAFRANOWA (km 0+154,76)

SZEROKOSC ZMIENNA - ZGODNA Z PZT (3,40 m - 4,35 m)
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8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)
20 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
‘m frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)
20 cm | warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego frakcji 16/63, WP>35 wg PN-EN 13242
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UWAGA:

Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed

rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

Dla tukéw o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow tukowych
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIZW REGULA
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NIl 753 24393 51
REGON: 363440054

1540 profekdowe | wykonawers wirnkees e rhyaad wodrc | lgenwel.

Inwestor:

Miejski Zarzad Drog w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

INazwa i adres obiektu:
BUDOWA ODWODNIENIA Z POPRAWA NOSNOSCI NAWIERZCHNI
UL. SZAFRANOWEJ W OPOLU
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