ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia z poprawg nosnosci nawierzchni ul. Szafranowej w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Szafranowa

INWESTOR : Miejski Zarzad Drég w Opolu

ADRES INWESTORA @ 45-594 Opole, ul. Firmowa 1

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA :03.10.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.10.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 01.01. |nie réwninnym.
01.
(193.36)/1000 km 0.1934
RAZEM 0.1934
2 CIAG PIESZO - JEZDNY
2|KNNR 4 D- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2|1424-02 01.02. |fonu - demontaz studzienek sciekowej chonnych wraz z wpustem ulicz-
analogia 04. nym i zamuleniem przewodow
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 4-04 |D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|1101-02 01.02. |niu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 14 km wraz z uiszczeniem
1101-05 04. optaty za sktadowanie
analogia
0.15*2 m3 0.30
RAZEM 0.30
4/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 |m2
d.2/0804-03 01.02. |cm - rozebranie nawierzchni z frezowiny smotowej z ttuczniem $r. gr. 25
0804-04 04. cm
analogia
600.2 m?2 600.20
RAZEM 600.20
5/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2/0202-05 01.02. |/m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04. na odlegtosé do 1 km
(p0z.4*0.25) m3 150.05
RAZEM 150.05
5'KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 01.02. |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
04. ziemi kat.ll1-1V - wywdz materiatu z rozbiorki na wysypisko odpadéw ko-
munalnych w Opolu, na odlegto$¢ 14 km wraz z uiszczeniem opfaty skia-
dowiskowej za utylizacje materiatu niebezpiecznego
Krotnos¢ = 26
poz.5 m3 150.05
RAZEM 150.05
6/KNNR 6 D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej |m2
d.2|0101-03 04.01. |szerokosci jezdni i chodnikéw - $r. glebokosé korytowania 45 cm
01. Krotnos¢ = 1.5
poz.11 m2 675.30
RAZEM 675.30
7|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2/0202-05 04.01. |/m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
01. na odlegtos¢ do 1 km
poz.6*0.45 m3 303.89
RAZEM 303.89
7''KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 04.01. |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
01. ziemi kat.lll-1V - wywéz materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw ko-
munalnych w Opolu, na odlegto$¢ 14 km wraz z uiszczeniem optaty skia-
dowiskowej
Krotnos¢ = 26
poz.7 m3 303.89
RAZEM 303.89
8/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
01
poz.9 m2 794.25
RAZEM 794.25
9/KNNR 6 D- Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m2
d.2|0104-03 04.02. |- warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego frakcji 16,0-63,0, WP>
01. 35 wg PN-EN 13242 gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
p0z.11+((poz.15)*0.3) m2 794.25
RAZEM 794.25
10|KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - mieszanka m2
d.2|0113-06 04.04. |niezwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-13285, gr. 20 cm
02. Krotnos¢ = 1.33
poz.11 m2 675.30
RAZEM 675.30
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11/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.2|0511-04 05.03. |piaskowej - kolor szary
23.
675.3 m?2 675.30
RAZEM 675.30
3 ELEMENTY ULIC
12/KNR 2-31  |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun-|m
d.3/0401-08 04.01. |cie kat.IlI-IV - rowki 0 wym. 30 x 50 cm
analogia 01.
p0z.15+p0z.16 m 408.50
RAZEM 408.50
13|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3/0202-05 04.01. \/m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
01. na odlegtosé do 1 km
((poz.12)*0.30*0.50) m3 61.28
RAZEM 61.28
13'\KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3/0208-02 01.03. [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywéz ma-
05 teriatu z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Opolu, na odleg-
to$¢ 14 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 26
poz.13 m3 61.28
RAZEM 61.28
14/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
01
((p0z.15+p0z.16)*0.3) m2 122.55
RAZEM 122.55
15/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.3/0403-03 08.01. |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15
analogia 01. X 22 cm - tawa betonowa pod kraweznikiem - F=0,063 m2/mb
4.0+192.0+5.0+195.5 m 396.50
RAZEM 396.50
16|KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.3/0403-03 08.01. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - zabezpieczenie istn.
analogia 01. stupow oswietleniowych kraweznik prosty tukowy 15 x 30 cm - tawa beto-
nowa pod kraweznikiem - F=0,063 m2/mb
3*4.0 m 12.00
RAZEM 12.00
17/KNR 4-04 |D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3/1101-02 01.02. |niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 14 km wraz z uiszczeniem
1101-05 04. opfaty za skladowanie - transport kostki kamiennej ze sktadowiska Zama-
analogia wiajacego
10.0 m3 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 2-31 |D- Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsyp- |m
d.3/0608-07 08.05. |ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - kostka kamienna (materiat Zamawia-
analogia 03 jacego)
193.4 m 193.40
RAZEM 193.40
19/KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - fawa |m3
d.3/0402-03 08.05. |betonowa pod $ciek uliczny z kostki kamiennej o pow. 0,028 m2 na 1 mb
z.0.2.13. 03
9902-01
(po0z.18)*0.048 m3 9.28
RAZEM 9.28
4/45233340-4 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
20|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03 08.08.
01.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.4|1406-04 08.08.
01.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5 OZNAKOWANIE DROGOWE
22|KNR 2-31 |D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5/0703-03 07.02. |informacyjnych
01
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|/KNNR 6 D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.5/0808-08 07.02.
01.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-04 |D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5/1107-01 07.02. [recznym na odlegtos¢ 14 km - wywdz w miejsce wskazane przez Inwesto-
1107-04 01. ra
analogia
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
25|KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 131-230 pojaz- |szt.
d.5/0702-02 07.02. |déw na godzine
z.0.2.13. 01.
9902-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.5/0703-01 07.02. |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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