Proj. kraweznik najazdowy

Proj. zabezpieczenie stupa
oswietlenia ulicznego
kraweznikiem prostym
hukowym, (R=1,0 m),
wyniesionym 8 cm

w stosunku do nawierzchni
ciagu pieszo - jezdnego

0,15

szeroko$¢ zmienna

Proj. kraweznik najazdowy

granica pasa drogowego

Istn. stup o$wietlenia
ulicznego

Proj. ciag pieszo - jezdny

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgeiem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Dla tukdw o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowigzek stosowania kraweznikow tukowych
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zage$ci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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