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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na zasilanie i budowe o$wietlenia
miejsc postojowych w ramach projektu budowy drogi dojazdowej do posesji Aleja
Solidarnosci 2-8 i ul. Koszalinskiej 21/23 w Opolu.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Zamawiajgcego,
- wytyczne ITGK UM Opole
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- koordynacja miedzybranzowa,
- inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- projekt oSwietlenia miejsc postojowych
- zasilanie projektowanego o$wietlenia miejsc postojowych z istniejgcej miejskiej sieci
oswietleniowej zgodnie z wytycznymi ITGK UM Opole

4. Instalacja projektowanego oswietlenia ulicznego:
4.1.Zasilanie elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi ITGK UM Opole projektowane oswietlenie miejsc postojowych zasilane
bedzie z stupa nr 11 istniejgcej oswietleniowej sieci miejskiej Al. Solidarnosci w Opolu. Kablem
typu YKY 4x16 utozonym w ziemi w ww stupa nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie.

Pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Plan trasy kabla zasilajgcego pokazano na rys. nr E2, a schemat instalacji oSwietleniowej na rys.
nr E1.

4.2.Latarnie oswietleniowe.
Oswietlenie miejsc postojowych zaprojektowano przy zatozeniu Em > 5Lx, Emin/Em > 0,25
(parking o matym natezeniu ruchu). Do o$wietlenia miejsc postojowych proponuije sie
przyktadowo zastosowac oprawy ledowe typu TECEO S/5119/16 LEDS 600maA, kl. II, IP66
montowane na stupie typu CC 5m 60/115/3, 1:11 o wys. 5m z fundamentem FP-1 i ztgczem IZK,
kat nachylenia oprawy 5° . Stup powinien by¢ pokryty powtoka "antyplakat".

Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary).
Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,I1ZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,IZK do opraw o$wietleniowych
wciggnaé w stupy przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodnic przed zamoéwieniem z Projektantem

przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujgce
niepogorszenie parametrow wytrzymato$ciowo-o$wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentdw, powinny charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami, dla stupdw stalowych ocynkowanych:




Stupy stalowe stozkowe z wneka, ze szwem wzdtuznym niewidocznym, spawane
laserowo, cynkowane i malowane proszkowo dwuwarstwowo z podktadem
antykorozyjnym na kolor zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego wg palety RAL lub AKZO
Stupy stalowe , cynkowane ogniowo, stozkowe, okragte, ze szwem wzdtuznym
niewidocznym, spawane laserowo, wykonane z blachy grubosci 3mm, gat. S235
Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach nie
mniejszych niz 300x300mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i
dostarczane przez producenta stupéw.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnoS¢ komory optycznej — IP66

szczelnoS¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 1I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 4500Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej




e sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Wymagana gwarancja Producenta:
- ogdlna gwarancja na oprawe jako cato$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wytgczeniem zrodet Swiatta).

W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie wszystkich parametrow jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen
fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

UWAGA: SLUPY OZNACZYC PASKIEM KOLORU RAL 2004 UMIESZCZONYM NAD
TABLICZKA Z NUMEREM SLtUPA.

4.3.Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia podano na planie
sytuacyjnym rys. nr E2.

4.4.Trasa linii kablowej n/n.

Trase linii kablowej o$wietlenia miejsc postojowych wybrano uwzgledniajac istniejace i
projektowane uzbrojenie podziemne, a takze rozmieszczenie projektowanych stupéw
oswietleniowych

W miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach pod jezdniami, zabezpieczenie projektowanych
odcinkoéw linii kablowych oswietleniowych, wykonac rurami ochronnymi .

Projektowang trase linii kablowej o$wietlenia miejsc postojowych oraz miejsca utozenia
przepustdw ochronnych pokazano na planie instalacji oSwietleniowej rys. nr E2.

5. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadany kabel wykonac recznie.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli
oswietleniowych i sterowniczych) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego
utozyc¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10
m stosowac oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Zabezpieczenie projektowanych linii kablowych os$wietlenia ulicznego wykona¢ w przepustach
ochronnych.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto istniejgce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-neutralny
w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej oSwietleniowej. W
tym celu nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii
kablowej oraz konstrukcjg stupa z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie
wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn




30x4 mm2 oraz wykonac odejscia do stupdw. Potgczenia odejs¢ do stupdw z ptaskownika
utozonego w wykopie wykonac ztgczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.
7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogdéw BHP, oraz pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich stuzb

- Po zakonczeniu robdt instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejgcym, nalezy zachowaé normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o
terminie rozpoczecia robdt. W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego
uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

OBLICZENIA
1. Bilans mocy:

Psproj=4x31 =124 W

istniejgca moc umowna o$wietlenia - 18,6 kW

moc o$wietlenia UM Opole - 5,05 kW

moc o$wietlenia Tauron-Dystrybucja - 8,75 kW

Ps istn= 5,05 + 8,75 = 13,8 kW

Ps proj + Ps istn = 13,8 + 0,124 = 13,92 kW < 18,6 kW

W sieci o$wietleniowej istnieje wystarczajacy zapas mocy do pokrycia mocy projektowanej i nie
ma potrzeby wystepowania do Tauron Dystrybucja RD Opole z wnioskiem o jej zwiekszenie.

2. Zabezpieczenie istniejgcego obwodu UM Opole:

5,05
Ib= -----omoooooooooooee = 7,68A
1,73x0,4x0,95
5,05 + 0,124
Ib proj= --------m-m----ooe- = 7,87A
1,73x0,4x0,95

istniejgce zabezpieczenie obwodu oswietleniowego UM (25A ) zasilanego z PO72 pozostaje bez
Zmian.
3. Szybkos¢ wylaczania zwarcia:

TRAFO 400 kVA
Al 120° | =175 m




Cu. 16° | =644 m
Cu. 162 | = 96,6 m
Cu. 2,5° l=5m Ib - 2A

Rzw = 0,0066 + 2 ( 0,255x 0,175+ 1,17 x 0,644 + 1,17 x 0,0966 + 7,3 x 0,005) = 1,9 Q
Xzw = 0,01673 Q

Zzw =[1,92+0,0167321% =1,92 O

1,25x 1,92

Iwb=35x2 =7A

Spadki napiecia i szybkoS¢ wytgczania zwarcia spetniajg wymogi PBUE.




