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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.
1.1. Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy przykanalikow kanalizacji deszczowej w ramach budowy
drogi dojazdowej do posesji przy ul. Al. Solidarnosci i ul. Koszalinskiej w Opolu wraz z miejscami
postojowymi.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

Kanalizacja deszczowa:

- Przewody z rur PVC 200mm SN8 75 m
- Przewody z rur PVC 160mm SN8 290 m
- Studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000 mm 2 szt.
- Studzienki Sciekowe betonowe $r. 500mm z wpustem ulicznym 6 szt

N

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji potozony jest na terenie miasta Opola przy ul. Koszalinskie;.

Uksztaltowanie terenu jest malo zréznicowane, teren stosunkowo ptaski.

Ponadto obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci:

- sieci kanalizacji sanitarnej @600mm,

- sieci kanalizacji deszczowej @600 i @1500mm

- sieci wodociggowej

Trasy istnicjgcego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:500, na ktorych opracowuje si¢ projekt.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podfozu budowlanym wystepuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone jako przewarstwiajgce si¢ osady piaszczysto - gliniaste. Reprezentowane sg przez piaski
drobnoziarniste, miejscami przewarstwione gling pylastg lub pylem piaszczystym, oraz gliny pylaste
zwiegzle 1 piaski gliniaste.

Grunty rodzime przykryte sa warstwa gruntow nasypowych zwigzanych z utwardzeniem drogi. Nasy-
py siegaja glebokosci 0,0 - 0,60 m ppt.

Grunty rodzime te zaliczane sg do II-111 kategorii urabialno$ci, grunty nasypowe do IV kategorii.

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i rozpoznanie geologiczne podioza gruntowego pro-
jektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz. U. z 2012 poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.).

4. Projektowane rozwigzania techniczne.

4.1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
4.1.1 Rurociagi

Dla potrzeb odwodnienia projektowanej budowy drogi dojazdowej z miejscami postojowymi projektu-
je sie przykanaliki kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjne projektuje si¢ z rur PVC 200 i 160 mm SN 8 lite.
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Wiaczenie projektowanych przykanalikow do istniejacej komory studzienki rewizyjnej. Wiaczenie
nalezy wykona¢ jako przejscie szczelne z uszczelka gumowa po uprzednim wywierceniu odpowied-
niego otworu wiertnica.

Wiaczenie przykanalikow dla wpustow W3 1 W4 nalezy wykona¢ jakom przejécie szczelne z uszczel-
ka gumowa po uprzednim wywierceniu odpowiedniego otworu wiertnicag w $cianie istniejacego kanatu
deszczowego ¥1500 mm.

Zabronione jest wkuwanie si¢ do komory i $ciany rurociggu.

4.1.2 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne betonowe.

Studnie te projektuje si¢ w tradycyjnym wykonaniu z krggdéw zelbetowych z pierscieniem odciagzaja-
cym i wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu cigzkiego z zeliwa szarego, majace pokrywy z wypetieniem
z betonu klasy co najmniej C35/45. Wlazy te musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000
lub posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatéw h= 0,5 + 0,8 m), ptyte denng oraz
kinete projektuje si¢ jako prefabrykowane.

Przykanaliki deszczowe.

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekow opadowych ze studzienek $ciekowych od-
wadniajgcych nawierzchnie drogi i miejsc postojowych.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury PVC 150 i 200 mm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem
projektowanym w kierunku kolektora. Rzgdne wiaczenia przykanalikow wg. profili i map zasadni-
czych zalaczonych w czgsci graficzne;.

Studzienki $ciekowe ¢ 500 mm na przykanalikach

Dla przejecia wod opadowych z terenu projektuje si¢ studzienki sciekowe z wpustami ulicznymi. Stu-
dzienka $ciekowa, srednicy 500 mm.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego z kratag uchylng mocowang na zawiasie za-
bezpieczajagcym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu 320x520 mm.

Wiaczenie do kolektorow zgodnie z rzednymi wg. profili zalagczonych w czesci graficznej opracowa-
nia.

4.2. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane przewody krzyzujg si¢ bezkolizyjnie z istniejgcymi sieciami infrastruktury komunalne;.
W miejscu skrzyzowania roboty ziemne prowadzi¢ re¢cznie. Projektowane przykanaliki kanalizacji
deszczowej krzyzuja si¢ z istniejaca kanalizacja sanitarng Ks 600 mm, oraz istniejgca kanalizacjg
deszczowa KD 1500 i 600 mm.

Klauzula

Pracownia Projektowa I.W.K. PROJ. Mirostaw Brzezinski, informuje, ze w niniejszej dokumentacji
istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w
trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i
rz¢dne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez
nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot zapoznac si¢ z
trescig oryginatldow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, zapoznaé si¢ z wskazanymi
normami, zglosi¢ si¢ do wilasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyj-
nych, wodociagéw, linii napowietrznych, gazociagdw itd.) w celu spisania notatki shuzbowej dla usta-
lenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania rob6t, Wykonawca
robdt winien zada¢ od wiasciciela dokfadnego zlokalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢ ten
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fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbiezno$ci
stanu istniejagcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i inwestorski.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

4.3. Wytyczne do realizacji robot.

Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowane trasy rurociggdw wytyczy¢ geodezyjnie w te-
renie. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie. Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ o $Scianach
pionowych zabezpieczonych deskowaniem peilnym rozpartym z elementow drewnianych lub stalo-
wych. Szeroko$¢ wykopu u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow montowanych elemen-
tow. Przewody nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu wyrobionym na kat 160°.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna bylo wykonywa¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo 1 efektywnosc.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania:

- gbrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

- powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu.
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczgcia wykopu 1 konstru-
owania obudowy do osiggni¢cia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetienia
wykopu i usunig¢cia obudowy.

Wykopy oznakowa¢ tasmg ostrzegawcza, dla ruchu pieszego w miarg potrzeb nad wykopem ustawic
przenos$ne ktadki dla pieszych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane -
wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziem-
ne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona-
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Montaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej.

Do budowy przykanalikow kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazujace uszko-
dzen, pekniec oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza polaczenia kielichowe. Przed wykonaniem potg-
czenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wglebienia kielicha oraz prawidtowe ulozenie uszczelki. Przewody
uktadac¢ na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm zachowujac spadki zgodny z projektem.
Przewody nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Proby szczelnosci

Po dokonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przytaczy kanalizacyjnych
grawitacyjnych.

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych wystepuja proby
na:

- eksfiltracje wody z przewodu,

- infiltracj¢ wody do przewodow.

W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probg na eksfiltracje odcinkami pomigdzy studzienkami re-
wizyjnymi przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz kanatu. W tym celu wylot przewodu w stu-
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dzience nalezy zamkna¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go woda i sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Osobno
dokonujemy sprawdzenia szczelno$ci studzienek rewizyjnych. Zlacza kanalu powinny by¢ odkryte i
widoczne. Woda do przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania
si¢ napetniania odcinka poddanego probie napetnia¢ woda pod cisnieniem np. z sieci wodociaggowe;j.
Czas napetniania danego odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny w celu spokojnego napetnia-
nia i odpowietrzenia przewodu. Ci$nienie w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m st. w. a czas trwania
proby 15 minut. Rurociag jest szczelny wowcezas gdy uzupetnienie wody w danym odcinku nie prze-
kracza 0,02dm®/ m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacza nalezy wymienié, a probe
ponowic.

Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej Przeprowadza
si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze si¢ to z prze-
rwaniem odwodnienia wykopow.

Probe nalezy przeprowadzac zgodnie z norma PN - 92 / B - 10735.

Ogolne wytyczne realizacji
Trase sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem.
Przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do niniejszego
opracowania.

Wszelkie uzyte materiaty i muszg posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami Pol-
skich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania 1 badania przy cz¢sciowych i1 koncowych odbiorach
technicznych przewoddéw wodociggowych okresla norma PN-B-10725.

4.4. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujagcymi przy wykonywaniu
robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Bu-
downictwa 1 Przemyshu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr
13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstu-
gi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzglgdem ogdlnych przepi-
sow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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