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. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Projekt opracowano na zlecenie Miejskiego Zarzgdu Drog w Opolu zgodnie z umowg nr
MzD.022.167.TD.2018 z dnia 30.05.2018 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

® Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
23 grudnia 2003 r. z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108 poz. 908,
Z pézn.zm.).
2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na projektowanym
odcinku dojazdowej drogi wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem przy ul.
Koszalinskiej 1 al. Solidarnosci w Opolu.

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przyjete parametry projektowe:

o Klasa techniczna drogi -D

o Nos$no$¢ nawierzchni - 8,00 kN/o§,
o Szerokos¢ jezdni -6 m,

o Szeroko$¢ chodnika -2m,

o Ilo$¢ pasow ruchu -2,

o Ilo$¢ miejsc postojowych 3,60 m x 5,00 m - 2 szt,

o Ilo$¢ miejsc postojowych 2,50 m x 5,00 m - 34 szt,

o Kategoria ruchu - KR1,

o Dhugos$¢ projektowanego odcinka - 55,58 m



4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik
Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzglednieniem zalacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 roku.

Znaki pionowe

Projekt przedstawia lokalizacje znakoéw istniejacych i projektowanych na drodze
dojazdowej w obrebie ul. Koszalinskiej 1 al. Solidarnos$ci. Oznakowanie istniejace pozostaje
bez zmian. Na drodze dojazdowej i miejscach postojowych zostal zaprojektowany znak
pionowy D-18a. Wraz z wyzej wymienionym znakiem projektuje si¢ tabliczke T-29
informujgca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.
Znaki pionowe zastosowa¢ z grupy wielkosci znakow $rednich. Dolna krawedz znaku
zamontowanego na chodniku nie moze by¢ umieszczona ponizej 2,2 m. Znaki nalezy
wykona¢ z folii Il generacji.

Oznakowanie poziome
W celu wyznaczenia miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ znak P-18. Stanowiska

przeznaczone dla samochodow osob z niepetnosprawnoscig oznaczy¢ nalezy znakiem
poziomym P-18 uzupelionym symbolem osoby niepelnosprawnej, - znak P-24
wymalowanym na niebieskim tle.
Podstawowe wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- zachowanie minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania

- odporno$¢ na zabrudzenie i $cieranie

- odpowiedni okres trwalosci

Oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego (rys.
10R) zamieszczonego w cz¢sci rysunkowej opracowania.

5. Uzasadnianie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢é wprowadzanej organizacji ruchu zwigzana jest z planowang budowa
odcinka drogi dojazdowej z miejscami postojowymi oraz chodnikiem.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 2019 rok.



