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1.0 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr MZD.022.167.TD.2018 zawarta w dniu 30.05.2018 r.,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowana przez Inwestora,

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500,

- Inwentaryzacja drzew przeprowadzona w terenie,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego poz.462, (Dz. U. z 2015 ., poz.
1554),

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni na dziatkach o numerach 94/6 i 89/6
k.m. 1 obreb Kolonia Gostawicka w Opolu w ramach projektu pod nazwa: , Budowy drogi
dojazdowej do posesji Al. Solidarnosci 2-8 i ul. Koszalinskiej 21/23 w Opolu z budowa miejsc
postojowych” wraz z analizg istniejgcej sytuacji drzew w obrebie prowadzonej inwestycji.
Opracowanie inwentaryzacji ma na celu dostarczenie petnej i aktualnej informacji o stanie
szaty roslinnej wystepujacej na terenie opracowania. Wymagane jest to do wtasciwego
zagospodarowania terenu.

Plan sytuacyjny zadrzewienia wykonano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
na ktorej pokazano rozwigzania projektowe wraz z naniesionymi drzewami. Na w/w mapie pokazano
poszczegdlne drzewa ktdre przeznaczone sg do likwidacji oraz miejsca nasadzen nowych drzew.

1.3 Technika sporzadzania inwentaryzacji oraz przyczyny zamierzonego usuniecia

W celu sporzadzenia inwentaryzacji dokonano szczegétowych ogledzin drzew. Dla kazdego drzewa
dokonano pomiaru obwodu pnia na wysokosci 1,30 m nad ziemia.
Ze wzgledu na ilos¢ drzew ujeto je w formie tabelarycznej. Gtéwng przyczyng zamierzonego usuniecia
drzew jest potrzeba uporzadkowania istniejgcego zadrzewienia przy okazji budowy drogi dojazdowej
oraz miejsc postojowych wraz z budowg chodnika.

1.4 Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym teren na ktérym projektuje sie miejsca postojowe zlokalizowany jest
pomiedzy blokami wielorodzinnymi a ul. Koszalinskg. W chwili obecnej teren ten stanowi silnie
zachwaszczony nieuzytek z licznymi drzewami owocowymi pochodzgcymi z samosiewow.

Od pétnocy teren ograniczony jest parkingiem i blokiem wielorodzinnym o adresie
ul. Koszalinska 21/23. Od potudnia teren rowniez ograniczajg trzy bloki wielorodzinne. Od zachodu
teren ograniczony jest ogrédkami dziatkowymi. Od wschodu teren ograniczajg istniejgce miejsca
postojowe na ktéry jest wjazd od ulicy Koszalinskiej. Teren objety inwestycjg znajduje sie na dziatkach
nr94/6inr 89/6. Teren ten uzbrojony jest w sie¢ podziemna.

Miejsca postojowe zaprojektowano w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym na rys.
nr 2. Z projektowanej drogi dojazdowej przewiduje sie wykonanie zjazdu na dziatke nr 89/1 oraz na
dziatke nr 94/10.



1.5 Rozwiazania projektowe

W opracowaniu projektowym przewidziano rozwigzania uwzgledniajgce istniejgcy uktad
komunikacyjny, a takze uwzgledniajac role jakg spetnia ulica Koszalinska oraz al. Solidarnosci.

Zaprojektowano 34 miejsc postojowych szerokosci 2,50 m i dwa miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych szerokosci 3,60 m. Projektowang droge dojazdowg, miejsca postojowe oraz
chodnik dowigzano wysokosciowo oraz sytuacyjnie jak réwniez spadkami poprzecznymi i podfuznymi
do istniejgcego zagospodarowania terenu. Odwodnienie niniejszego zamierzenia odbywato sie bedzie
poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie oswietlenie
powyzszego terenu inwestycji poprzez ustawienie latarni z lampami ledowymi.
Wykonanie w/w prac koliduje z drzewami rosngcymi na terenie inwestycji.

1.6 Projekt gospodarki istniejacym drzewostanem

Inwentaryzacjg zieleni objeto drzewa pochodzgce z samosiewdw, wystepujgce w granicach
opracowania. Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew oraz ich pomiar. Numeracji
drzew na planszy graficznej odpowiadaja liczby porzadkowe ponizszego wykazu ,Inwentaryzacji szaty
roslinnej”.

Gospodarka istniejgcym drzewostanem ma na celu okreslenie niezbednych dziatan odnosnie drzew
inwentaryzowanych w niniejszym opracowaniu. Analize mozliwosci adaptacji, badz likwidacji drzew
przeprowadza sie na rysunku nr 2Z, pod nazwa ,Projekt zagospodarowania terenu — inwentaryzacja
zieleni”. W wyniku nowej sytuacji zagospodarowania wyznaczono drzewa do likwidacji. Drzewa do
likwidacji oznacza sie na planie sytuacyjnym, oraz w wykazie ,Inwentaryzacja szaty roslinnej ”.

Prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami SST D.01.02.01, oraz za zachowaniem przepiséw BHP.

1.7 Opinia dendrologiczna — stan istniejgcy

- Inwentaryzowane zadrzewienie reprezentowane jest przez gatunki drzew pochodzacych z
naturalnych samosiewéw.

- Gtéwne gatunki drzew to: Klon jesionolistny (Acer Negundo), Wisnia pospolita (Cerasus Domestica),
Orzech wtoski (Juglans Regia), Sliwa domowa Mirabelka (Prunus Domestica), Sliwa domowa

,Wegierka Zwykta” (Pronus Domestica).

- Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie jako dobry.

- Wsérdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedacych pod szczegdlng
ochrong prawna.

1.8 Inwentaryzacja szaty roslinne;j

Lp. wg Nazwa gatunku drzewa llos¢ drzew llos¢ pni Obwdd pnia drzewa w cm mierzony na
Lp planu wysokosci
1,30 m 0,05 m
1 1 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 56,00 62,00
2 2 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 105,00 205,00
1 90,00
3 3 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 28,00 56,00
1 29,00
4 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 30,00 35,00
5 5 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 33,00 37,00




6 6 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 88,00 120,00
7 7 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 40,00 93,00
1 26,00
8 8 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 70,00 135,00
1 65,00
1 57,00
9 9 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 46,00 62,00
10 10 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 33,00 55,00
11 11 Orzech wtoski (Juglans Regia) 1 1 154,00 220,00
1 94,00
1 62,00
12 12 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 14,00 18,00
13 12A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 25,00 36,00
1 20,00
14 12B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 22,00 28,00
15 12C Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 17,00 23,00
16 12D Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 8,00 12,00
17 13 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 32,00 66,00
1 31,00
1 32,00
18 14 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 35,00 120,00
1 87,00
1 52,00
19 14A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 61,00 116,00
1 89,00
20 15 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 41,00 60,00
1 37,00
21 16 Wisnia pospolita (Vulgaris Cerasus) 1 1 38,00 45,00
22 17 Klon jesionolistny (Acer Negundo) 1 1 39,00 50,00
23 18 Klon jesionolistny (Acer Negundo) 1 1 46,00 94,00
1 68,00
24 19 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 48,00 66,00
1 32,00
1 31,00
25 19A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 43,00 57,00
26 198 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 27,00 60,00
1 34,00
1 39,00
27 20 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 35,00 45,00
1 24,00
28 20A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 20,00 28,00
29 20B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 13,00 44,00
1 18,00
30 20C Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 34,00 42,00
31 20D Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 31,00 42,00
1 20,00
32 21 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 48,00 68,00
1 41,00
33 21A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 53,00 90,00
34 21B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 60,00 87,00
35 22 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 17,00 25,00
1 15,00
36 22A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 32,00 37,00
37 22B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 21,00 27,00
38 22C Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 23,00 32,00
1 15,00
39 23 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 23,00 31,00
1 18,00
40 23A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 28,00 32,00
41 23B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 24,00 30,00
42 24 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 7,00 50,00
1 41,00
43 25 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 53,00 74,00
1 26,00
1 25,00
44 26 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 24,00 30,00
45 26A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 39,00 45,00
46 26B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 35,00 37,00




47 27 1 32,00 42,00
48 28 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 73,00 80,00
49 28A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 15,00 73,00
1 57,00
1 28,00
1 45,00
50 29 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 47,00 85,00
1 63,00
51 30 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 40,00 50,00
52 30A Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 17,00 27,00
53 30B Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 15,00 26,00
54 30C Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 19,00 34,00
1 18,00
55 31 Sliwa domowa mirabelka (Pronus Domestica) 1 1 46,00 94,00
1 61,00

Do usuniecia przewidziano 55 drzew, niektére wielopienne, co stanowi 90 pni.

1.9 Projektowane nasadzenia drzew

Linie projektowanych drzew wyznaczono w dystansie okoto 0,80 m od zewnetrznej linii
kraweznika miejsc postojowych w odlegtosci nie mniejszej miedzy drzewami jak 10,0 m. W doborze
gatunku wybrano Jarzab pospolity (Sorbus Aucuparia) drzewo o korzeniach mato ekspansywnych.

1.9.1. Prace ogrodnicze

Prace ogrodnicze nalezy prowadzi¢ po zakoriczeniu realizacji drogi dojazdowej z miejscami
postojowymi i chodnikiem. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonane
przez specjalistyczne firmy ogrodnicze, z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie, oraz
wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujacych przepisow.

1.9.2. Zasadzenie materiatu roslinnego.

Materiat roslinny zakupiony przez Wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne:
- sadzenie nalezy wykonac w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkotce,
- w przypadku zwtoki nalezy materiat zadotowa¢ na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu
i zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

- najwfasciwszy termin sadzenia to:
- wiosna - przed rozpoczeciem wegetacji,
- jesien - po zakonczeniu wegetacji,
-usytuowanie drzew do nasadzenia pokazano na rysunku nr 2Z, stanowigcym czesc¢ niniejszego
opracowania.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie w trakcie prowadzenia robét korekte
usytuowania drzew.
- wielkos$¢ dotéw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzennej z zachowaniem marginesu rzedu co
najmniej 2-3 cm. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione,
- ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi posiadaé odpowiednig, ,,luzng strukture” i musi by¢
0CzyszC€zona z zanieczyszczen,
- zaleca sie zaprawianie dotéw odpowiednimi preparatami w celu wyeliminowania szkodnikéw
glebowych, np. preparatem BASUDIM w ilosci 0,8 kg/m?
- rodliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce,




- przed sadzeniem nalez sprawdzi¢ odczyn gleby i jej zasobnos¢. W zaleznosci od potrzeb sadzonego
materiatu roslinnego zastosowac¢ odpowiednie nawozenie, a w szczegdlnych wypadkach
wapniowanie.

1.9.3. Sadzenie drzew lisciastych z brytg ziemi i catkowitg zaprawg dotéw ziemia urodzajna.

Wielko$¢ dotéw nie moze byé mniejsza niz 1,0/0,7 m, przy czym nalezy je modyfikowaé w
zaleznosci od uzytego do sadzenia materiatu. Bryte korzeniowg nalezy stabilizowa¢, a piefh umocowac
do palikow drewnianych (po 3 na kazde drzewo) taSmg parciang. Paliki nalezy zakopa¢ na gtebokosé
1,0 m przy czym na powierzchni powinny wystawac na wysokos$é 1,5 m. Stosowac zaprawe dotéow wg
wyzej wymienionych zasad z zageszczeniem na mokro.

Wokét drzew uformowacd misy, powierzchnie mis $cidtkowaé 7 cm warstwa zmielonej kory z
drzew iglastych. Po posadzeniu obficie podlaé¢ wodg.

1.10 Zasada pielegnacji zieleni
1.10.1. Uwagi ogdlne

Pielegnacje prowadzi¢ bedzie wykonawca w okresie 36 miesiecy od daty dokonania odbioru
robot ujetych niniejszym projektem na swdj koszt. Po tym okresie nastgpi ostateczny odbidr.

1.10.2. Pielegnacja drzew lisciastych

- kontrola palikéw, z ewentualng wymiang uszkodzonych i regulacjg napiecia tasm wigzacych

- korekta mis wokoét drzew z uzupetnieniem $cidtki i usunieciem chwastéw

- podlewanie systematyczne w okresie wegetacji (czestotliwos$é i ilos¢ uzalezniona od warunkéw
pogodowych stopnia wilgotnosci podtoza)

- zasilanie nawozem MPK, w miare potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowanego preparatu

- wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyzej

1.11 Wykaz materiatu
1.11.1. Wykaz materiatu roslinnego oraz standarddéw jakim powinien odpowiada¢

Gatunek drzewa — Jarzgb pospolity (Sorbus Aucuparia)
Rozstaw —min 10 m

llos¢ — 10 szt.

Obwadd pnia na wysokosci 100,0 cm — 12,0 cm
Wielkos$¢ dotu —1,0/0,7 m

6.2.0. Wykaz pozostatych materiatéw (orientacyjny)
Ziemia urodzajna do zaprawiania dotow — 2,5 m3

Kora mielona z drzew iglastych — 1,0 m3
Paliki do drzew — 30,0 szt,



