Pracownia Projektowa Renata Figura 45-227 Opole ul. Makéw 20

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do poses;ji Al.Solidarnosci 2-8 i ul.Koszalinskiej 21/23 w Opolu z budowg miejsc
postojowych

ADRES INWESTYCJI  :  Opole Al.Solidarnosc 2-8 i ul.Koszalinska 21/23

INWESTOR : Miejski Zarzad Drég w Opolu

ADRES INWESTORA  :  45-594 Opole, ul.Firmowa 1

BRANZA : Drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Roman Figura (Drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna)

DATA OPRACOWANIA : 19.10.2018

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Opole_parking
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2779

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty przygotowawcze
1|D.01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1./01.01 [0112-02 nawierzchnie placéw postojowych
1
(393.0+464.0+80.0+211.0)*0.0001 ha 0.11
RAZEM 0.11
2|D.01. |KNNR 6 Rozebranie koszy na $mieci + stupkéw z tabliczkami szt
d.1./02.04 |0808-08
1 analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3|D.01. |[KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./02.04 |0806-02
1
<rozbiérka> 18.0 m 18.00
<przetozenie> 14.0 m 14.00
RAZEM 32.00
4|/D.01. |KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./02.01 |0103-01
1
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
5/D.01. |KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./02.01 |0103-02
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6/D.01. |KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./02.01 |{0103-03
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|D.01. |[KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1./02.01 |0103-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|D.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V |szt.
d.1./02.01 |0104-10 o normalnej wilgotnosci
1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
9|D.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V |szt.
d.1./02.01 [0104-11 o normalnej wilgotnosci
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10/D.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V |szt.
d.1./02.01 [0104-12 o normalnej wilgotnosci
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|D.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V |szt.
d.1./02.01 [0104-14 o normalnej wilgotnosci
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|D.01. |KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./02.01 |0107-01
1
69*0.10+14*0.2+6*0.25+1*0.35 mp 11.55
RAZEM 11.55
13|D.01. |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./02.01 |0107-03
1
69*0.06+14*0.17+6*0.42+1*1.35 mp 10.39
RAZEM 10.39
14/D.01. |KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc /dalsze 6km/ |mp
d.1./02.01 |0107-04 Krotnosé = 6
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RAZEM 11.55
15/D.01. |KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi /dal- |mp
d.1./02.01 |0107-05 sze 6km/
1 Krotnosé¢ = 6
10.39 mp 10.39
RAZEM 10.39
16/D.01. |KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 10-15 cm w terenie szt.
d.1./02.01 [0108-01 normalnym
1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
17|D.01. |KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 16-25 cm w terenie szt.
d.1./02.01 |0108-02 normalnym
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18|D.01. |KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 26-35 cm w terenie szt.
d.1./02.01 |0108-03 normalnym
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/D.01. |KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 46-55 cm w terenie szt.
d.1./02.01 |0108-05 normalnym
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|D.01. |KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni |szt.
d.1./02.01 [0109-01 o $rednicy 10-15 cm w terenie normalnym /dalsze 6km/
1 Krotnosé = 6
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
21|D.01. |[KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni |szt.
d.1./02.01 [0109-02 o $rednicy 16-25 cm w terenie normalnym /dalsze 3km/
1 Krotnosé = 3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|D.01. |[KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni |szt.
d.1./02.01 |0109-03 o $rednicy 26-35 cm w terenie normalnym /dalsze 6km/
1 Krotnosé = 6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|D.01. |[KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni |szt.
d.1./02.01 |{0109-05 o0 $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym /dalsze 6km/
1 Krotnosé¢ = 6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|D.01. |[KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./02.04 |0806-08 piaskowe;j
1
<przetozenie> 12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
25/D.01. |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce |m2
d.1./02.04 |0803-08 cementowo-piaskowej
1 analogia
<przetozenie> 3.0716.0+1.7*8.0 m2 61.60
<przetozenie> 2.0*23.20+2.0*2.0 m2 50.40
RAZEM 112.00
26|D.02. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1./01.01 |{0206-05 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 analogia legto$¢ do 1km /wymiana istniejgcego podtoza/
<korytowanie> (393.0+464.0)*0.68+80.00.46+(166.0*0.370.3)+55.0*0.3* |m3 637.80
0.2
<zielen> 211.0"0.20 m3 42.20
RAZEM 680.00
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27|D.02. |[KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./01.01 [0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.llI-IV /dalsze 7km/
Krotnos¢ = 14
680.0 m3 680.00
RAZEM 680.00
28|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1./02.04 [1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko
1 analogia wraz z kosztem sktadowania lub utylizacji na odlegtos¢ 1 km
18.00.15*0.3 m3 0.81
RAZEM 0.81
29|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1./02.04 [1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 analogia rozpoczety 1 km /dalsze 7km/
Krotnosé = 7
0.81 m3 0.81
RAZEM 0.81
30|D.02. |Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku biodegradowalnego na wysypisku odpadow t
d.1./01.01 |wtasna
1
<urobek> (680.00.9)*1.7 t 1040.40
RAZEM 1040.40
31|D.02. |Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku niebiodegradowalnego na wysypisku odpadéw |t
d.1./01.01 |wtasna
1
<urobek> (680.0*0.1)*2.2 t 149.60
<urobek> 0.81*2.6 t 2.11
RAZEM 151.71
32|D.04. |[KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |mz2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejgce podtoze/
1
<droga dojazdowa ze zjazdami> 393.0 m2 393.00
<miejsca postojowe> 464.0 m2 464.00
<chodnik> 80.0 m2 80.00
<krawezniki/obrzeza> 166.0*0.30+55*0.30 m2 66.30
<humusowanie> 211.0 m2 211.00
<przetozenie> 112.0 m2 112.00
RAZEM 1326.30
1.2 45233220-7 |Roboty zasadnicze
33|/D.08. |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 z wykonaniem faw be- |m
d.1./01.01 |0403-03 tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
2
166.0 m 166.00
RAZEM 166.00
34/D.08. |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 z wykonaniem faw be- |m
d.1./01.01 |0403-03 tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej /docelowo krawez-
2 analogia niki z rozbio6rki/
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
35/D.08. |KNR 2-31 |kawa pod obrzeza betonowa zwykta C12/15 m3
d.1./03.01 |0402-03
2
<nowe> 55.0*0.25*0.25 ms3 3.44
<przetozenie> 12.0*0.25*0.25 m3 0.75
RAZEM 4.19
36/D.08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1./03.01 |{0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
37/D.08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1./03.01 |0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg /docelowo obrzeza z
2 analogia rozbiérki/
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
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38|/D.04. |[KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm /|m2
d.1./02.01 |0104-03 docelowo z pospotki/
2 analogia
<chodnik nowy> 80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
39|D.04. |[KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do m2
d.1./05.01 {0201-02 Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /mieszanka z do-
2 analogia wozu/
<droga dojazdowa ze zjazdami> 393.0 m2 393.00
<miejsca postojowe> 464.0 m?2 464.00
RAZEM 857.00
40|D.04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1./04.02 |0113-03
2| b
<droga dojazdowa ze zjazdami> 393.0 m2 393.00
<miejsca postojowe> 464.0 m2 464.00
RAZEM 857.00
41|D.04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1./04.02 |0113-01
2| b
<chodnik nowy> 80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
42(D.05. |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m?2
d.1./03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka szara/
2la analogia
<droga dojazdowa ze zjazdami> 393.0 m2 393.00
RAZEM 393.00
43|D.05. |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m2
d.1./03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka kolor/
2|a analogia
<miejsca postojowe> 464.0 m2 464.00
RAZEM 464.00
44|D.05. |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m?2
d.1./03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka szara/
2la analogia
<chodnik nowy> 80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
45|D.05. |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m2
d.1./03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /docelowo kost-
2|a analogia ka z rozbiorki/
<nawierzchnia przetozenie> 112.0 m2 112.00
RAZEM 112.00
1.3 Roboty towarzyszace
46|D.06. |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15cm. |m?2
d.1./01.01 |0507-01 +
3 KNNR 1
0507-02
211.0 m2 211.00
RAZEM 211.00
47/D.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./02.01 |1406-03
3la
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
48|D.07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ szt.
d.1./02.01 |0702-01
3
<nowe> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|D.07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.1./02.01 |0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 /nowe/
3
<nowe> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|/D.07. |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.1./01.01 |0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie /miejsce parkingowe dla
3 analogia osoby niepetnosprawnej - kolor niebieski/
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2*(5.0*3.6) m2 36.00
RAZEM 36.00
51/D.07. |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.1./01.01 |{0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie /kolor biaty/
3 analogia
<P24> 2*0.76 m2 1.52
<P18>22.18 m?2 22.18
RAZEM 23.70
52|D- KNNR 6 Montaz elementéw z rozbiérki /kosze na $mieci, stupki z tabliczkami/ szt.
d.1./M.00. |0702-01
3/00.00 |analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|D.09. |[KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w |szt.
d.1./01.01 [0311-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 Roboty przygotowawcze
54|D.01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2./01.01 [0111-01 rowninnym
1 -Wytyczenie trasy rurociagu
0.036 km 0.04
RAZEM 0.04
55|D.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./01.01 [0202-06 w gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1 0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
63.95+2.4 m3 66.35
RAZEM 66.35
56|D.02. |[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.2./01.01 |0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m
1 i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
103.60 m2 103.60
RAZEM 103.60
57|D.02. |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod ko-  |m2
d.2./01.01 |0315-01 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
1 wraz z rozbiorka
12.10 m2 12.10
RAZEM 12.10
58|D.03. |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./02.01 |0501-05
1
21.4 m3 21.40
RAZEM 21.40
59|D.03. |KNNR 1 Koszt zakupu piasku do zasypki m3
d.2./02.01 |0214-03
1
41.70 m3 41.70
RAZEM 41.70
60|D.03. |KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2./02.01 |0214-03 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
1 geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
41.70 m3 41.70
RAZEM 41.70
61|D.03. |Koszt skta- |Sktadowanie gruntu na wysypisku odpaddéw t
d.2./02.01 |dowiska od-
1 padéw
66.35"1.8 t 119.43
RAZEM 119.43
2.2 45231300-8 |Roboty zasadnicze
62|/D.03. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./02.01 |1308-03
2
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
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63/D.03. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./02.01 |1308-02
2
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
64|D.03. |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r.150 mm technikg diamento- |cm
d.2./02.01 {0101-01 wa w betonie zbrojonym
2
215 cm 30.00
RAZEM 30.00
65|D.03. |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r.200 mm technikg diamento- |cm
d.2./02.01 {0101-01 wa w betonie zbrojonym
2
15 cm 15.00
RAZEM 15.00
66/D.03. |[KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2./02.01 |1321-02 160 mm
2 - Przejscie przez sciane IN SITU
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
67/D.03. |[KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2./02.01 |1321-03 200 mm
2 - Przejscie przez sciane IN SITU
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
68/D.03. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./02.01 |1413-01 pie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
69/D.03. |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2./02.01 |1424-02 fonu
2 - Wpust uliczny
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
70/D.03. |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2./02.01 |1610-01 préb.
2
6 odc. -1 6.00
proéb.
RAZEM 6.00
71/D.03. |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./02.01 |1610-02 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
4 31527200-8 | Oswietlenie parkingu
72|D.02. |[KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.4|01.01 |0701-03
0.40%0.80*(20.80+20.80+20.80+34.20) m3 30.91
RAZEM 30.91
73|D.07. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.4(07.01 |0706-01 Krotnosé¢ = 2
20.80+20.80+20.80+34.20 m 96.60
RAZEM 96.60
74/D.07. |[KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.4|07.01 |0907-06
96.60+1.20"4 m 101.40
RAZEM 101.40
75/D.07. |[KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.4|07.01 |0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76/D.07. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 110 m
d.4(07.01 |0705-01
3.50+2.50+2.50 m 8.50
RAZEM 8.50
77|D.07. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 110 m
d.4/07.01 |0705-01
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
9.50+8.50 m 18.00
RAZEM 18.00
78|D.07. |[KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x16 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.4|07.01 |0707-02
(96.60+1.40*8)-26.50 m 81.30
RAZEM 81.30
79/D.07. |[KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/07.01 |0713-02 mknigtych
26.50 m 26.50
RAZEM 26.50
80|/D.07. |[KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4|07.01 |0702-03
30.912 m3 30.91
RAZEM 30.91
81/D.07. |[KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych SP - (parametry stupa zg. z szt.
d.4|07.01 [1001-01 opisem w projekcie budowlanym)
szt. 4.00
RAZEM 4.00
82|/D.07. |[KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.4/07.01 [1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
4 kpl.prz 4.00
ew.
RAZEM 4.00
83|/D.07. |[KNNR 5 Montaz ztgcza stupowego 1ZK 4-01 kpl.
d.4(07.01 |0406-01
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
84|D.07. |[KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.4/07.01 |0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85/D.07. |[KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego typu LED na stupie - (parametry |szt.
d.4|07.01 [1004-01 oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86/D.07. [KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4|07.01 |1302-03
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
87|/D.07. |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|07.01 |1304-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2779




