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ZAWARTOSC PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoéwieniem przewidywanych
w nim zmian , w tym adaptacji i rozbidrek.
Rozwigzania projektowe.
Podstawowe parametry techniczne miejsc postojowych
Rozwigzania sytuacyjne.
Przekroje konstrukcyjne.
Konstrukcja drogi dojazdowej, zjazdow oraz miejsc postojowych.
Konstrukcja chodnika.
Odwodnienie

. Oswietlenie

. Inwentaryzacja zieleni

. Prace ziemne

. Wytyczne realizacji robot.

. Zestawienie powierzchni.

. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dane okreslajgce wptyw eksplozji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

SPIS RYSUNKOW

Rys nr 1 - Orientacja

Rys nr 2 - Plan sytuacyjny

Rys nr 3 - Profil podtuzny

Rys nr 4 - Przekroje konstrukcyjne



1.0. OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,Budowy drogi dojazdowe]j do poses;ji Al. Solidarnosci 2-8 i ul. Koszaliiskiej
21/23 w Opolu z budowg miejsc postojowych” na dziatkach nr 94/6 i nr 89/6 k. m. 1 obreb
1666101 _1.0073, Kolonia Gostawicka, ulica Koszalinska 21/23 i Al. Solidarnosci 2-8 Opole.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora: Miejski Zarzagd Drég w Opolu, 45-594 Opole, ul. Firmowa 1

- Mapa w skali 1:500.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

- Wytyczne projektowania ulic.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowy drogi dojazdowe] oraz 36 miejsc postojowych
na dziatce nr 94/6 i nr 89/6 przy ulicy Koszaliriskiej 21/23 i al. Solidarnosci 2-8 w Opolu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian , w tym adaptacji i rozbiérek.

W stanie istniejgcym teren na ktérym projektuje sie miejsca postojowe zlokalizowany
jest pomiedzy blokami wielorodzinnymi a ul. Koszalinskg. W chwili obecnej stanowi silnie
zakrzaczony teren nieuzytku z licznymi drzewami owocowymi samosiejkami.

Od pétnocy teren ograniczony jest parkingiem i blokiem wielorodzinnym o adresie

ul. Koszalinska 21/23. Od potudnia teren réwniez ograniczajg trzy bloki wielorodzinne. Od
zachodu teren ograniczony jest ogréodkami dziatkowymi. Od wschodu teren ograniczajg
istniejgce miejsca postojowe na ktory jest wjazd od ulicy Koszalinskiej. Teren objety
inwestycjg znajduje sie na dziatkach nr 94/6 i nr 89/6. Teren ten uzbrojony jest w sie¢
podziemna.

Miejsca postojowe zaprojektowano w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym
na rys. nr 2. Z projektowanej drogi dojazdowej przewiduje sie wykonanie zjazdu na dziatke nr
89/1 oraz na dziatke nr 94/10.



3. Rozwiazania projektowe.

W opracowaniu projektowym przewidziano rozwigzania uwzgledniajace istniejacy
uktad komunikacyjny, a takze uwzgledniajac role jaka spetnia ulica Koszalinska oraz
al. Solidarnosci.

Zaprojektowano 34 miejsc postojowych szerokosci 2,50 m i dwa miejsce postojowe dla
0s06b niepetnosprawnych szerokosci 3,60 m. Projektowane miejsca postojowe dowigzano
wysokosciowo oraz sytuacyjnie jak rowniez spadkami poprzecznymi i podtuznymi do
istniejgcego zagospodarowania terenu.

4. Podstawowe parametry techniczne miejsc postojowych

Szeroko$¢ miejsc postojowych - 34 x 2,50 m,

- 2x3,60m,
Dtugosé miejsc postojowych - 5,00m,
Szerokos¢ chodnika - 2,00m,
Szeroko$¢ drogi dojazdowej - 6,00m,
Szeroko$¢ zjazdow - 6,00 m,

5. Rozwiazania sytuacyjne.

Miejsca postojowe zlokalizowano w sposdb pokazany na planie sytuacyjnym a ich
szerokos¢ i dtugos¢ zostata dostosowana do wymagan zawartych w warunkach
technicznych. Parametry geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym. Rzedne
wysokosciowe pokazano na przekrojach poprzecznych. Spadek 2 % miejsc parkingowych
skierowany jest w kierunku projektowanej drogi dojazdowej do odwodnienia ktoérej
projektuje kanalizacje deszczowga. Wzdtuz projektowanych miejsc postojowych od strony
potudniowej projektuje sie oswietlenie.

6. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych zaprojektowano
z kostki betonowej do kategorii ruchu KR1 wedtug warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

7. Konstrukcja drogi dojazdowej, zjazdéw oraz miejsc postojowych.

- nawierzchnia z kostki betonowej — 8x10x20 cm

- warstwa z kruszyny bazaltowej—5 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm — 25 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
oRm=1,5Mpa —20cm



- krawezniki betonowe 15x30x100 cm
- tawy betonowe z betonu C12/15 (B-15)

8. Konstrukcja chodnika.

- nawierzchnia z kostki betonowej — 8x10x20 cm

- warstwa z kruszyny bazaltowej— 3 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm — 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku i zwiru 0-22,4 mm — 10 cm
- obrzeza betonowe 8x30x100 cm

- fawy betonowe z betonu C12/15 (B-15)

9. Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podfuzne
pokazane na rysunkach. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi dojazdowej oraz
powierzchni miejsc postojowych i chodnika sptywajg poprzez wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzanie odwodnienia wedtug
projektu czesci kanalizacyjnej.

10. Oswietlenie

Oswietlenie miejsc postojowych zaprojektowano poprzez ustawienie od strony
potudniowej trzech latarni z oprawami ledowymi. Szczegdtowe rozwigzanie oswietlenia
wedtug projektu czesci elektryczne;j.

11. Inwentaryzacja zieleni

Teren przeznaczony pod inwestycje jest mocno zakrzaczony z licznymi drzewami
owocowymi samosiejkami. Szczegétowg inwentaryzacje zieleni wraz z opinig dendrologiczna
i projektem gospodarki drzewostanem przedstawiono wedtug odrebnej czesci opracowania.

12. Prace ziemne

Prace ziemne polegajg na zdjeciu warstwy humusu, karczowaniu pni oraz korytowaniu
pod droge dojazdowg, miejsca postojowe i chodnik. Wykorytowne i wyprofilowanie podtoze
gruntu rodzimego nalezy zagescic pod uktadane warstwy konstrukcyjne. Wszelkie roboty
ziemne w obrebie istniejacych instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny
pod nadzorem uzytkownikow sieci.

13. Wytyczne realizacji robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru
budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami dla poszczegdinych rodzajéw robaét.



Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Nadmiar ziemi oraz karpine po usunietych drzewach nalezy wywiez¢é na najblizsze
wysypisko odpaddw. Teren po robotach kanalizacyjnych, elektrycznych i brukarskich
nalezy zagospodarowac i doprowadzi¢ do porzagdku. Teren wokdét miejsc postojowych na
szerokosci 100,00 cm nalezy obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa.

14. Zestawienie powierzchni.

Projekt obejmuje:

- powierzchnia drogi dojazdowej ze zjazdami - 393,00 m?
- powierzchnia miejsc postojowych - 464,00 m?
- powierzchnia chodnika - 80,00 m?
- powierzchnia do humusowania - 211,00 m?

15. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym wystepuje budowa miejsc parkingowych nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

16. Dane okreslajace wptyw eksplozji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnika nie lezy w granicach terenu
gorniczego stad nie podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

17. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie pod wzgledem:

A. Emisji gazéw do powietrza.
Na etapie budowy drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnika wystgpi
pylenie w trakcie robét ziemnych. W zwigzku z eksploatacjg drogi dojazdowej
i miejsc postojowych nie bedzie wystepowata emisja substancji do powietrza w
stopniu majgcym wptyw na jako$é powietrza w tym rejonie.

B. Hafas.
Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnika wptynie na zwiekszenie
hatasu jedynie w trakcie wykonywania robét drogowych.

C. Skazenie gleby i woéd gruntowych.
Wody deszczowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej z niewielkiej powierzchni drogi dojazdowej, miejsc postojowych,
chodnika i nie stanowig zagrozenia dla gleby i wod gruntowych.

D. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace.



Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnika nie bedzie zrédtem
zagrozenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym.

E. Wptyw budowy na istniejgcy drzewostan.
Budowa wptynie korzystnie na uporzgdkowanie istniejgcego drzewostanu.

F. Gospodarka odpadami.
Podczas wykonywania robét drogowych powstang niewielkie ilosci odpadéw w
postaci:
Masy ziemne z wykopow korytowych (17.05.04) — w ilosci 55,00x16,00x0,53
=466,40 m3. Materiaty te zostang wywiezione na miejskie wysypisko odpadow
komunalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)
wymienione odpady nie sg zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne.

18. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

integralng czescig projektu drogowego s3:

- projekt kanalizacji deszczowej
- projekt elektryczny

- inwentaryzacja szaty roslinnej
- badania geologiczne gruntu



