WPUST TYPU ULICZNEGO

POBOCZE, TEREN
ZIELONY

KRAWEZNIK_OBNIZONY
LUB WTOPIONY

KRAWEZNIK_OBNIZONY
LUB WTOPIONY

POBOCZE, TEREN
ZIELONY

ZMIENNE

1. Wpust uliczny D400 PN EN 124:2000

2. Osadnik zanieczyszczen (kosz) DN 385/270 mm wys. 0,590 m
3. Osadzenie zlqcza dla syfonu 2xtuk DN160/45" wq dostawcy rur

UWAGI:

— PRZYKANALIKI WYKONAC Z RUR Dn 160 PP k. SN10
— STUDNIE WPUSTOW WYKONAC Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
— ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZEDNYCH WPUSTOW PRZEDSTAWIONO
NA PROFILU PODLUZNYM W CZESCI GRAFICZNEJ PROJEKTU ORAZ ZESTAWIENIU WPUSTOW

— STUDNIE BETONOWA WYKONAC Z BETONU KLASY C35/45
— WYMIARY PODANO W MM

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

DO WYKONANIA STUDNI WPUSTOW DESZCZOWYCH

NAZWA SREDNICA WEWN. | GRUBOSC SCIANY | WYSOKOSC CALK.| MASA
ELEMENTU SYMBOL di (mm) s (mm) h (mm) (kg)
ELEMENT DENNY Z
OSADNIKIEM H=0,5m i D.O. 450 50 wg profilu podtuznego | 70
PRZEJSCIEM SZCZELNYM
K1 450 50 195 40
KRAZEK
POSREDNI K2 450 50 295 60
K3 450 50 570 110
PIERSCIEN PR. 450 53 80 29
REDUKCYJNY

Sposoby wigczenia wpustu
do studzienki kanalizacyjnej :
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
RENATA FIGURA
25-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL/FAX 77/4556606
email: renata.maria.figura@wp.pl

ZAMAWIAJACY:

MIEJSKI ZARZAD DROG W OPOLU

45-594 OPOLE UL. FIRMOWA 1

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIOT RYSUNKU :

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POSESJI ALEJA SOLIDARNOSCI 2-8 | UL. KOSZALINSKIEJ 21/23 W
OPOLU Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

BRANZA.
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCY:

IMIE, | NAZWISKO!

SPECJALNOSC

NR EWID.
UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT: Mirostaw Brzezinski

sieci wod-kan

352/94/0p

SKALA:

NR RYSUNKU:

4

Data :

07.2018
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