
SO-1

I

334

0,21

0,882

Nr obwodu

Długość obwodu [m]

Spadek napięcia 

Ilość słupów/opraw

Nr szafy

dU[%] max.

Moc obwodu
P [kW]

12/12

SO-1

II

997

2,84

3,118

31/31

0,2

5

zasilanie

-

4,0

proj. kabel nn YKXS 4×16 mm2

19
14

SO1/I/1

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

I
SO1/II/1 SO1/II/6 SO1/II/7

II

SO1/I/2 SO1/I/3 SO1/I/4 SO1/I/5 SO1/I/6 SO1/I/7 SO1/I/8 SO1/I/9 SO1/I/10

SO1/II/2 SO1/II/3 SO1/II/4 SO1/II/5 SO1/II/9

SO1/II/10SO1/II/11SO1/II/12SO1/II/13

proj. kabel nn YKXS 4×16 mm2

=Fe/Zn 30×4 mm

=Fe/Zn 30×4 mm

40
45

21
26

21
26

45
50

43
48

25
30

18
23

35
30 42

37
34
29

33
28

18
13

42
37

31
2616

21

28
33

Schemat oświetlenia drogowego 
z szafy SO-1

uprawnienia w specjalności 
instalacyjno - inżynieryjnej

nr ewid. 204/76/ Op

uprawnienia w specjalności 
instalacyjno - inżynieryjnej

nr ewid. 276/87/ Op

Urząd Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Oświetlenie uliczne
ul. Szarych Szeregów 
i Grota-Roweckiego

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szarych Szeregów

43
48

9
14

30
46

30
35

28
33

35
40

33
38

Dane ogólne:
Napięcie zasilania:     400/230 V
Moc przyłączeniowa: 4,221  kW
Środek ochrony od porażeń: 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C
Warunki przyłączenia: Wp/0144404/2018/O03R02

granica eksploatacji

taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

5
1

2
25

2
25

25
2

39
4415

10

proj. kabel nn YKXS 4×16 mm2

złącze ZK-1+P
(dostarcza Tauron Dystrybucja S.A.)

zasilacz
układ optyczny

ochronnik przepięć
L N

L N0-
10

V

0-
10

Vzłącze

oprawa LED

YLY 2×1,0 
(w słupie) YDYżo 3×2,5 

(w słupie)

złącze NTB
      D01-2A
   (w słupie)

YKXS 4×16 YKXS 4×16

L1L2L3N

Ru<10 om
Fe/Zn 30×4

schemat ideowy latarni

sterownik 
GLC 122
(w słupie)

2
25

2
25

2
25

2
25

SO1/I/5-1SO1/I/2-1

2
25

SO1/II/1-1

25
2

SO1/II/8

25
2

2
25

SO1/II/7-1

19
14

2
25

16
11

SO1/II/10-1

2
25

2
25

2
25

22
17

SO1/II/13-1

SO1/II/14SO1/II/15SO1/II/16

2
25

39
34

SO1/II/17

2
25

38
33

SO1/II/18

2
25

45
40

SO1/II/19

2
25

46
41

SO1/II/20

2
25

46
41

SO1/II/21

2
25

41
36

SO1/II/22

2
25

41
36

SO1/II/23

36
31

SO1/II/24

2
25

25
20

SO1/II/25

25
20

SO1/II/26

2
25

19
14

14
9

SO1/II/27

2
25

2
25

1

3

2

4

słup SAL-9 WŁ1/1,5/3,2/5 + oprawa LED 104 W

słup SAL-9 WŁ1/2,5/3,2/5 + oprawa LED 104 W

słup SAL-6E + oprawa LED 78 W

słup SAL-6E + oprawa LED 43 W

LEGENDA:

YAKSX 4×120

1 1

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

22

2

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

44444444444

3

3

333

10
5 18

13

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤30Ω


