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Opole, ul. Szarych szeregéw _

2 llos¢

2 llos¢

20 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.06.2018

Opole, ul. Szarych szeregéw / Lista opraw

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 16 LEDS 860mA
WW /408922

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4334 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5112 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 860mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5145/ 24 LEDS 1000mA
WW /408922

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7212 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8507 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 1000mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER 407662 TECEO 1 5117 - 48 XP-G3 llustracje oswietlen
700mA NW 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth  znajdziesz w naszym
407662 katalogu odwietlen.

Numer artykutu: 407662

Strumien $wietlny (Oprawa): 12730 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 15157 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 72 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 48 XP-G3 700mA 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y

Q

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.06.2018

P. 1/ Dane planowania

T10.00 m

~0.00

0.00

Wspdétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDS 1000mA

WW /408922 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

7212 8507 78.0
W sumie: 14425W sumie: 17014 156.0

.
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— DIALUX

Opole, ul. Szarych szeregoéw
14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDS 1000mA WW / 408922
72121m, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 1000mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z Z
1 1.504 7.980 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 18.503 2.006 6.000 10.0 0.0 90.0

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor

Telefon

P. 1/ Powierzchnie

faks
e-Mail

obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T10.00m
@ @ @ T5.00
[l 1 1 1 1 -_0'00
0.00 6.25 10.00 13.75 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] En E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pozioma 20x5 56 28 88 0.498 0.313
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa 1 pionowa 30x6 34 26 48 0.767 0.552
Powierzchnia obliczeniowa .
pionowa 2 pionowa 30x6 34 26 48 0.767 0.553
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 34 26 48 0.77 0.55
pozioma 1 56 28 88 0.50 0.31

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.06.2018

P. 1/ Powierzchnia obliczeniowa pozioma / Izolinie (E, poziome)

)z ~60 \ T400m
60
6({ / 80\ \60 40\
\ \ o
60 soJ 60

| N / L
. . 0.00
0.00 15.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2.500 m, 3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 20 x 5 Punkty

E,., [IX] E, ., [IX]
56 28

Emax [IX]
88

Wartosci Lux, Skala 1 : 108

Emin / Em Emin / Emax
0.498 0.313
-
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E— DIALUX

Opole, ul. Szarych szeregoéw
14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. 1/ Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1/ Izolinie (E, prostopadie)

1.50 m

o——— 17

\ /\
\ 45——/ 5/_’__35\_35/

40\__/
/(30’____\30 30/
35
\ L
0.00

P emin
1

0.00 7.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 54

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2.500 m, 5.000 m, 1.500 m)

Siatka: 30 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
34 26

max [IX] Emin/ E Emln / Emax

min m

48 0.767 0.552

.
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Opole, ul. Szarych szeregéw _ D | A I_ ux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. 1/ Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2 / Izolinie (E, prostopadie)

\ T 40— 40 T1.50m

5~45/

//”""’_ 35\35——«—’/

/ //—__\3051_——30/

.00 7.50m

~0.00

B
0

Wartosci Lux, Skala 1 : 54

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 5.000 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emln / Emax
34 26 48 0.767 0.553
-
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.06.2018

P. 2/ Dane planowania

T10.00 m

~0.00

0.00

Wspdétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO S /5145 /16 LEDS 860mA

WW /408922 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4334 5112 43.0
W sumie: 8668W sumie: 10224 86.0

.
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— DIALUX

Opole, ul. Szarych szeregoéw
14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P.2/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/5145/16 LEDS 860mA WW / 408922
4334 1m, 43.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 860mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 5.012 7.998 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 15.018 2.002 6.000 0.0 0.0 90.0

.
Strona 11



Opole, ul. Szarych szeregoéw

Telefon

DIALux

14.06.2018

P. 2/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

Powierzchnia obliczeniowa
pionowa 1

Podsumowanie wynikow

10.00

Typ Siatka

pozioma 11x5

pionowa 32x6

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 1 26 6.90
pozioma 1 58 36

Em Emin
[IX] [Ix]
58 36
26 6.90
Maks. [Ix]
38
76

T10.00m

T5.00

. 0.00

20.00 m
Skala 1:143
Emax Emin / Emin /
[Ix] En Emax
76 0.614 0.469
38 0.264 0.181
Emin / Em Emin / Emax
0.26 0.18
0.61 0.47
.
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Opole, ul. Szarych szeregéw _ D | A I_ ux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. 2 / Powierzchnia obliczeniowa pozioma / Izolinie (E, poziome)

=N

NN |

8.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6.000 m, 3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 11 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emln / Emax
58 36 76 0.614 0.469
-
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E— DIALUX

Opole, ul. Szarych szeregoéw
14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. 2 / Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1/ Izolinie (E, prostopadie)

20 / - T1.50m
30 30/
20 1
, 7 0.00
8.00 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6.000 m, 5.000 m, 1.500 m)

Siatka: 32 x 6 Punkty
IE Emin/Emax

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin m
26 6.90 38 0.264 0.181

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

E— DIALUX

14.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT. 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00m ,

[l i i { E‘_.E

0.00 43.00m )
Oprawa: SCHREDER 407662 TECEO 1 5117 - 48 XP-G3 700mA NW 230V Flat, Glass

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Extra Clear, Smooth 407662

12730 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
15157 Im przy 70°: 470 cd/klm
104.0 W przy 80°: 157 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

43.000 m . . . i

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
8.887 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.010m oswietleniowej G1.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D .4.

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

— DIALUX

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1/ Wyniki szczego6towe

@ T15.00m
T12.00
®
T7.00
ﬁ
= —0
ﬁ
1 To.00
O,
T-3.00

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 43.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

43.00 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.84 0.57 0.51 14 0.81
>0.75 > 0.40 >0.50 <15 > 0.50

v v v v v

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 43.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 43.000 m, Szerokos$¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]

9.64 2.36

27.50 =>1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [X]

5.78 3.62

=>5.00 =>1.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [X] uo
9.55 0.54
>7.50 > 0.40
v v

il
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika
Gléwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnos¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

miedzy 7000 i 15000
Normalna

Normalna

Tak

Normalna

Sredni (okolica miestna)
Sucha

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

— DIALUX

14.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT. 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 3.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
0.00 m s
0.00 43.00 m @)
Oprawa: SCHREDER 407662 TECEO 1 5117 - 48 XP-G3 700mA NW 230V Flat, Glass

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Extra Clear, Smooth 407662

12730 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
15157 Im przy 70°: 470 cd/kim
104.0 W przy 80°: 157 cd/kim

przy 90°: 1.04 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

43.000 m ) . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
8.887 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.010m o$wietleniowej G1.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D 4.

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2/ Wyniki szczegb6towe

@ T950m
T7.00
—
—
® 1 To.00
[l 1 1 i -_-3'00
43.00 m

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.84 0.57 0.51 14 0.81
>20.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

v ve v Ve ve

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 43.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugo$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2/ Wyniki szczegb6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
9.64 2.36
27.50 =>1.50
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [X]
10.61 6.32
=>10.00 >3.00
v v
.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika
Gléwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnos¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

miedzy 7000 i 15000
Normalna

Normalna

Tak

Normalna

Sredni (okolica miestna)
Sucha

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

E— DIALUX

14.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT. 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 5.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 5.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
T Fy
- (1)
T0.00m
1 Y
0.00 38.00m @)
Oprawa: SCHREDER 407662 TECEO 1 5117 - 48 XP-G3 700mA NW 230V Flat, Glass

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

Extra Clear, Smooth 407662

12730 Im

15157 Im

104.0 W
jednostronnie na dole
38.000 m

9.000 m

8.887 m

0.010 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 470 cd/kIm
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 1.04 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

— DIALUX

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 3/ Wyniki szczego6towe

T17.00m
®
T12.00
®
T7.00
—
m —
R
—
1 1 To.00
®
T-5.00
©,
, , , . -8.00
0.00 38.00 m

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.95 0.60 0.60 13 0.81
>0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

v v v v v

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 38.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 3/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]

5.12 1.69

25.00 =>1.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [X]

5.50 3.28

=>5.00 =>1.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
10.81 0.59

> 10.00 > 0.40
v v

il
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Opole, ul. Szarych szeregéw _ D | A I_ ux

14.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT. 3/ Wyniki szczego6towe
Lista p6l oszacowania
5 Pole oszacowania Pas postoju 2
Dtugosé: 38.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.72 2.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika
Gléwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnos¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

miedzy 7000 i 15000
Normalna

Normalna

Tak

Normalna

Sredni (okolica miestna)
Sucha

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

E— DIALUX

14.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT. 4/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 5.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00 m
[l i il | E‘_.:
0.00 40.00 m (@)
Oprawa: SCHREDER 407662 TECEO 1 5117 - 48 XP-G3 700mA NW 230V Flat, Glass

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Extra Clear, Smooth 407662

12730 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
15157 Im przy 70°: 470 cd/klm
104.0 W przy 80°: 157 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

40.000 m . . . i

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
8.887 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.010m oswietleniowej G1.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D .4.

.
Strona 28



Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 4/ Wyniki szczegb6towe

@ T9.00m
T7.00
—
Y =@ —
—
1 1 T0.00
®
@ T-5.00
, , , . 750
40.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.90 0.59 0.57 13 0.81
2075 2040 2050 <15  20.50

v v v v v

.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Pas postoju 2

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 4/ Wyniki szczegb6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
5.12 1.57
=25.00 =>1.00
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [X]
11.60 7.41
=>10.00 >3.00
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
9.23 2.14
=27.50 =>1.50
v v
.
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Opole, ul. Szarych szeregoéw

DIALux

14.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika
Gléwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnos¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

miedzy 7000 i 15000
Normalna

Normalna

Tak

Normalna

Sredni (okolica miestna)
Sucha

.
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